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第1讲  Pro/ENGINEER Wildfire
模具设计基础
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本 讲 要 点
· 操作界面简介

· 模具设计的一般操作流程
· Pro/ENGINEER软件的启动

Pro/ENGINEER作为一种最流行的三维设计软件，目前，越来越多的工程技术人员利用它进行产品与模具的设计和开发。本讲主要让读者了解Pro/ ENGINEER软件的模具设计模块和模具设计的一般操作过程。

1.1  模具设计基础应用示例

对如图1-1所示的零件进行分模、流道系统、冷却系统的设计，初步了解Pro/ENGINEER模具设计的一般操作过程。
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图1-1  示例零件

· STEP 1 启动Pro/ENGINEER
选择【开始】/【所有程序】/【PTC】/【Pro ENGINEER】/【Pro ENGINEER】命令，如图1-2所示。启动Pro/ENGINEER软件，界面如图1-3所示。
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图1-2  命令菜单

[image: image4.png]¢ [Elala)

e ®EO NBW BAO ST FREE EARFE IAD O #FHo
DS E&GGE oo GG

@ s |

AR
(W EaEe
o £®

2 B
CYIfEER
g ALE
s

SR B

(0 @ (w110 rrograomitasorost || 2] % x

D p1C

LY T —

[\ REHEUABERERS Internet. ERMILT ARUXIE
B EEES Intemet SEDHBEP A BRT
hity:/wwve ptc.comicommunityresource_centeriproengineer indeshtm

Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 % #.0»

[Emm— ProENGINEER Wildfire SEDAHE:
e 7% PIO/ENGINEER Wildire 4.0 St RAISERSED. HI
!‘ © WA 200002, 2001, Wildfre. Wildfire 2.0 8 Wildire

= 303 Pro/ENGINEER Wildfirs 4.0 RIFES BB E.

T ProINTRALINK 3.4 5% PDMLink 8.0 SEMME

GBI EAIER , T8 Windchil POMLnk 6.0 7l
PIO/ENGINEER SUBE @S, FEAM ProiNTRALINK 3.4
3| PDMLINK 8.0 BHER 8152

TABRTA
ENT LA BHEEEMLINE, MARRESHE
== E

— REWATA
{BH5 Pro/ENGINEER Wildfire 3.0 5 Windchill SRR
fake » (GAILLT (RIS, AT

m

R Pro/ENGINEER ¥ildfire 4.0,

3

Q@Y i 88 o0





图1-3  启动的Pro/ENGINEER软件界面
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· STEP 2 设置工件目录
选择主菜单上的【文件】/【设置工作目录】命令，如图1-4所示，弹出【选取工作目录】对话框，选择用户要保存文件的目录，如图1-5所示，完成后，单击【确定】按钮。
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	图1-4  选择【设置工作目录】命令
	图1-5  【选取工作目录】对话框


· STEP 3 新建文件
单击工具栏上的【新建】按钮[image: image8.bmp]。

弹出【新建】对话框，设置选项如图1-6所示，完成后，单击【确定】按钮。

弹出【新文件选项】对话框，设置选项如图1-7所示。完成后，单击【确定】按钮，进入模具设计模块，如图1-8所示。

	
[image: image9.wmf] 


	
[image: image10.emf] 



	图1-6  【新建】对话框
	图1-7  【新文件选项】对话框


· STEP 4 导入零件
在如图1-9所示的菜单管理器中选择【模具模型】/【装配】/【参照模型】命令。

系统弹出【打开】对话框，如图1-10所示，选择零件E1，再单击【打开】按钮。

系统弹出【装配】面板，如图1-11所示，选择如图1-12所示的零件坐标系PRT_ CSYS_DEF和模具坐标系MOLD_DEF_CSYS进行装配，完成后，单击【确定】按钮[image: image11.png]
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图1-8  模具设计界面
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	图1-9  菜单管理器
	图1-10  【打开】对话框
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图1-11  【装配】面板

弹出【创建参照模型】对话框，如图1-13所示。单击【确定】按钮，导入的零件如        图1-14所示。
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	图1-12  坐标系示意图
	图1-13  【创建参照模型】对话框
	图1-14  导入的零件


· STEP 5 创建工件
在菜单管理器中选择【模具模型】/【创建】/【工件】/【手动】命令。

弹出【元件创建】对话框，设置参数如图1-15所示，完成后，单击【确定】按钮。

弹出【创建选项】对话框，设置参数如图1-16所示，完成后，单击【确定】按钮。
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	图1-15  【元件创建】对话框
	图1-16  【创建选项】对话框


弹出【实体】菜单，如图1-17所示，选择【加材料】选项。

弹出【实体选项】菜单，选择【拉伸】/【实体】选项，如图1-18所示，完成后，选择【完成】选项。
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	图1-17  【实体】菜单
	图1-18  【实体选项】菜单


弹出【拉伸】面板，单击【放置】/【定义】按钮，弹出【草绘】对话框，如图1-19所示。
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图1-19  定义草绘示意图

在绘图工作区选择如图1-20所示的S1为草绘平面（MOLD_RIGHT），S2为参照平面（MAIN_PARTING_PLN），方向为顶，完成后，单击【草绘】按钮，进入草绘环境。

使用草绘工具【矩形】命令[image: image24.bmp]绘制二维图形，再修改数值，结果如图1-21所示，完成后，单击【确定】按钮[image: image25.bmp]。
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	图1-20  选择草绘平面示意图
	图1-21  二维图形示意图


回到【拉伸】面板，设置拉伸参数如图1-22所示。完成后，单击鼠标中键，创建的工件如图1-23所示。
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	图1-22  设置拉伸参数示意图
	图1-23  创建的工件示意图


· STEP 6 设置收缩率

在工具栏上单击【按比例收缩】按钮[image: image30.png]


。

弹出【按比例收缩】对话框及【选取】对话框，然后在绘图工作区选择零件坐标系PRT_CSYS_DEF，如图1-24所示。 

再回到【按比例收缩】对话框，设置参数如图1-25所示，完成后，单击【确定】按钮[image: image31.bmp]。

	
[image: image32.wmf] 


	
[image: image33.wmf] 



	图1-24  选择零件坐标系示意图
	图1-25  设置按比例收缩参数


· STEP 7 创建分型面
在工具栏上单击【分型曲面工具】按钮[image: image34.bmp]，进入创建分型面环境。

在主菜单上选择【编辑】/【阴影曲面】命令，如图1-26所示。

弹出【阴影曲面】对话框，如图1-27所示。单击【确定】按钮，创建的分型面如图1-28所示。

完成分型面的创建后，单击工具栏上的【确定】按钮[image: image35.bmp]。
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	图1-26  选择【阴影曲面】命令
	图1-27  【阴影曲面】对话框
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	图1-28  创建的分型面示意图


· STEP 8 遮蔽分型面
在模型树上选择阴影曲面，然后单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择【遮蔽】命令，如图1-29所示。将创建的分型面遮蔽，结果如图1-30所示。
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	图1-29  选择【遮蔽】命令
	图1-30  遮蔽分型面后的图形


· STEP 9 创建流道
在菜单管理器上选择【特征】/【型腔组件】命令。

弹出【特征操作】菜单，选择【实体】/【切减材料】选项，如图1-31所示。

弹出【实体选项】菜单，选择【旋转】/【实体】选项，如图1-32所示，完成后，选择【完成】选项。

弹出【旋转】面板，单击【位置】/【定义】按钮，弹出【草绘】对话框，然后在绘图工作区选择如图1-33所示的S1为草绘平面（MOLD_FRONT），S2为参照平面（MOLD_ RIGHT），方向为右，完成后，单击【草绘】按钮，进入草绘环境。
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	图1-31  【特征操作】菜单
	图1-32  【实体选项】菜单
	图1-33  选择草绘平面示意图


绘制如图1-34所示的图形以及中心线L1，完成后，单击【确定】按钮[image: image45.bmp]。

回到【旋转】面板，按默认参数设置，完成后，单击鼠标中键，创建的流道如图1-35所示。
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	图1-34  二维图形示意图
	图1-35  创建的流道示意图


· STEP 10 创建辅助基准平面
在工具栏上单击【基准平面】按钮[image: image49.bmp]。

弹出【基准平面】对话框，在绘图工作区选择平面MAIN_PARTING_PLN，并设置参数如图1-36所示，完成后，单击【确定】按钮，创建基准平面ADTM1。

使用同样的方法，选择平面MAIN_PARTING_PLN，设置偏移距离为-14，创建另一侧的基准平面ADTM2，创建的辅助基准平面如图1-37所示。
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	图1-36  【基准平面】对话框
	图1-37  创建的辅助基准平面示意图


· STEP 11 创建等高线
在菜单管理器中选择【特征】/【型腔组件】/【等高线】命令。

弹出【等高线】对话框，并在信息栏处输入【等高线圆环的直径】为8，完成后，单击【确定】按钮。

弹出【设置草绘平面】菜单及【选取】对话框，如图1-38所示，在绘图工作区选择草绘平面ADTM1。弹出【草绘视图】菜单，选择【缺省】选项，如图1-39所示，系统进入草绘环境。

使用【直线】命令绘制如图1-40所示的草绘图形，完成后，单击【确定】按钮[image: image52.bmp]。
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	图1-38  【设置草绘平面】菜单
	图1-39  【草绘视图】菜单
	图1-40  草绘图形示意图


弹出【相交元件】对话框，然后选择工件E1_WRK，如图1-41所示，完成后，单击【确定】按钮。

回到【等高线】对话框，双击End Condition选项，如图1-42所示。
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	图1-41  【相交元件】对话框
	图1-42  【等高线】对话框


弹出【尺寸界线末端】菜单及【选取】对话框，如图1-43所示。按住Ctrl键，选取如图1-44所示的4个端点P1～P4，完成后，单击【选取】对话框中的【确定】按钮。

弹出【规定端部】菜单，选择【通过w/沉孔】选项，如图1-45所示，完成后，选择【完成/返回】选项。

在信息栏处输入沉孔直径为16，完成后，单击【确定】按钮。

输入沉孔深度为20，完成后，单击【确定】按钮。

再重复输入上面数值，完成后，回到【尺寸界线末端】菜单，选择【完成/返回】选项。

回到【等高线】对话框，单击【确定】按钮。

使用相同的方法，以基准平面ADTM2为草绘平面，其他数值完全相同，最终创建的等高线如图1-46所示。
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	图1-43  【尺寸界线末端】菜单
	图1-44  选择端点示意图
	图1-45  【规定端部】菜单
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图1-46  创建的等高线示意图

· STEP 12 分割体积块
在模型树上选择阴影曲面，然后单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择【取消遮蔽】命令，取消分型面的遮蔽。

再在工具栏上单击【分割体积块】按钮[image: image63.bmp]，弹出如图1-47所示的【分割体积块】菜单，并选择【完成】选项。
弹出如图1-48所示的【分割】对话框，以及【选取】对话框，在绘图区选择创建的分型面，如图1-49所示，完成后，单击【选取】对话框中的【确定】按钮。
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	图1-47  【分割体积块】菜单
	图1-48  【分割】对话框
	图1-49  选择创建的分型面示意图


回到【分割】对话框，单击【确定】按钮。

弹出【属性】对话框，如图1-50所示，单击【确定】按钮。

再次弹出【属性】对话框，单击【确定】按钮；完成体积块的分割，此时在模型树上出现如图1-51所示的分割特征。
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	图1-50  【属性】对话框
	图1-51  分割特征


· STEP 13 抽取体积块
在工具栏上单击【抽取体积块】按钮[image: image69.bmp]。

弹出如图1-52所示的【创建模具元件】对话框，单击[image: image70.png]


按钮，然后再单击【确定】        按钮。

此时在模型树上出现如图1-53所示的抽取体积块特征，分别打开零件，结果如图1-54所示。
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	图1-52  【创建模具元件】对话框
	图1-53  抽取体积块特征示意图
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图1-54  创建的模具型芯、型腔示意图

· STEP 14 保存文件
单击工具栏上的【保存】按钮[image: image75.bmp]对文件进行保存。

1.2  操作界面介绍

启动Pro/ENGINEER Wildfire 4程序，进入模具设计模块后，其操作界面如图1-55所示。下面主要对该界面进行简单的介绍。
（1）标题栏：位于Pro/ENGINEER操作界面的最上方，它将显示当前正在操作文件的路径和名称。

（2）选择过滤器：位于工作界面的右下方，它可以让用户选定某一类型的对象，如特征、几何、面组等，这样可以缩小可选项目的范围。
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如果绘图区图素过多，读者可以通过过滤器对图素进行过滤操

作，大大提高图素选取的效率。

 

 


（3）绘图工作区：占据了操作界面的大部分空间，它是创建和修改几何模型的区域。
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图1-55  模具设计模块界面

（4）主菜单栏：Pro/ENGINEER操作界面的上方，它主要由文件、编辑、视图、插入、分析、信息等10个菜单组成，如图1-56所示。当单击主菜单栏的任一个菜单选项时，系统会将菜单下拉，并显示出所有与该菜单有关的指令选项，因此，也称为下拉式菜单。
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图1-56  主菜单栏

（5）常用工具栏：位于主菜单栏的下方（系统默认位置），如图1-57所示。它以图标的形式直观地表示每个工具的作用，相当于菜单中某些指令的快捷按钮，所以，使用起来非常方便。如果对图标的功能一时想不起来，只要将鼠标指针停留在工具栏按钮上，则会显示该按钮对应的功能提示。
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图1-57  常用工具栏

（6）命令工具栏：主要用于收缩率的设置、分型面的创建、体积块的抽取、特征的创建等命令的操作，如图1-58所示。

（7）菜单管理器：模具设计所有命令都可以通过菜单管理器来完成，包括命令工具栏上的所有命令，如图1-59所示。

	[image: image80.jpg]EA~ LA A4
ANNRI O RONSM




	[image: image81.png]EEHD

~ D A
Mold Model (EEEEL)
Feature (FE)

Shrinkage (H48)

Mold Conp (EETLE)
Mold Opening (ELEFHRIFL)
Molding (FHE)

Mold Layout (EEAR)






	图1-58  命令工具栏
	图1-59  菜单管理器


（8）导航栏：主要包括【模型树】、【文件夹浏览器】、【收藏夹】和【连接】，它们之间可以通过导航栏上方的选项卡进行切换，如图1-60所示。
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模型树
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文件夹浏览器
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收藏夹
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连接

	图1-60  导航栏


（9）信息提示区：位于工作界面的下方，其主要作用是显示每一步操作的信息及执行结果的信息。在每个信息前都会出现一个小图标，它指示信息的类别，如图1-61所示。如果想要查看先前的信息，可以滚动消息列表或拖动框格来展开信息提示区。
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提示
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信息
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出错
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危险

	图1-61  信息提示区的图标种类


复习与练习

参照实例中的步骤，对如图1-62所示的模型进行分型面的创建、流道系统和冷却系统的设计以及体积块的分割与抽取操作。
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图1-62  练习题
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_1288676379.doc


读者也可以直接双击桌面上的Pro/ENGINEER图标进行启动。
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参照线L2为零件中间凹进部分的底面。
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命令工具栏







菜单管理器











主菜单栏











选择过滤器







常用工具栏







信息提示区







导航栏







绘图工作区







标题栏




















_1289901024.doc
[image: image1.png]P oiEcTion























S2







_PARTING_PLN







S1




































_1289714839.doc


如果绘图区图素过多，读者可以通过过滤器对图素进行过滤操作，大大提高图素选取的效率。
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