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第1章  AutoCAD 2010基本操作
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习题1  相对坐标绘制直线

创建如图1-1所示的直线。

[image: image96.png]



图1-1  相对坐标绘制直线

	
[image: image2.wmf] 


	过程文件
	

	
	最终效果
	Sample\CH01\习题1\最终效果\相对坐标绘制直线

	
	视频文件
	Video\CH01\相对坐标绘制直线


【绘制要求】

使用相对坐标绘制直线，不使用绝对坐标

【训练目的】

训练用户使用相对坐标的基本技能

【操作提示】

单击“直线”按钮[image: image3.png]


，命令行提示如下：

命令: _line 指定第一点://在绘图区内任意拾取一点

指定下一点或 [放弃(U)]: @1000,200//输入相对坐标

指定下一点或 [放弃(U)]://按回车键，完成绘制，效果如图1-1所示

[image: image95.png]


习题2  绝对坐标绘制矩形

创建如图1-2所示的矩形。
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图1-2  绝对坐标绘制矩形

	
[image: image5.wmf] 


	过程文件
	

	
	最终效果
	Sample\CH01\习题2\最终效果\绝对坐标绘制矩形

	
	视频文件
	Video\CH01\绝对坐标绘制矩形


【绘制要求】

使用绝对坐标，不得使用相对坐标

【训练目的】

训练用户使用绝对坐标的基本技能

【操作提示】

(1) 单击“矩形”按钮[image: image6.png]


，命令行提示如下：

命令: _rectang

指定第一个角点或 [倒角(C)/标高(E)/圆角(F)/厚度(T)/宽度(W)]: 1000,2000//输入矩形第一个角点的绝对坐标

指定另一个角点或 [面积(A)/尺寸(D)/旋转(R)]: 5000,4000//输入矩形第二个角点的绝对坐标，按回车键，完成绘制，效果如图1-2所示

(2) 如果看不到图形，请选择“视图”|“缩放”|“范围”命令，即可观察到绘制的矩形。

习题3  相对极坐标绘制多段线

创建如图1-3所示的多段线。
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图1-3  相对极坐标绘制多段线

	
[image: image8.wmf] 


	过程文件
	

	
	最终效果
	Sample\CH01\习题3\最终效果\相对极坐标绘制多段线

	
	视频文件
	Video\CH01\相对极坐标绘制多段线


【绘制要求】

1. 使用相对极坐标绘制三角形

2. 使用多段线绘制三角形

【训练目的】

1. 训练用户使用相对极坐标的基本技能

2. 训练用户使用多段线命令的基本技能

【操作提示】

单击“多段线”按钮[image: image9.png]


，命令行提示如下：

命令: _pline

指定起点://绘图区任意拾取一点

当前线宽为 0

指定下一个点或 [圆弧(A)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]: @2000<60//输入第二点的相对极坐标

指定下一点或 [圆弧(A)/闭合(C)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]: @2000<120//输入第三点的相对极坐标

指定下一点或 [圆弧(A)/闭合(C)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]: c//输入c，将多段线闭合，按回车键，完成绘制，效果如图1-3所示

习题4  修 改 线 宽

修改如图1-4所示的图形标题下的直线宽度。
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图1-4  待修改线宽的图形

	
[image: image11.wmf] 


	过程文件
	

	
	最终效果
	Sample\CH01\习题4\最终效果\修改线宽

	
	视频文件
	Video\CH01\修改线宽


【绘制要求】

1. 将图形标题下划线的线宽由默认修改为0.70mm

2. 使用“特性”工具栏修改，不得使用图层命令修改

【训练目的】

1. 训练用户使用“特性”工具栏修改线宽的基本技能

2. 训练用户使用状态栏“线宽”按钮的基本技能

【操作提示】

(1) 打开如图1-4所示的楼梯二层平面图，不选择任何图形对象时，“特性”工具栏的默认设置为ByLayer，如图1-5所示。

(2) 选择如图1-6所示直线，“线宽”下拉列表框显示线宽为0.15mm。
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图1-5  不选择对象时“特性”工具栏状态                   图1-6  显示选择对象线宽

(3) 单击“线宽”下拉列表，在“线宽”下拉菜单中选择0.70mm，如图1-7所示。

(4) 单击状态栏“线宽”按钮[image: image14.png]


，将显示线宽设置，效果如图1-8所示。
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图1-7  在下拉列表中设置新线宽                 图1-8  新线宽效果

习题5  修改线型和颜色

修改如图1-4所示的A轴所在轴的轴线线型和颜色。

	
[image: image17.wmf] 


	过程文件
	

	
	最终效果
	Sample\CH01\习题5\最终效果\修改线型和颜色

	
	视频文件
	Video\CH01\修改线型和颜色


【绘制要求】

1. 将线型由ByLayer修改为ACAD_ISO04W100

2. 将轴线颜色由红色修改为黑色

【训练目的】

1. 训练用户使用“特性”工具栏修改线型的基本技能

2. 训练用户使用“特性”工具栏修改颜色的基本技能

3. 训练用户调用新线型的基本技能

【操作提示】

(1) 选择如图1-9所示的A轴所在轴线，“特性”工具栏中将显示ByLayer。
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图1-9  原线型 

(2) 选择“线型”下拉列表，选择“其他”命令，如图1-10所示，打开“线型管理器”对话框，单击“加载”按钮打开“加载或重载线型”对话框，选择线型ACAD_ISO04W100，如图1-11所示。
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图1-10  选择“其他”命令                      图1-11  加载线型

(3) 选择“线型”下拉列表中的ACAD_ISO04W100，如图1-12所示，以设置A轴轴线。

(4) 选择“颜色”下拉列表中的“白”命令，修改轴线的颜色为黑色，如图1-13所示。
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图1-12  选择新线型                           图1-13  设置新颜色

习题6  “特性”选项板的使用

修改如图1-4所示的图形2号轴轴线的线型比例和文字高度。

	
[image: image23.wmf] 


	过程文件
	

	
	最终效果
	Sample\CH01\习题6\最终效果\“特性”选项板的使用

	
	视频文件
	Video\CH01\“特性”选项板的使用


【绘制要求】

1. 将“1:50”文字高度由450修改为500

2. 将2号轴轴线的线型比例由1修改为2

【训练目的】

1. 训练用户打开“特性”选项板的方法

2. 训练用户使用“特性”选项板修改各参数的基本技能

【操作提示】

(1) 选择文字“1:50”，在右键快捷菜单中选择“特性”命令，打开“特性”选项板，如图1-14所示，修改“文字”卷展栏下的“高度”参数为500，如图1-15所示。
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图1-14  打开“特性”选项板              图1-15  修改文字高度

(2) 选择2号轴轴线，打开“特性”选项板，如图1-16所示修改“基本”卷展栏下的“线型比例”参数为2，如图1-17所示。
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图1-16  原始线型比例                  图1-17  修改线型比例

习题7  “样式”工具栏的使用

修改如图1-18所示图形的文字样式和标注样式。

	
[image: image28.wmf] 


	过程文件
	

	
	最终效果
	Sample\CH01\习题7\最终效果\“样式”工具栏的使用

	
	视频文件
	Video\CH01\“样式”工具栏的使用


【绘制要求】

1. 将“1:50”文字样式由“表格汉字”修改为“标注文字”

2. 将1，2轴线间样式由“标注1-50”修改为“标注1-100”

【训练目的】

1. 训练用户使用“样式”工具栏修改文字样式的基本技能

2. 训练用户使用“样式”工具栏修改标注样式的基本技能

【操作提示】

(1) 选择如图1-18所示的原始文字，在“文字样式”下拉列表中，将“表格汉字”修改为“标注文字”，如图1-19所示。
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图1-18  选择原始文字                     图1-19  设置新的文字样式

(2) 修改后的效果如图1-20所示。

[image: image31.png]EM-_ETEE. -




      [image: image32.png]



    图1-20  新样式效果                             图1-21  选择原始标注

(3) 选择如图1-21所示的原始标注，在“标注样式”下拉列表中修改标注样式，由“标注1-50”修改为“标注1-100”，如图1-22所示。

(4) 修改后的效果如图1-23所示，则3600变成了7200。
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图1-22  设置新的标注样式                          图1-23  新标注样式效果

习题8  创建常见建筑图层

修改如图1-24所示的9个常见建筑制图图层。
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图1-24  创建完成的图层

	
[image: image36.wmf] 


	过程文件
	

	
	最终效果
	Sample\CH01\习题8\最终文件\创建常见建筑图层

	
	视频文件
	Video\CH01\创建常见建筑图层


【绘制要求】

1. 创建9个常见的建筑图层，如图1-24所示

2. 根据制图规范设置不同的图层颜色和图层线型

【训练目的】

1. 训练用户使用“图层特性管理器”对话框创建图层的基本技能

2. 训练用户修改图层颜色和线型的基本技能

【操作提示】

(1) 选择“格式”|“图层”命令，打开如图1-25所示的“图层特性管理器”对话框。
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图1-25  “图层特性管理器”对话框

(2) 单击“新建图层”按钮[image: image38.png]54



，创建新图层，命名为“建筑-尺寸标注”，如图1-26所示。

(3) 单击[image: image39.png]


按钮，打开“选择颜色”对话框，设置颜色为“绿”，如图1-27所示。
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图1-26  创建新图层                          图1-27  设置颜色

(4) 继续创建图层“建筑-轴线”，单击“线型”列表下面的[image: image42.png]Continuous



，选择如图1-28所示的线型“ACAD_ISO10W100”，按照第三步设置颜色为“红”[image: image43.bmp]，设置效果如图1-29所示。

[image: image44.png]R R E R A

EFE

AR

=

ACAD_TS007Y100
ACADISO08Y100
ACAD TSO08Y100

ACAD_ISO11¥100
ACADISO12¥100
ACADISO13¥100
ACADISO14¥100
ACADISOISH100

<

(I N 0 R T N O T |




       [image: image45.png]® & BN
Ex § G of ME cein — Bk
Defpointz | § B of MEB Contin.. — Bk
R 9 O of B Contin.. — Bk
v EE-WE |0 & of W Ao — B




 图1-28  设置线型                             图1-29  设置线型效果

习题9  图层工具栏的使用

修改如图1-30所示图形的文字图层。

[image: image46.png]4500

ZETHEE 1. 50

1050 1500 1050
- 1,920
H
e
o
g
2 §
g =
3 i
a 3
i g
4 N g
k4 IS
g
o
w =
& — T
— b T
] 1295 129 400 20 1285
7200





图1-30  创建完成的图层

	
[image: image47.wmf] 


	过程文件
	

	
	最终效果
	Sample\CH01\习题9\最终效果\图层工具栏的使用

	
	视频文件
	Video\CH01\图层工具栏的使用


【绘制要求】

1. 将图形文字由“建筑-符号”图层切换到“建筑-其他”图层

2. 关闭“建筑-其他”图层

【训练目的】

1. 训练用户使用“图层”工具栏切换图层的基本技能

2. 训练用户使用“图层”工具栏关闭冻结图层的基本技能

【操作提示】

(1) 选择如图1-31所示的图形文字，在“图层”工具栏的下拉列表中选择“建筑-其他”图层，将图形文字由“建筑-符号”图层切换到“建筑-其他”图层，如图1-32所示。
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图1-31  选择需要修改图层的文字                        图1-32  选择新图层

(2) 在“图层”工具栏的下拉列表中选择“建筑-其他”图层，单击“灯泡”图标[image: image50.bmp]，如图1-33所示，以关闭“建筑-其他”图层，效果如图1-34所示。
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图1-33  关闭“建筑-其他”图层                        图1-34  关闭效果

习题10  夹点编辑1
在图1-35基础上，通过夹点编辑，将门修改为如图1-36所示的门。

[image: image53.png]


                    [image: image54.png]



图1-35  对开门效果                       图1-36  夹点编辑后的门效果

	
[image: image55.wmf] 


	原始文件
	Sample\CH01\习题10\原始文件\夹点编辑源图

	
	最终效果
	Sample\CH01\习题10\最终效果\夹点编辑1

	
	视频文件
	Video\CH01\夹点编辑1


【绘制要求】

将对开门的600:600修改为800:400

【训练目的】

1. 训练用户使用夹点编辑图形的基本技能

2. 训练用户使用“拉伸”命令的基本技能

【操作提示】

(1) 选择如图1-37所示夹点，命令行提示如下：

命令:

** 拉伸 **

指定拉伸点或 [基点(B)/复制(C)/放弃(U)/退出(X)]: b//输入b，要求输入基点

指定基点:// 选择[image: image56.png]


图示位置

** 拉伸 **

指定拉伸点或 [基点(B)/复制(C)/放弃(U)/退出(X)]: @200<45//输入相对拉伸距离、相对极坐标

(2) 按回车键，完成拉伸，效果如图1-38所示。使用同样的方法，拉伸另一个圆弧，拉伸相对距离为(@-200<135)，效果如图1-39所示。

[image: image57.png]
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图1-37  选择夹点              图1-38  拉伸圆弧              图1-39  拉伸效果

(3) 选择左侧矩形，对上面两个端点实行夹点编辑，向上偏移距离为(@0,200)，效果如图1-40所示。

(4) 使用同样的方法对另外一个矩形进行操作，效果如图1-36所示。

[image: image60.png]



图1-40  拉伸矩形

习题11  夹点编辑2
在图1-35基础上，通过夹点编辑，将门修改为如图1-36所示的门。

	
[image: image61.wmf] 


	原始文件
	Sample\CH01\习题11\原始文件\夹点编辑源图

	
	最终效果
	Sample\CH01\习题11\最终效果\夹点编辑2

	
	视频文件
	Video\CH01\夹点编辑2


【绘制要求】

将对开门的600:600修改为800:400

【训练目的】

1. 训练用户使用夹点编辑图形的基本技能

2. 训练用户使用动态输入的基本技能

【操作提示】

(1) 单击工具栏的动态输入按钮[image: image62.png]


，打开动态输入功能。

(2) 选择左半侧圆弧，动态输入提示如图1-41所示。

(3) 在动态输入提示中输入800，效果如图1-42所示。
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图1-41  动态输入提示                      图1-42  输入新的半径长度

(4) 使用同样的方法，修改右侧圆弧的半径为400，效果如图1-43所示。

(5) 选择左侧矩形左上夹点，将其移动到与左侧圆弧的左端点重合，效果如图1-44所示。

[image: image65.png]


        [image: image66.png]B

%




图1-43  修改另一圆弧的半径              图1-44  修改矩形的顶点距离

(6) 选择左侧矩形的右上夹点，输入距离为800，如图1-45所示。

(7) 使用同样的方法调整右侧矩形的尺寸，效果如图1-46所示。
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图1-45  修改另一顶点的距离            图1-46  修改另一矩形的尺寸

习题12  栅格绘制图形
绘制宽为1200的窗户平面图，窗户所在的墙厚度为240，绘制效果如图1-47所示。
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图1-47  宽为1200的窗效果

	
[image: image70.wmf] 


	原始文件
	

	
	最终效果
	Sample\CH01\习题12\最终效果\栅格绘制图形

	
	视频文件
	Video\CH01\栅格绘制图形


【绘制要求】

1. 绘制宽为1200的窗，绘图比例1:100

2. 使用“栅格”和“捕捉”功能绘制，不得使用坐标

【训练目的】

1. 训练用户设置栅格和捕捉参数的基本技能

2. 训练用户使用栅格和捕捉绘图的基本技能

3. 训练用户使用“矩形”和“直线”命令的基本技能

【操作提示】

(1) 右键单击状态栏的“栅格”按钮[image: image71.png]


，选择右键菜单中的“设置”命令，打开“草图设置”对话框，设置捕捉和栅格如图1-48所示。

(2) 移动鼠标而没有捕捉，说明范围太大，此时放大绘图区域，选择“视图”|“重生成”命令，直至光标仅能沿栅格点绘制线，栅格效果如图1-49所示。

[image: image72.png]5

-
PR | | IR | s | e

BRER F9)© RO 5

HIBAE [
R X WA @) [100 5 X EE @ 100
R T WEAE ©: [0 5 1 WEE © Gl

o)

Ox saiem v sidisies @ BETEvEmEEN O[S

T #iEn
BEEEE 0
Do FgaEans
misn BRI ©
CUZH® B RIS L)
Sy wiela) Cises wsw
OwRilHE W B s
Ofitusi®

D i



                  [image: image73.png]



图1-48  设置栅格参数                            图1-49  栅格效果

(3) 打开“栅格”和“捕捉”功能，使用“矩形”命令，绘制1200×240的矩形，效果如图1-50所示。

(4) 使用“直线”命令，绘制两条直线，如图1-51所示。
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图1-50  栅格绘制矩形                    图1-51  栅格绘制直线

习题13  动 态 输 入
绘制宽为750的门平面图，绘制效果如图1-52所示。
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图1-52  宽为750的门效果
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	原始文件
	

	
	最终效果
	Sample\CH01\习题13\最终效果\动态输入

	
	视频文件
	Video\CH01\动态输入


【绘制要求】

使用动态输入，不得使用命令行操作

【训练目的】

训练用户使用动态输入功能的基本技能

【操作提示】

(1) 单击动态输入按钮[image: image78.png]


，打开动态输入功能。

(2) 使用矩形命令绘制矩形，当动态输入提示指定第一个角点时，在绘图区拾取一点，效果如图1-53所示。

(3) 动态输入提示指定第二点，输入40如图1-54所示。
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图1-53  动态输入提示指定第一个角点                 图1-54  动态输入提示输入第二个角点

(4) 按Tab键切换，输入750，如图1-55所示。按回车键，完成矩形的绘制，效果如图1-56所示。
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图1-55  输入第二个角点的Y坐标                          图1-56  绘制完成的矩形

(5) 执行“圆弧”命令，动态输入提示如图1-57所示。

(6) 按键盘的向下键，打开选择菜单，选择“圆心”命令，按回车键，如图1-58所示。
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图1-57  圆弧提示               图1-58  设置圆弧选项

(7) 选择了绘制方式后，圆弧绘制提示如图1-59所示，按照动态输入提示，捕捉矩形的左下角为圆心，如图1-60所示。
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图1-59  重新选择绘制方式提示                 图1-60  指定圆心

(8) 指定圆心后，动态输入提示要求输入圆弧起点，半径输入为可输入状态，如图1-61所示，输入750，按回车键，动态输入要求输入起点角度，如图1-62所示。
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图1-61  切换到圆弧角度输入                      图1-62  输入圆弧角度状态

(9) 输入起点角度0，按回车键，动态输入要求输入端点角度。

(10) 按照提示，输入90度，如图1-63所示，按回车键，完成绘制，效果如图1-64所示。
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图1-63  输入圆弧角度                        图1-64  圆弧效果
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