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第1章  电脑组装基础

学习目标

(  了解电脑的发展史
(  了解电脑的硬件和软件系统
(  认识电脑组装的常用工具
(  认识电脑机箱的内部结构

(  查看电脑各硬件在机箱中的位置
目标任务&项目案例
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最早的电脑——ENIAC                              第四代电脑   
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组装电脑的常用工具                             主机箱的内部结构

在组装电脑之前，应先了解组装一台电脑需要的基本部件，以及对这些部件功能的基本认识。本章将对电脑的发展史以及电脑组装时常用的工具进行讲解，剖析电脑机箱的内部结构，让读者了解电脑的硬件系统和软件系统，并通过拆卸电脑机箱查看其内部结构及各部件所在的位置，迈出组装电脑的第一步。

电脑的发展史

电脑是20世纪最伟大的发明之一，可以说电脑是当今社会科学和经济发展的奠基石。电脑的发明带动了20世纪下半叶的信息技术革命，加速了社会的发展，改变了人们的生活和学习方式。

1.1.1   电脑的诞生

电脑是人们对电子计算机的俗称，第一台电脑是1946年2月15日由美国宾夕法尼亚大学研制的，名为ENIAC。在电子计算机之前，还有一台具有历史意义的计算器，它是由法国数学家帕斯卡于1642年发明的。后来，德国数学家莱布尼兹在帕斯卡计算器的基础上，于1694年发明了世界上第一台能进行加减乘除运算的机械计算机。
(提示：

美籍匈牙利数学家冯·诺依曼对ENIAC进行了改进，并命名为“冯·诺依曼”体系电脑，现在的电脑都是由“冯·诺依曼”体系电脑发展而来的，因此冯·诺依曼被西方科学家尊称为“电子计算机之父”。
1.1.2   电脑的发展

自1946年第一台真正意义上的电脑被发明后，从最初采用电子管的庞大电脑到如今采用超大规模集成电路的微型电脑，电脑主要经历了4个阶段和3次重大的技术革新。下面将对电脑的主要发展历程进行简单介绍。

1．电子管时代

1946年研发的第一代ENIAC电脑使用了17468个真空电子管，耗电量高达174kW，占地170m2，重达30t，如图1-1所示。由于那个时期的电脑以电子管作为基本电子元件，用磁鼓作为主存储器，因而称为“电子管时代”。它采用的是十进制的计数方式，由冯·诺依曼改进后，电脑才开始采用二进制的计数方式，并且在电脑内加入存储器，把程序和数据一起存储在电脑体内，让电脑自动完成运算过程，这便是我们今天使用的电脑的雏型。
这一代的电脑体积大，耗电量大，价格昂贵，运行速度较慢，并且可靠性较差，使得电脑的应用范围只局限于科研、军事等少数领域。
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图1-1  电子管电脑——ENIAC
2．晶体管时代

1954年诞生了世界上第一台晶体管电脑TRADIC，如图1-2所示。它是由美国贝尔实验室研制而成的，以晶体管代替电子管作为基本电子元件，该时期便称为电脑的“晶体管时代”。这时电脑的体积、重量、功耗等都大幅度地减少，计算速度也有很大提高。
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图1-2  晶体管电脑

3．集成电路时代

1962年，由美国得克萨斯公司与美国空军共同研制出了第一台采用中小规模集成电路组成的电脑。当时的电脑大都以集成电路为最基本电子元件，其体积、功耗都进一步减少，可靠性进一步提高，运算速度达到了4000万次每秒，这个时期便被称为电脑的“集成电路时代”，如图1-3和图1-4所示。由于电脑采用了集成度较高、功能较强的中小规模集成电路，因此使电脑的价格更便宜，应用范围更为广阔。
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    图1-3  大型集成电路电脑                     图1-4  早期集成电路电脑



4．超大规模集成电路时代

随着科学技术突飞猛进的发展，20世纪70年代后，各种先进的生产技术广泛应用于电脑制造，这使得电子元件的集成度进一步加大，出现了大规模和超大规模集成电路。电脑以大规模和超大规模集成电路作为电子元件后，使得电脑体积更加小型化，功耗更低，价格更便宜，这为电脑的普及铺平了道路。这时微型机应运而生，为电脑的普及以及网络化创造了条件。如今，电脑的发展更加迅速，微型电脑已在整个电脑领域占据着主导地位，它应用于各个领域，为人们的生活和工作带来了极大的方便，如图1-5和图1-6所示。

[image: image11.jpg]


    [image: image12.jpg]



 图1-5  台式机电脑                          图1-6  笔记本电脑


1.2    电脑的组成原理

电脑系统主要由硬件和软件两大部分组成。硬件是指组成电脑的物理实体，如CPU、主板、内存等；软件是指运行于硬件之上具有一定功能，并能够对硬件进行操作、管理及控制的电脑程序，它依附于硬件。

1.2.1   硬件系统

电脑都是以冯·诺依曼所设计的体系结构为基础的，冯·诺依曼体系结构就像一本书的目录，使得电脑的发展变化从未越出其规定和约束。冯·诺依曼体系结构规定电脑硬件系统主要由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备等几部分组成，如图1-7所示。
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图1-7  电脑硬件系统的组成

1．运算器和控制器

运算器是用来进行数据处理，即完成数据的算术运算和逻辑运算，它被集成在CPU中。控制器用来对电脑的运算器等部件进行控制，它可以发出各种指令，以控制整个电脑的运行，指挥和协调电脑各部件的工作，也被集成在CPU中。运算器和控制器合称为中央处理单元，英文名为Central Processing Unit，简称CPU。CPU是整个电脑的中枢，通过各部分的协同工作，实现数据的分析、判断和计算等处理，以完成程序所指定的任务。目前市场上主要有如图1-8所示的Intel CPU和如图1-9所示的AMD CPU两类。
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图1-8  Intel CPU                             图1-9  AMD CPU

2．存储器

存储器是电脑存放数据的“仓库”，分为内存储器和外存储器。内存储器又叫内存或主存；外存储器是辅助存储器，简称外存，其容量较大，但存取速度较慢，用于存放电脑暂时不用的数据和程序。下面将对电脑的主要存储器，即内存、硬盘、光驱和移动存储设备等进行简单介绍。

· 内存：内存是电脑中的关键部件，电脑没有内存将无法运行，如图1-10所示。它是电脑中各部件与CPU进行数据交换的中转站，用于存储CPU当前处理的信息，能直接和CPU交换数据。其特点是存取速度快，但是容量较小，断电后不能保存数据。

· 硬盘：硬盘是电脑中较重要的存储设备，在其中存放着电脑正常运行需要的操作系统和数据，如图1-11所示。它具有容量大、可靠性高等特点。
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   图1-10  内存                                图1-11  硬盘

· 光驱：光驱是电脑中最普遍的外部存储设备，由于各种操作系统和软件都是二进制数据，为了方便这些数据的存放和传播，便将其刻在光盘上，使电脑能够直接读取这些数据。在早期，这类数据的存放和传播采用类似录音机磁带的存储介质，即磁带机和磁盘。后来开始使用光盘来存放电脑程序、多媒体应用软件以及文本、图形图像等。光盘存放数据的特点是容量大、成本低，而且保存时间长。
· 移动存储设备：移动存储设备包括如图1-12所示的移动硬盘和如图1-13所示的移动USB盘（简称U盘），这类设备可即插即用，容量也能基本满足用户的需求，现在已成为电脑必不可少的附属配件。
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图1-12  移动硬盘                              图1-13  U盘

3．输入设备

输入设备是指将数据输入到电脑中的设备，最早的输入设备是一台读孔的机器，它只能输入“0”和“1”两种数字。随着高级语言的出现，人们逐渐发明了键盘、鼠标、扫描仪和手写板等人性化的输入设备，使电脑不再是只有科学家才能够操作的工具。下面将对这些输入设备进行简单的介绍。

· 鼠标：鼠标是随着图形操作界面而产生的，如图1-14所示。使用鼠标可以准确、方便地移动光标，从而实现精确定位。

· 键盘：自从人们摆脱了手工向电脑的数字输入后，键盘成了必不可少的输入设备，如图1-15所示。输入各种数据都需要键盘，它是用户和电脑之间重要的沟通工具。
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图1-14  鼠标                                  图1-15  键盘



· 扫描仪：扫描仪主要用于文字和图像的扫描输入，使用它可以将一些使用鼠标和键盘无法输入的照片、纸张文件及其他特殊输入对象扫描到电脑中，并以图像的格式进行保存，如图1-16所示。

手写板：手写板的作用和键盘类似，基本上只局限于输入文字或绘画，也带有一些鼠标的功能，如图1-17所示。

[image: image22.jpg]


      [image: image23.jpg]



图1-16  扫描仪                              图1-17  手写板

4．输出设备

在电脑中，输出设备负责将电脑处理数据的过程和结果告知用户，让用户以此来判断计算的正确性。最初电脑的输出结果是一长串由0和1组成的机器数，人们很难对其进行判断，后来为了方便，便在电脑中加入各种转换设备，将机器数转换成人们能够轻松识别的数字、字符、表格、图形等形式。最常见的输出设备有显示器、打印机和音响等。下面将对这些设备进行简单介绍。

· 显卡：显卡又称为显示适配器，它用于电脑中的图形处理和输出，如图1-18所示。它的功能是将电脑中的数字信号转换成显示器能够识别的信号（模拟信号或数字信号），并将其处理和输出，可分担CPU的图形处理工作。

· 显示器：显示器负责将显卡传送来的图像信息显示在屏幕上，它是用户和电脑对话的窗口，可以显示用户的输入信息和电脑的输出信息，如图1-19所示。
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 图1-18  显卡                                    图1-19  显示器


· 声卡：声卡的作用和显卡类似，用于处理和输出声音信息，并通过音箱或耳机转换成人们能听到的声音，如图1-20所示。

· 音箱：它的作用类似于显示器，可直接连接到声卡的音频输出接口中，并将声卡传输的音频信号输出为人们可以听到的声音，如图1-21所示。
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图1-20  声卡                             图1-21  音箱

· 打印机：用于将电脑处理结果打印在相关介质上，如图1-22所示。

· 摄像头：用来采集和传达图像，再通过显示器输出，如图1-23所示。
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图1-22  打印机                          图1-23  摄像头


5．机箱和电源

电源也称为电源供应器，如图1-24所示。它是电脑的心脏，提供电脑正常运行时所需要的动力。机箱是安装放置各种电脑设备的装置，如图1-25所示。它将电脑设备整合在一起，起到保护电脑部件的作用，此外，也能屏蔽主机内的电磁辐射，以保护电脑使用者。
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 图1-24  电源                                  图1-25  机箱


(提示：

除前面讲解的这些设备以外，电脑硬件系统中还有一个非常重要的硬件设备，即主板，它提供了各种不同的接口和插槽，将电脑中的各个设备有机地组合在一起，协调完成工作。

1.2.2   软件系统

软件系统运行在电脑硬件系统上，其作用是运行、管理和维护电脑系统，并充分发挥电脑的性能。电脑软件是由电脑语言编制而成的程序，由于软件的功能各有不同，因此可将其分为系统软件和应用软件两大类。下面将分别进行介绍。

· 系统软件：主要作用是对电脑的软硬件资源进行管理，并为用户提供各种服务。系统软件比较复杂，由一个或多个团体开发而成，包括操作系统、监控管理软件和编译程序等，如Windows等。

· 应用软件：指一些具有特定功能的软件，这些软件能够帮助用户完成特定的任务，如图形处理软件、数据库设计软件和程序开发软件等。

1.3    拆卸主机查看内部硬件

认识电脑的组成硬件后，可以使用常用的组装工具拆卸主机查看硬件在主机箱中所处的位置。下面对常用的工具和拆卸主机的方法进行介绍。

1.3.1   认识电脑组装的常用工具

组装电脑前应该先准备好各种工具，这样在组装固定电脑配件时会更加方便，达到事半功倍的效果。常用的工具有螺丝刀、镊子、万用表和尖嘴钳等。

1．螺丝刀

装机必用的工具就是螺丝刀，螺丝刀有两种：一种是一字形的，通常称为“平口改刀”；另一种是十字形的，通常称为“梅花改刀”，如图1-26所示。螺丝刀应尽量选用带磁性的，这样在进行拆卸操作时可不用手扶螺丝，而且如果螺丝不慎掉入机箱中还可以用螺丝刀的磁性将螺丝吸出来。

(提示：

电脑中的大部分螺丝刀都是十字形的，所以十字形的螺丝刀在组装电脑过程中发挥着主要作用。

2．镊子

在设置主板、光驱和硬盘上的跳线时，可以用镊子来夹取跳线帽，也可以用镊子来夹取掉落在机箱中的螺丝或一些小物件，如图1-27所示。
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图1-26  螺丝刀                                   图1-27  镊子


3．万用表

如果在装机完成后开机却无电源信号输出，便可用万用表检测机箱电源是否有问题，查看其电源电路有无输出，输出是否正常等，并用于检查定位故障。使用万用表前应先熟悉万用表的使用方法，以免在使用万用表测试时不能正确读取测试值。图1-28所示为万用表的外观。

4．尖嘴钳

尖嘴钳在组装电脑的过程中作用不大，但有时可以用来取下机箱后面的挡板或者代替镊子来夹取机箱中的小物件。图1-29所示为尖嘴钳的外观。
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 图1-28  万用表                           图1-29  尖嘴钳



(提示：

除了电脑的组装需要用到这些工具外，在对电脑进行维护时也会用到，并且还会用到清洁剂、吹风机和刷子等为电脑除尘。

1.3.2   拆开机箱查看内部结构

为使读者对电脑硬件有更深的认识，对电脑硬件之间的位置关系更加了解，下面将拆开机箱，查看其内部结构。

1．拆开机箱

拆开机箱，主要操作就是打开机箱的侧面板，操作步骤如下：

（1）关闭电源，取下与机箱连接的各种线，拧下机箱后面的4颗固定螺丝，如图1-30所示。

（2）用手扣住机箱侧面板的凹处往外拉就可以打开机箱的侧面板，如图1-31所示。
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   图1-30  拧下固定螺丝                         图1-31  打开机箱侧面板

2．查看机箱内部结构

打开机箱侧面板后将看到机箱的内部结构，如图1-32所示。在图中可观察机箱内部的电源、内存、硬盘和主板等设备所在的位置。
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图1-32  电脑机箱内部结构

(提示：

不同的机箱侧面板固定的螺丝有所不同，一些机箱侧面板的固定螺丝是向上凸起的，可以直接用手将固定螺丝拧下即可，但凹进去的螺丝则需要用螺丝刀进行拆卸。

1.4    练习与提高

（1）如图1-33所示为一台普通台式电脑的外观，指出各部分的名称并分清哪些属于输出设备。
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图1-33  普通台式电脑

（2）观察哪些机箱不能直接用手拧开，然后使用螺丝刀将该机箱侧面板的螺丝拧开，取下侧面板，练习拆开该类机箱的方法。

提示：一些机箱侧面板的螺丝是可以直接用手拧开的，对于这种主机箱则不使用螺丝刀。
（3）如图1-34所示为机箱的内部结构，指出各部分的名称及其作用。
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图1-34  机箱内部结构

提示：在打开机箱时借助工具，可快速地打开并防止对设备造成损坏。

（4）打开主机箱就可以直观地查看电脑各部件所处的位置以及外观和各种连线。































































































































































































































































































































































本章主要介绍了电脑的发展过程和组成电脑的各部分配件，总结为以下几点。


在了解电脑发展史的同时对电脑有一个初步的认识。


在认识电脑的组成部分时，还需要了解其主要作用，这样有助于在组装电脑时游刃有余。


组装电脑需用到一些工具，在拆卸电脑或组装电脑时灵活地运用这些工具有利于提高工作效率。


对电脑有一个基本的认识，包括外观、组成、主要硬件和外部硬件设备，为电脑的选购、组装及维护打下基础。
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电脑发展过程和组成电脑的各部分配件总结








CPU风扇





主板





显卡





内存





电源





光驱





硬盘





梅花改刀






























































































































































平口改刀
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