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第    章
园林设计基本概念
园林是指在一定地域内，运用工程技术和艺术手段，通过因地制宜地改造地形、整治水系、栽种植物、营造建筑和布置园路等方法创作而成的优美的游憩境域。

	· 园林设计的程序
· 园林布局
	· 园林设计图的绘制


任务驱动&项目案例




1.1  概    述
园林设计是为了给人类提供美好的生活环境。
1.1.1  园林设计的意义

从中国汉书《淮南子》、《山海经》中记载的“悬圃”、“归墟”到西方圣经中的伊甸园，从建章太液池到拙政园、颐和园，再到近年的各种城市公园和绿地，人类历史实现了从理想自然到现实自然的转化。有人说园林工作者从事的是上帝的工作，按照中国的说法，可以说他们从事的是老祖宗盘古的工作，要“开天辟地”，为大家提供美好的生活环境。

1.1.2  当前我国园林设计状况

近年来，随着人们生活水平的不断提高，园林行业受到了更多的关注，发展也更为迅速，在科技队伍建设、设计水平、行业发展等各方面都取得了巨大的成就。

在科研进展上，建设部早在20世纪80年代初就制定了“园林绿化”科研课题，进行系统的研究，并逐步落实；风景名胜和大地景观的科研项目也有所进展。另外，经过多年不懈的努力，园林行业的发展也取得了很大的成绩，建设部在1992年颁布的《城市园林绿化产业政策实施办法》中，明确了风景园林在社会经济建设中的作用，是国家重点扶持的产业。园林科技队伍建设步伐加快，在各省市都有相关的科研单位和大专院校。

但是，在园林设计中也存在一些不足，如盲目模仿现象、一味追求经济效益和迎合领导的意图，还有一些不负责任的现象。

面对我国园林行业存在的一些现象，应该出台一些具体的措施：尽快制定符合我国园林行业发展形势的法律、法规及各种规章制度；积极拓宽我国园林行业的研究范围，开发出高质量系列产品，用于园林建设；积极贯彻“以人为本”的思想，尽早实行公众参与式的设计，设计出符合人们要求的园林作品；最后，在园林作品设计上，严格制止盲目模仿、抄袭的现象，使园林作品符合自身特点，突出自身特色。

1.1.3  我国园林发展方向

1．生态园林的建设

随着环境的恶化和人们环境保护意识的提高，以生态学原理与实践为依据建设生态园林将是园林行业发展的趋势，其理念是“创造多样性的自然生态环境，追求人与自然共生的乐趣，提高人们的自然志向，使人们在观察自然、学习自然的过程中，认识到对生态环境保护的重要性”。

2．园林城市的建设

现在城市园林化已逐步提高到人类生存的角度，园林城市的建设已成为我国城市发展的阶段性目标。

1.2  园 林 布 局

园林的布局就是在选定园址（相地）的基础上，根据园林的性质、规模、地形条件等因素进行全园的总布局，通常称之为总体设计。总体设计是园林艺术的一个构思过程，也是园林的内容与形式统一的创作过程。

1.2.1  立意

立意是指园林设计的总意图，即设计思想。要做到“神仪在心，意在笔先”、“情因景生，景为情造”。在园林创作过程中，选择园址或依据现状确定园林主题思想，创造园景的几个方面是不可分割的有机整体。而造园的立意最终要通过具体的园林艺术创造出一定的园林形式，通过精心布局得以实现。

1.2.2  布局

园林布局是指在园林选址、构思的基础上，设计者在孕育园林作品过程中所进行的思维活动。主要包括选取、提炼题材，酝酿、确定主景、配景，功能分区，景点、游赏线分布，探索采用的园林形式。

园林的形式需要根据园林的性质、当地的文化传统和意识形态等来决定。构成园林的五大要素分别为地形、植物、建筑、广场与道路以及园林小品。这在以后的相关章节中会详细讲述。园林的布置形式可以分为3类，即规则式园林、自然式园林和混合式园林。

1．规则式园林 
又称整形式、建筑式、图案式或几何式园林。西方园林，在18世纪英国风景式园林产生以前，基本上以规则式园林为主，其中以文艺复兴时期意大利台地建筑式园林和17世纪法国勒诺特平面图案式园林为代表。这一类园林，以建筑和建筑式空间布局作为园林风景表现的主要题材。规则式园林的特点如下：
（1）中轴线。全园在平面规划上有明显的中轴线，基本上依中轴线进行对称式布置，园地的划分大都成为几何形体。

（2）地形。在平原地区，由不同标高的水平面及缓倾斜的平面组成；在山地及丘陵地带，由阶梯式的大小不同的水平台地、倾斜平面及石级组成。
（3）水体设计。外形轮廓均为几何形，多采用整齐式驳岸，园林水景的类型以整形水池、壁泉、整形瀑布及运河等为主，其中常以喷泉作为水景的主题。
（4）建筑布局。园林不仅个体建筑采用中轴对称均衡的设计，甚至建筑群和大规模建筑组群的布局，也采取中轴对称均衡的手法，以主要建筑群和次要建筑群形成的主轴和副轴控制全园。
（5）道路广场。园林中的空旷地和广场外形轮廓均为几何形状。封闭性的草坪、广场空间，以对称建筑群或规则式林带、树墙包围。道路均由直线、折线或几何曲线组成，构成方格形或环状放射形、中轴对称或不对称的几何布局。 
（6）种植设计。园内花卉布置用以图案为主题的模纹花坛和花境为主，有时布置成大规模的花坛群，树木配置以行列式和对称式为主，并运用大量的绿篱、绿墙以区划和组织空间。树木整形修剪以模拟建筑体形和动物形态为主，如绿柱、绿塔、绿门、绿亭和用常绿树修剪而成的鸟兽等。
（7）园林小品。常采用盆树、盆花、瓶饰、雕像为主要景物。雕像的基座为规则式，雕像位置多配置于轴线的起点、终点或交点上。
2．自然式园林 
又称为风景式、不规则式、山水派园林等。我国园林，从周秦时代开始，无论是大型的帝皇苑囿，还是小型的私家园林，多以自然式山水园林为主，古典园林中以北京颐和园、三海园林、承德避暑山庄、苏州拙政园、留园为代表。我国自然式山水园林，从唐代开始影响日本的园林，从18世纪后半期传入英国，从而引起了欧洲园林对古典形式主义的革新运动。自然式园林的特点如下：
（1）地形。平原地带，地形为自然起伏的和缓地形与人工锥置的若干自然起伏的土丘相结合，其断面为和缓的曲线。在山地和丘陵地带，则利用自然地形地貌，除建筑和广场基地以外不做人工阶梯形的地形改造工作，原有破碎割切的地形地貌也加以人工整理，使其自然。
（2）水体。其轮廓为自然的曲线，岸为各种自然曲线的倾斜坡度，如有驳岸也是自然山石驳岸，园林水景的类型以溪涧、河流、自然式瀑布、池沼、湖泊等为主。常以瀑布为水景主题。
（3）建筑。园林内个体建筑为对称或不对称均衡的布局，其建筑群和大规模建筑组群，多采取不对称均衡的布局。全园不以轴线控制，而以主要导游线构成的连续构图控制全园。
（4）道路广场。园林中的空旷地和广场的轮廓为自然形的封闭性的空旷草地和广场，以不对称的建筑群、土山、自然式的树丛和林带包围。道路平面和剖面由自然起伏曲折的平面线和竖曲线组成。
（5）种植设计。园林内种植不成行列式，以反映自然界植物群落自然之美。花卉布置以花丛、花群为主，不用模纹花坛；树木配植以孤立树、树丛、树林为主，不用规则修剪的绿篱。以自然的树丛、树群、树带来区划和组织园林空间。树木整形不作建筑鸟兽等体形模拟，而以模拟自然界苍老的大树为主。
（6）园林其他景物。除建筑、自然山水、植物群落为主景以外，其余尚采用山石、假石、桩景、盆景、雕刻为主要景物，其中雕像的基座为自然式，雕像位置多配置于透视线集中的焦点。
自然式园林在中国的历史悠久，绝大多数古典园林都是自然式园林。体现在游人如置身于大自然之中，足不出户而游遍名山名水。
3．混合式园林
所谓混合式园林，主要是指规则式、自然式交错组合，全园没有或形不成控制全园的轴线，只有局部景区、建筑，以中轴对称布局，或全园没有明显的自然山水骨架，形不成自然格局。

在园林规则中，原有地形平坦的可规划成规则式；原有地形起伏不平，丘陵、水面多的可规划成自然式。大面积园林，以自然式为宜，小面积则以规则式较经济。四周环境为规则式宜规划成规则式，四周环境为自然式则宜规划成自然式。
相应地，园林的设计方法也有3种，即轴线法、山水法和综合法。

1.2.3  园林布局基本原则

1．构园有法，法无定式

园林设计所牵涉的范围广泛、内容丰富，所以在设计时要根据园林内容和园林特点，采用一定的表现形式。形式和内容确定后还要根据园址的原状，通过设计手段创造出具有个性的园林。

（1）主景与配景 
各种艺术创作中，首先确定主题、副题，重点、一般，主角、配角，主景、配景等关系。所以，园林布局要首先在确定主题思想的前提下考虑主要的艺术形象，也就是考虑园林主景。主要景物能通过次要景物的配景、陪衬、烘托，得到加强。
为了表现主题，在园林和建筑艺术中主景突出通常采用下列手法： 
· 中轴对称。在布局中，确定某方向一轴线，轴线上方通常安排主要景物，在主景前方两侧，常常配置一对或若干对的次要景物，以陪衬主景。如天安门广场、凡尔赛宫殿、广州起义烈士陵园等。
· 主景升高。主景升高犹如鹤立鸡群，这是普通、常用的艺术手段。主景升高往往与中轴对称方法同步使用，如美国华盛顿纪念性园林和北京人民英雄纪念碑等。
· 环拱水平视觉四合空间的交汇点。园林中，环拱四合空间主要出现在宽阔的水平面景观或四周由群山环抱盆地类型园林空间，如杭州西湖中的三潭印月等。自然式园林中四周由土山和树林环抱的林中草地，也是环拱的四合空间。四周配杆林带，在视觉交汇点上布置主景，即可起到主景突出作用。
· 构图重心位置。三角形、圆形图案等重心为几何构图中心，往往是处理主景突出的最佳位置，起到最好的位能效应。自然山水园的视觉重心忌居正中。
· 渐变法。渐变法即园林景物面局，采用渐变的方法，从低到高，逐步升级，由次要景物到主景，级级引入，通过园林景观的序列布置，引人入胜，引出主景。
（2）对比与调和 
对比与调和是布局中运用统一与变化的基本规律，是物体形象的具体表现。采用骤变的景象，以产生唤起兴致的效果。调和的手法，主要通过布局形式、造园材料等方面的统一、协调来表现。
园林设计中，对比手法主要应用于空间对比、疏密对比、虚实对比 、藏露对比、高低对比、曲直对比等。主景与配景本身就是“主次对比”的一种对比表现形式。
（3）节奏与韵律 
在园林布局中，同样的景物重复出现和布局，就是节奏与韵律在园林中的应用。韵律可分为连续韵律、渐变韵律、交错韵律、起伏韵律等处理方法。
（4）均衡与稳定 
在园林布局中均以静态或依靠动势求得均衡，或称之为拟对称的均衡。对称的均衡为静态均衡，一般在主轴两边景物以相等的距离、体量、形态组成均衡即气态均衡。拟对称均衡，是主轴不在中线上，两边景物的形体、大小、与主轴的距离都不相同，但两景物又处于动态的均衡之中。
（5）尺度与比例 
任何物体，不论任何形状，必有3个方向，即长、宽、高的度量。比例就是研究三者之间的关系。任何园林景观，都要研究双重的3个关系，一是景物本身的三维空间；二是整体与局部的三维关系。园林中的尺度，指园林空间中各个组成部分与具有一定自然尺度的物体的比较。功能、审美和环境特点决定园林设计的尺度。尺度可分为可变尺度和不可变尺度两种。不可变尺度是按一般人体的常规尺寸确定的尺度。可变尺度如建筑形体、雕像的大小、桥景的幅度等都要依具体情况而定。园林中常应用的是夸张尺度，夸张尺度往往是将景物放大或缩小，以达到造园造景效果的需要。

以上5点便是构园有法的“法”，但是法无定式，我们要因地制宜地创造出个性化的园林。

2．功能明确，组景有方

园林布局是园林综合艺术的最终体现，所以园林必须要有合理的功能分区。以颐和园为例，有宫廷区、生活区和苑林区3个分区，苑林区又可分为前湖区、后湖区。现代园林的功能分区更为明确，如花港观鱼公园，共有6个景区。

在合理的功能分区基础上，组织游赏路线，创造构图空间，安排景区、景点，创造意境、情景，是园林布局的核心内容。游赏路线就是园路，园路的职能之一便是组织交通、引导游览路线。

3．因地制宜，景以境出

因地制宜是造园最重要的原则之一，我们应在园址现状基础上进行布景设点，最大限度地发挥现有地形地貌的特点，以达到虽由人作、宛自天开的境界。要注意根据不同的基地条件进行布局安排，高方欲就亭台，低凹可开池沼，稍高的地形堆土使其形成假山，而在低洼地上再挖深使其变成池湖。颐和园即在原来的“翁山”、“翁山泊”上建成，圆明园则在“丹棱沜”上设计建造，避暑山庄则是在原来的山水基础上建造出来的风景式自然山水园。

4．掇山理水，理及精微

人们常用“挖湖堆山”来概括中国园林创作的特征。

理水，首先要沟通水系，即“疏水之去由，察源之来历”，忌水出无源或死水一潭。

掇山，挖湖后的土方即可用来堆山。在堆山的过程中可根据工程的技术要求，设计成土山、石山、土石混合山等不同类型。

5．建筑经营，时景为精

园林建筑既有使用价值，又能与环境组成景致，供人们与游览和休憩。其设计方法概括起来主要有6个方面，即立意、选址、布局、借景、尺度与比例、色彩与质感。中国园林的布局手法有以下几点：

（1）山水为主，建筑配合。建筑有机地与周围结合，创造出别具特色的建筑形象。在五大要素中，山水是骨架，建筑是眉目。

（2）统一中求变化，对称中有异象。对于建筑的布局来讲，就是除了主从关系外，还要在统一中求变化，在对称中求灵活。如佛香阁东西两侧的湖山碑和铜亭，位置对称，但碑体和铜亭的高度、造型、性质、功能等却截然不同，然而正是这样截然不同的景物却在园中得到了完美的统一。

（3）对景顾盼，借景有方。在园林中，观景点和在具有透景线的条件下所面对的两景物之间形成对景。一般透景线穿过水面、草坪，或仰视、俯视空间，两景物之间互为对景。如拙政园内的远香堂对雪香云蔚亭，留园的涵碧山房对可亭，退思园的退思草堂对闹红一轲等。借景是《园治》在最后一句话中提到的，可见借景的重要性，它是丰富园景的重要手法之一。如从颐和园借景园外的玉泉塔，从拙政园借景绣绮亭和从竹幽居借景北寺塔。

6．道路系统，顺势通畅

园林中，道路系统的设计是十分重要的内容，道路的设计形式决定了园林的形式，表现了不同的园林内涵。道路既是园林划分不同区域的界线，又是连接园林各不同区域活动内容的纽带。园林设计过程中，除考虑上述内容外，还要使道路与山体、水系、建筑、花木之间构成有机的整体。

7．植物造景，四时烂漫
植物造景是园林设计全过程中十分重要的组成部分之一。在后面的相关章节会对种植设计进行简单介绍。植物造景是一门学问，详细的种植设计可以参照苏雪痕老师编写的《植物造景》。

1.3  园林设计的程序

园林设计的程序主要包括以下几个步骤。
1.3.1  园林设计的前提工作
（1）掌握自然条件、环境状况及历史沿革。
（2）图纸资料如地形图、局部放大图、现状图、地下管线图等。
（3）现场踏看。
（4）编制总体设计任务文件。
1.3.2  总体设计方案阶段

（1）主要设计图纸内容。包括位置图、现状图、分区图、总体设计方案图、地形图、道路总体设计图、种植设计图、管线总体设计图、电气规划图和园林建筑布局图。

（2）鸟瞰图。直接表达公园设计的意图，通过钢笔画、水彩画、水粉画等均可。

（3）总体设计说明书。总体设计方案除了图纸外，还要求一份文字说明，全面地介绍设计者的构思、设计要点等内容。

1.4  园林设计图的绘制

园林设计总平面图是设计范围内所有造园要素的水平投影图，它能表明在设计范围内的所有内容。

1.4.1  园林设计总平面图

1．园林设计总平面图的内容

园林设计总平面图是设计范围内所有造园要素的水平投影图，它能表明在设计范围内的所有内容。园林设计总平面图是园林设计的最基本图纸，能够反映园林设计的总体思想和设计意图，是绘制其他设计图纸及施工、管理的主要依据，主要包括以下内容：

（1）规划用地区域现状及规划的范围。
（2）对原有地形地貌等自然状况的改造和新的规划设计意图。
（3）竖向设计情况。
（4）景区景点的设置、景区出入口的位置、各种造园素材的种类和位置。
（5）比例尺，指北针，风玫瑰。

2．园林设计总平面图的绘制

首先要选择合适的比例，常用的比例有1:200、1:500和1:1000等。

绘制图中设计的各种造园要素的水平投影。其中地形用等高线表示，并在等高线的断开处标注设计的高程。设计地形的等高线用实线绘制，原地形的等高线用虚线绘制；道路和广场的轮廓线用中实线绘制；建筑用粗实线绘制其外轮廓线，园林植物用图例表示；水体驳岸用粗线绘制，并用细实线绘制水底的坡度等高线；山石用粗线绘制其外轮廓。

通过标注定位尺寸和坐标网进行定位，尺寸标注是指以图中某一原有景物为参照物，标注新设计的主要景物和该参照物之间的相对距离；坐标网是以直角坐标的形式进行定位，有建筑坐标网和测量坐标网两种形式，园林上常用建筑坐标网，即以某一点为“零点”并以水平方向为B轴，垂直方向为A轴，按一定距离绘制出方格网。坐标网用细实线绘制。

编制图例表，图中应用的图例，都应在图上的位置编制图例表中说明其含义。

绘制指北针，风玫瑰；注写图名、标题栏、比例尺等。

编写设计说明，设计说明是用文字的形式进一步表达设计思想，或作为图纸内容的补充等。

1.4.2  园林建筑初步设计图

1．园林建筑初步设计图的内容

园林建筑是指在园林中与园林造景有直接关系的建筑，园林建筑初步设计图须绘制出平、立、剖面图，并标注出各主要控制尺寸，图纸要能反映建筑的形状、大小和周围环境等内容，一般包括建筑总平面图、建筑平面图、建筑立面图、建筑剖面图等图纸。

2．园林建筑初步设计图的绘制

· 建筑总平面图：要反映新建建筑的形状、所在位置、朝向及室外道路、地形、绿化等情况以及该建筑与周围环境的关系和相对位置。绘制时首先要选择合适的比例，其次要绘制图例，建筑总平面图是用建筑总平面图例表达其内容的，其中的新建建筑、保留建筑、拆除建筑等都有对应的图例。接着要标注标高，即新建建筑首层平面的绝对标高、室外地面及周围道路的绝对标高及地形等高线的高程数字。最后要绘制比例尺、指北针、风玫瑰、图名、标题栏等。

· 建筑平面图：用来表示建筑的平面形状、大小、内部的分隔和使用功能以及墙、柱、门窗、楼梯等的位置。绘制时同样首先要确定比例，然后绘制定位轴线，接着绘制墙、柱的轮廓线、门窗细部，再进行尺寸标注、注写标高，最后绘制指北针、剖切符号、图名、比例等。

· 建筑立面图：主要用于表示建筑的外部造型和各部分的形状及相互关系等，如门窗的位置和形状，阳台、雨篷、台阶、花坛、栏杆等的位置和形状。绘制顺序依次为选择比例、绘制外轮廓线、主要部位的轮廓线、细部投影线、尺寸和标高标注、绘制配景、注写比例、图名等。

· 建筑剖视图：表示房屋的内部结构及各部位标高，剖切位置应选择在建筑的主要部位或构造较特殊的部位。绘制顺序依次为选择比例、主要控制线、主要结构的轮廓线、细部结构、尺寸和标高标注、注写比例、图名等。

1.4.3  园林施工图绘制的具体要求

园林制图是表达园林设计意图最直接的方法，是每个园林设计师必须掌握的技能。园林AutoCAD制图是风景园林景观设计的基本语言，在园林图纸中，对制图的基本内容都有规定。这些内容包括图纸幅面、标题栏及会签栏、线宽及线型、汉字、字符、数字、符号和标注等。

一套完整的园林施工图一般包括封皮、目录、设计说明、总平面图、施工放线图、竖向设计施工图、植物配置图、照明电气图、喷灌施工图、给排水施工图、园林小品施工详图、铺装剖切段面等。

1．文字部分应该包括封皮、目录、总说明、材料表等

（1）封皮的内容包括工程名称、建设单位、施工单位、时间、工程项目编号等。

（2）目录的内容包括图纸的名称、图别、图号、图幅、基本内容、张数等。图纸编号以专业为单位，各专业分别编排各自的图号。对于大、中型项目，应按照以下专业进行图纸编号：园林、建筑、结构、给排水、电气、材料附图等；对于小型项目，可以按照以下专业进行图纸编号：园林、建筑及结构、给排水、电气等。每一专业图纸应该对图号加以统一标识，以方便查找，如建筑结构施工可以缩写为“建施（JS）”，给排水施工可以缩写为“水施（SS）”，种植施工图可以缩写为“绿施（LS）”。

（3）设计说明主要针对整个工程需要说明的问题。如设计依据、施工工艺、材料数量、规格及其他要求。其主要包括以下内容：
· 设计依据及设计要求。应注明采用的标准图集及依据的法律规范。
· 设计范围。

· 标高及标注单位。应说明图纸文件中采用的标注单位，采用的是相对坐标还是绝对坐标，如为相对坐标，须说明采用的依据以及与绝对坐标的关系。

· 材料选择及要求。对各部分材料的材质要求及建议，一般应说明的材料包括饰面材料、木材、钢材、防水疏水材料、种植土及铺装材料等。

· 施工要求。强调需注意工种配合及对气候有要求的施工部分。

· 经济技术指标。施工区域总的占地面积，绿地、水体、道路、铺地等的面积及占地百分比、绿化率及工程总造价等。

除了总的说明之外，在各个专业图纸之前还应该配备专门的说明，有时施工图纸中还应该配有适当的文字说明。
2．施工放线应该包括施工总平面图、各分区施工放线图和局部放线详图等

（1）施工总平面图的主要内容
· 指北针（或风玫瑰图），绘图比例（比例尺），文字说明，景点、建筑物或者构筑物的名称标注，图例表。

· 道路、铺装的位置、尺度和主要点的坐标、标高以及定位尺寸。

· 小品主要控制点坐标及小品的定位、定形尺寸。

· 地形、水体的主要控制点坐标、标高及控制尺寸。

· 植物种植区域轮廓。

· 对无法用标注尺寸准确定位的自由曲线园路、广场、水体等，应给出该部分局部放线详图，用放线网表示，并标注控制点坐标。

（2）施工总平面图绘制的要求
· 布局与比例

图纸应按上北下南方向绘制，根据场地形状或布局，可向左或右偏转，但不宜超过45°。施工总平面图一般采用1:500、1:1000、1:2000的比例进行绘制。

· 图例

《总图制图标准》（GB/T 50103—2010）中列出了建筑物、构筑物、道路、铁路以及植物等的图例，具体内容见相应的制图标准。如果由于某些原因必须另行设定图例的，应该在总图上绘制专门的图例表进行说明。

· 图线

在绘制总图时应该根据具体内容采用不同的图线，具体内容参照《总图制图标准》（GB/T    50103—2010）。

· 单位

施工总平面图中的坐标、标高、距离宜以米为单位，并应至少取至小数点后两位，不足时以0补齐。详图宜以毫米为单位，如不以毫米为单位，应另加说明。

建筑物、构筑物、铁路、道路方位角（或方向角）和铁路、道路转向角的度数，宜注写到秒，特殊情况应另加说明。

道路纵坡度、场地平整坡度、排水沟沟底纵坡度宜以百分计，并应取至小数点后一位，不足时以0补齐。

· 坐标网格

坐标分为测量坐标和施工坐标。测量坐标为绝对坐标，测量坐标网应画成交叉十字线，坐标代号宜用X、Y表示。施工坐标为相对坐标，相对零点宜通常选用已有建筑物的交叉点或道路的交叉点，为区别于绝对坐标，施工坐标用大写英文字母A、B表示。

施工坐标网格应以细实线绘制，一般画成100m×100m或者50m×50m的方格网，当然也可以根据需要调整，如采用30m×30m的网格，对于面积较小的场地可以采用5m×5m或者10m×10m的施工坐标网。

· 坐标标注

坐标宜直接标注在图上，如图面无足够位置，也可列表标注，如坐标数字的位数太多时，可将前面相同的位数省略，其省略位数应在附注中加以说明。

建筑物、构筑物、铁路、道路等应标注下列部位的坐标：建筑物、构筑物的定位轴线（或外墙线）或其交点；圆形建筑物、构筑物的中心；挡土墙墙顶外边缘线或转折点。表示建筑物、构筑物位置的坐标，宜标注其3个角的坐标，如果建筑物、构筑物与坐标轴线平行，可标注对角坐标。

平面图上有测量和施工两种坐标系统时，应在附注中注明两种坐标系统的换算公式。
· 标高标注

施工图中标注的标高应为绝对标高，如标注相对标高，则应注明相对标高与绝对标高的关系。

建筑物、构筑物、铁路、道路等应按以下规定标注标高：建筑物室内地坪，标注图中±0.00处的标高，对不同高度的地坪，分别标注其标高；建筑物室外散水，标注建筑物四周转角或两对角的散水坡脚处的标高；构筑物标注其有代表性的标高，并用文字注明标高所指的位置；道路标注路面中心交点及变坡点的标高；挡土墙标注墙顶和墙脚标高，路堤、边坡标注坡顶和坡脚标高，排水沟标注沟顶和沟底标高；场地平整标注其控制位置标高；铺砌场地标注其铺砌面标高。

（3）施工总平面图绘制步骤

· 绘制设计平面图。

· 根据需要确定坐标原点及坐标网格的精度，绘制测量和施工坐标网。

· 标注尺寸、标高。

· 绘制图框、比例尺、指北针，填写标题、标题栏、会签栏，编写说明及图例表。

（4）施工放线图
施工放线图内容主要包括道路、广场铺装、园林建筑小品、放线网格（间距1米或5米或10米不等）、坐标原点、坐标轴、主要点的相对坐标、标高（等高线、铺装等），如图1-1所示。
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图1-1  水体施工放线图

3．土方工程应该包括竖向设计施工图、土方调配图
1）竖向设计施工图
竖向设计是指在一块场地中进行垂直于水平方向的布置和处理，也就是地形高程设计。

（1）竖向施工图的内容

· 指北针、图例、比例、文字说明、图名。文字说明中应该包括标注单位、绘图比例、高程系统的名称、补充图例等。

· 现状与原地形标高、地形等高线、设计等高线的等高距一般取0.25～0.5米，当地形较为复杂时，需要绘制地形等高线放样网格。

· 最高点或者某些特殊点的坐标及该点的标高。如道路的起点、变坡点、转折点和终点等的设计标高（道路在路面中、阴沟在沟顶和沟底）；纵坡度、纵坡距、纵坡向、平曲线要素、竖曲线半径、关键点坐标；建筑物、构筑物室内外设计标高；挡土墙、护坡或土坡等构筑物的坡顶和坡脚的设计标高；水体驳岸、岸顶、岸底标高；池底标高，水面最低、最高及常水位。

· 地形的汇水线和分水线，或用坡向箭头标明设计地面坡向，指明地表排水的方向、排水的坡度等。

· 绘制重点地区、坡度变化复杂的地段的地形断面图，并标注标高、比例尺等。

· 当工程比较简单时，竖向设计施工平面图可与施工放线图合并。

（2）竖向施工图的具体要求

· 计量单位。通常标高的标注单位为米，如果有特殊要求的话应该在设计说明中注明。

· 线型。竖向设计图中比较重要的就是地形等高线，设计等高线用细实线绘制，原有地形等高线用细虚线绘制，汇水线和分水线用细单点长划线绘制。

· 坐标网格及其标注。坐标网格采用细实线绘制，网格间距取决于施工的需要以及图形的复杂程度，一般采用与施工放线图相同的坐标网体系。对于局部的不规则等高线，或者单独作出施工放线图，或者在竖向设计图纸中局部缩小网格间距，提高放线精度。竖向设计图的标注方法同施工放线图，针对地形中最高点、建筑物角点或者特殊点进行标注。

· 地表排水方向和排水坡度。利用箭头表示排水方向，并在箭头上标注排水坡度，对于道路或者铺装等区域除了要标注排水方向和排水坡度之外，还要标注坡长，一般排水坡度标注在坡度线的上方，坡长标注在坡度线的下方。
其他方面的绘制要求与施工总平面图相同。
2）土方调配图
在土方调配图上要注明挖填调配区、调配方向、土方数量和每对挖填之间的平均运距。图1-2（A为挖方，B为填方）中的土方调配，仅考虑场内挖方、填方平衡。
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图1-2  土方调配图

（1）建筑工程应该包括建筑设计说明，建筑构造做法一览表，建筑平面图、立面图、剖面图，建筑施工详图等。

（2）结构工程应该包括结构设计说明，基础图、基础详图，梁、柱详图，结构构件详图等。

（3）电气工程应该包括电气设计说明，主要设备材料表，电气施工平面图、施工详图、系统图、控制线路图等。大型工程应按强电、弱电、火灾报警及其智能系统分别设置目录。

（4）照明电气施工图的内容主要包括灯具形式、类型、规格、布置位置、配电图（电缆电线型号规格、连接方式；配电箱数量、形式规格等）。  

电位走线只需标明开关与灯位的控制关系，线型宜用细圆弧线（也可适当用中圆弧线），各种强弱电的插座走线不需标明。

要有详细的开关（一联、二联、多联）、电源插座、电话插座、电视插座、空调插座、宽带网插座、配电箱等图标及位置（插座高度未注明的一律距地面300mm，有特殊要求的要在插座旁注明标高）。

· 给排水工程应该包括给排水设计说明，给排水系统总平面图、详图，给水、消防、排水、雨水系统图，喷灌系统施工图。

· 喷灌、给排水施工图内容主要包括给水、排水管的布设、管径、材料、喷头、检查井、阀门井、排水井、泵房。

· 园林绿化工程应该包括植物种植设计说明、植物材料表、种植施工图、局部施工放线图、剖面图等。如果采用乔、灌、草多层组合，分层种植设计较为复杂，应该绘制分层种植施工图。

植物配置图的主要内容包括植物种类、规格、配置形式以及其他特殊要求，其主要目的是为苗木购买、苗木栽植提高准确的工程量，如图1-3所示。
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图1-3  植物配置图
4．现状植物的表示
（1）行列式栽植
对于行列式的种植形式（如行道树、树阵等），可用尺寸标注出株行距、始末树种植点与参照物的距离。

（2）自然式栽植

对于自然式的种植形式（如孤植树），可用坐标标注种植点的位置或采用三角形标注法进行标注。孤植树往往对植物的造型、规格的要求较严格，应在施工图中表达清楚，除利用立面图、剖面图示意外，可与苗木表相结合，用文字来加以标注。

5．图例及尺寸标注

（1）片植、丛植 

施工图应绘出清晰的种植范围边界线，标明植物名称、规格、密度等。对于边缘线呈规则的几何形状的片状种植，可用尺寸标注方法标注，为施工放线提供依据，而对边缘线呈不规则的自由线的片状种植，应绘制坐标网格，并结合文字标注。
（2）草皮种植
草皮是用打点的方法表示，标注应标明其草坪名、规格及种植面积。
（3）常见图例

园林设计中，经常使用各种标准化的图例来表示特定的建筑景点或常见的园林植物，如图1-4所示。
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图1-4  常见图例
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