
#

!"#$)*

!

熟悉互联网的主要接入方式$尤其是无线通信技术!

!

熟悉域名解析的基本流程和申请交易方式!

!

熟练主流的
J9K

服务器!

!

掌握常用的主机租用托管方案!

!

熟悉主流的电子商务平台开发技术!

!

掌握电子商务中数据库技术的应用$尤其是大数据处理技术的应用!

!

了解移动应用"云计算"二维码等电子商务新技术的发展应用!

!

了解常见的
#GD

系统和商城管理系统#

$"!

"

37:8;78:

"

37:;<78:

和
=>:;<78:

$"!"!

"

37:8;78:

""

自
%+'+

年美国国防部的阿帕网%

0U40C?R

&运行以来$计算机广域网
开始发展起来#

%+.&

年
R#4

.

Q4

传输控制协议与国际互联协议正式成为阿
帕网的协议标准$这使国际互联有了突飞猛进的发展#以它为主干发展起来
的

QI=9:I9=

到
%++$

年已经连接了
&$$$

多个网络和
"$

万台计算机!进入
"$

世纪
+$

年代$

QI=9:I9=

继续以指数方式迅猛扩展!进入
"%

世纪$仅中国就有
几亿个因特网用户#

%++%

年
'

月我国第一条与国际互联网连接的专线建成$它从中国科学
院高能物理研究所连接到美国斯坦福大学的直线加速器中心#到

%++(

年我
国实现了采用

R#4

.

Q4

协议的国际互联网的全功能连接$可以通过主干网接
入因特网#

$"!"#

"

37:;<78:

QI=:3I9=

是企业级的内部网#采用
QI=9:I9=

技术$利用
R#4

.

Q4

协议$为
企业内部提供完整解决方案的计算机网络#既具有企业内部网络的安全性$
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又具备
QI=9:I9=

的开放性和灵活性!对企业内部提供应用的同时又能对外发布信息$可充
分利用

QI=9:I9=

的信息资源且成本低$安装维护方便#

QI=:3I9=

是基于
QI=9:I9=

技术"

J9K

服务"

R#4

.

Q4

协议和
bRG<

通信协议以及
bRG<

技术上的国际信息系统$它允
许企业将自身定义为一个完整实体"一个工作组$以便成员都了解其发展及经营状况#

QI=:3I9=

的首要目的是为企业内部的日常业务和办公管理提供完整的解决方案$并具备良好
的开放性$可与世界信息高速公路接轨#

QI=:3I9=

支撑的应用系统集成到一个开放的"安全
的和可管理的统一应用平台$在这个平台进行信息共享"业务处理和协同工作#以满足企业
内部综合办公事务处理"专业管理统计信息和智能决策支持的需要#它的目的在于使企业
职工以最小的代价"时间和努力去获得更高的生产率$以便更有竞争力也更省时#

$"!"$

"

=>:;<78:

企业与企业或者企业与其合作伙伴之间信息联系可以通过
?X=:3I9=

实现$即众多与
企业业务有关的

QI=:3I9=

通过
QI=9:I9=

互联形成的系统称为
?X=:3I9=

#

?X=:3I9=

通常是
QI=:3I9=

和
QI=9:I9=

基础设施上的逻辑覆盖$仅用访问控制和路由
表进行控制$而不是建立新的物理网络#

?X=:3I9=

通常连接两个或多个已经存在的
QI=:3I9=

$每个
QI=:3I9=

由分布在各地的多个
J9K

和其他设施构成#

?X=:3I9=

在其体系
结构中需要标准性"灵活性"可扩展性和可扩充性来帮助企业建立自己的商业与其他
应用#

网络通信是
?X=:3I9=

建立过程中的重要技术$只有较好地解决了这个问题$才能使
得

?X=:3I9=

在效率"安全和应用方面达到较高的水平#

?X=:3I9=

中的网络通信应达到以
下的技术要求,

%

%

&所有组织间的通信应该通过公用的
QI=9:I9=

相连$而不是通过私有的专线!

%

"

&应该能在
?X=:3I9=

的多个站点之间进行点到点和点到多点的通信!

%

&

&所有的
?X=:3I9=

参与者将能够使用标准的网络协议和应用进行项目之间的
通信!

%

(

&对于那些要求适当的网络带宽和低的连接延时来支持多媒体数据流"大文件传
输和低响应时间的特定应用$

?X=:3I9=

将能够使用标准的网络协议使得在发送和接收者
之间保留相应的的带宽!

%

*

&企业间所有数据通信将通过企业的防火墙$并使用满足局域安全要求的协议进
行通信!

%

'

&在
?X=:3I9=

环境中参与者不应对特定产品具有强制性的要求!

%

,

&企业间安全的专用通信将不依赖于专用的机制或产品#

$"#

"

互联网接入方式

$"#"!

"

3.?9

""

QDEC

%综合业务数据网&是通过单一线路发送数字语音信号和数据的一种电信标准#
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QDEC

用数字系统取代模拟电话系统$既可以进行语音通信也可进行非语音通信#

QDEC

终端设备通过标准的用户.网络接口接入网络#如表
&W%

所示$窄带
QDEC

有两种不同速
率的标准接口,一种是基本接入$速率为

%((K

7

1

$支持两条
'(\K

7

1

的用户信道和一条
%'\K

7

1

的信令信道!另一种是一次群接入$其速率和
4#G

一次群速率相同$支持
&$

条
或

"(

条
'(\K

7

1

的用户信道和一条
'(\K

7

1

的信令信道#这两种接口都可以用双绞线作
为传输介质#宽带

QDEC

的用户.网络接口上传输速率高于
4#G

$可达到几百兆比特.
秒$但对传输介质有特殊的要求$即必须采用光纤#

表
$&!

"

3.?9

的数据传输速率
速率类型 信道个数 数据传输速率 适用环境
基本速率

"

个
!

信道
'(\K

7

1g"d%".\K

7

1

家庭或小型办公环境的普通电话
主要速率

&$

个
!

信道
'(\K

7

1g&$d%)+"GK

7

1

大型商业用户

""

QDEC

是在
QEC

的基础上$实现用户线传输的数字化$提供一组标准的用户.网络接
口#它可以使用户利用已有的一对电话线$连接各类终端设备$分别进行电话"传真"数据
和图像等多种业务通信$或者同时进行包括语音"数据和图像的综合业务通信#

QDEC

的用户接口非常类似于
f)"*

接口的拓扑结构#端点用户设备通过一种用户
网络接口%

^CQ

&协议连接到一个
QDEC

节点#当然$

QDEC

接口和
f)"*

接口是用于两种
不同的功能#

f)"*

用户网络接口提供对分组交换数据网的连接$而
QDEC

提供对
QDEC

节点的连接$该节点又能够连接到一个语音"视频或数据网络#

QDEC

的分层方法完全支
持

@DQ

的七层协议模型$

QDEC

本身仅限于该模型的下三层%网络层"数据链路层和物理
层&操作#可以把

QDEC

划分成两种类型的服务,

%

%

&承载服务$负责提供对
@DQ

标准中下三层的支持$即低层服务!

%

"

&用户终端服务如电话"可视图文消息处理等$负责提供对
@DQ

模型中全部七层的
支持$并且一般都要利用承载服务的基础低层功能$即高层服务#

$"#"#

"

??9

EEC

%

E2

N

2=36E3=3C9=a;:B

$数字数据网&$指的是利用数字信道传输数据信号的网
络#数字数据网络的信道主要是光纤传输信道#

EEC

网络主要由数字电路"

EEC

节点"

网络控制中心和用户环路组成#

EEC

网络能向用户提供永久性或半永久性连接的数字数据传输信道#所谓永久性
连接$指的是计算机之间建立的固定电路$该连接传输速率不变$并且数据传输时独占电
路带宽#半永久性连接指的是既可用于计算机之间的连接$也可用于传输数字传真"数字
语音"数字图像信号或其他数字信号的连接#

EEC

网络可以向用户提供多种服务$如数
字数据专线业务"帧中继"虚拟专用网等$还可以利用

EEC

提供的数据通道组建自己的
计算机通信网络#

EEC

网络结构如图
&W%

所示#

$"#"$

"

+?.@

XED<

是各种数字用户线路%

E2

N

2=36D5K1L:2K9:<2I9

&的简称$其中的
X

可以是
0

.

b

.



!"#$%&'(

'%

"""

图
&W%

"

EEC

网络结构示意图

D

.

#

.

Q

.

H

.

U0

等$代表不同种类的数字用户线路技术#

0ED<

%

01

T

OO9=:2L36E2

N

2=36

D5K1L:2K9:<2I9

$非对称数字用户线&的应用推广比较快$一个基本的
0ED<

系统由中央
交换局侧的局端模块和用户侧的远端模块组成$如图

&W"

所示#

图
&W"

"

0ED<

的接入模型

局端模块包括交换机一侧的
0ED< G;>9O

和接入多路复用系统#交换机一侧的
0ED<G;>9O

称为
0R̂ W#

%中央交换局
0ED<

传输单元&#接入多路复用系统中心的
G;>9O

通常被组合成一个接入节点$称为
0ED<

接入复用器#远端模块由用户
0ED<

G;>9O

和分离器组成#用户端的
0ED<G;>9O

称为
0R̂ WU

%远端
0ED<

传输单元&#

连接中央交换局和用户端的双绞线两端都接入了一个分离器%称为
4@RD

分离器或
语音分离器&$它分离语音信号用的

(BbP

以下的低频带和
0ED<G;>9O

用的
"'BbP

以
上的高频带#因此

0ED<

可以同时提供电话和高速数据业务$两者互不干涉#

0ED<

的非对称性表现在局端到用户端下行速率和用户端到局端上行速率的不同#

高速下行信道向用户传送数据"视频"音频信息及控制"开销信号$速率一般在
%)*

%

.GK

7

1

之间$在
$)*OO

双绞铜线上传送距离可达
&),BO

#低速上行信道包括通向网络
的控制开销信号$速率一般在

'($\K

7

1

%

%GK

7

1

之间#
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$"#"%

"

(<AB8&C6D8E

利用光纤同轴混合网%

bA#

&的双向传输功能实现高速互联网接入#

#3K69WG;>9O

与以往的
G;>9O

在原理上都是将数据进行调制后在
#3K69

的一个频率范围内传输#接
收时进行解调$传输机理与普通

G;>9O

相同$不同之处在于它是通过有线电视
#0RH

的
某个传输频带进行调制解调的#而普通

G;>9O

的传输介质在用户与交换机之间是独立
的$即用户独享通信介质#

#3K69WG;>9O

解决了由于声音图像的传输而引起的阻塞$其速率已达
%$GK

7

1

以上$

下行速率则更高#

#3K69WG;>9O

本身不单纯是调制解调器$它集
G;>9O

"调谐器"加.解
密设备"桥接器"网络接口卡"

DCG4

代理和以太网集线器的功能于一身#

#3K69WG;>9O

属于共享介质系统$其他空闲频段仍然可用于有线电视信号的传输#

$"#")

"

光纤接入
!"

光纤接入的概念
""

光纤接入是指局端与用户之间完全以光纤作为传输媒体#光纤接入可以分为有源光
接入和无源光接入#光纤用户网的主要技术是光波传输技术#光纤传输的复用技术发展
相当快$多数已处于实用化阶段#复用技术用得最多的有时分复用%

REG

&"波分复用
%

JEG

&"频分复用%

AEG

&"码分复用%

#EG

&等#光纤通信不同于有线电通信$后者是利
用金属媒体传输信号$光纤通信则是利用透明的光纤传输光波#

光纤接入网是指以光纤为传输介质的网络环境#光纤接入网从技术上可分为两大
类,有源光网络%

0L=2]9 @

7

=2L36C9=a;:B

$

0@C

&和无源光网络%

43112]9 @

7

=2L36

C9=a;:B

$

4@C

&#有源光网络又可分为基于
DEb

%同步数字系列&的
0@C

和基于
4Eb

%准同步数字系列&的
0@C

!无源光网络可分为窄带
4@C

和宽带
4@C

#由于光纤接入网
使用的传输媒介是光纤$因此根据光纤深入用户群的程度$可将光纤接入网分为

ARR#

%光纤到路边&"

ARRc

%光纤到小区&"

ARR!

%光纤到大楼&"

ARR@

%光纤到办公室&和
ARRb

%光纤到户&$它们统称为
ARRX

#

ARRX

不是具体的接入技术$而是光纤在接入网
中的推进程度或使用策略#

#"

光纤接入的优劣势
光纤接入有如下几个优点#

%

%

&容量大,光纤工作频率比电缆使用的工作频率高出
.

%

+

个数量级$故所开发的
容量大#

%

"

&衰减小,光纤每公里衰减比容量最大的通信同轴电缆每公里衰减要低一个数量
级以上#

%

&

&体积小"重量轻$有利于施工和运输#

%

(

&防干扰性能好,光纤不受强电干扰"电气信号干扰和雷电干扰$抗电磁脉冲能力
也很强$保密性好#

%

*

&节约有色金属,一般通信电缆要耗用大量的铜"铅或铝等有色金属#光纤本身
是非金属$光纤通信的发展将为国家节约大量有色金属#
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%

'

&扩容便捷,一条带宽为
"GK

7

1

的标准光纤专线很容易就可以升级到
(GK

7

1

"

%$GK

7

1

"

"$GK

7

1

$

%$$GK

7

1

$其间无须更换任何设备#

光纤接入的主要缺点是一次性布线成本较高#

$"#"0

"

无线接入
!"F.C

接入技术
""

[DG

是一种起源于欧洲的移动通信技术标准$是第二代移动通信技术#该技术是
目前个人通信的一种常见技术代表#它用的是窄带

REG0

$允许在一个射频$即)蜂
窝*同时进行

.

组通话#

[DG

是
%++%

年开始投入使用的#到
%++,

年底$已经在一百
多个国家运营$成为欧洲和亚洲实际上的标准#

[DG

数字网具有较强的保密性和抗干
扰性$音质清晰$通话稳定$并具备容量大$频率资源利用率高$接口开放$功能强大等
优点#我国于

"$

世纪
+$

年代初引进采用此项技术标准$此前一直是采用蜂窝模拟移
动技术$即第一代

[DG

技术%

"$$%

年
%"

月
&%

日我国关闭了模拟移动网络&#目前$中
国移动"中国联通各拥有一个

[DG

网$

[DG

手机用户总数在
%)(

亿以上$为世界最大
的移动通信网络#

#"(?C+

接入技术
#EG0

即
#;>9WE2]212;IG56=2

7

690LL911

的缩写$译为)码分多址分组数据传输技
术*$被称为第

")*

代移动通信技术#

#EG0

手机具有话音清晰"不易掉话"发射功率低
和保密性强等特点$发射功率只有

[DG

手机发射功率的
'$-

$被称为)绿色手机*#更为
重要的是$基于宽带技术的

#EG0

使得移动通信中视频应用成为可能#

#EG0

与
[DG

一样$也是属于一种比较成熟的无线通信技术#与使用
R2O9WE2]212;IG56=2

7

69X2I

N

的
[DG

不同的是$

#EG0

并不给每一个通话者分配一个确定的频率$而是让每一个频道使
用所能提供的全部频谱#因此$

#EG0

数字网具有以下几个优势,高效的频带利用率和
更大的网络容量"简化的网络规划"通话质量高"保密性及信号覆盖好$不易掉话等#另
外$

#EG0

系统采用编码技术$其编码有
()(

亿种数字排列$每部手机的编码还随时变
化$这使得盗码只能成为理论上的可能#

$"F-,.

接入技术
相对原来

[DG

的拨号方式的电路交换数据传送方式$

[4UD

是分组交换技术#由于
使用了)分组*的技术$用户上网可以免受断线的痛苦$情形就和使用支持断点续传的下载
软件类似#此外$使用

[4UD

上网的方法与
J04

并不同$用
J04

上网是)拨号连接*$

而上网后便不能同时使用该电话线$但
[4UD

就较为优越$下载资料和通话是可以同时
进行的#从技术上来说$如果单纯进行语音通话$不妨继续使用

[DG

$但如果有数据传送
需求时$最好使用

[4UD

$它把移动电话的应用提升到一个更高的层次#同时$发展
[4UD

技术也十分)经济*$因为它只需对现有的
[DG

网络进行升级即可#

[4UD

的用途
十分广泛$包括通过手机发送及接收电子邮件$在互联网上浏览等#

[4UD

的最大优势在于,它的数据传输速度非
J04

所能比拟#目前的
[DG

移动
通信网的数据传输速度为

+)'\!

7

1

$而
[4UD

达到了
%%*\!K

7

1

#除了速度上的优势$
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[4UD

还有)永远在线*的特点$即用户随时与网络保持联系#

%"

红外通信
%

%

&红外通信的概念
红外通信是通过红外线传输数据#在红外通信技术发展早期$存在好几个红外通信

标准$不同标准之间的红外设备不能进行红外通信#为了使各种红外设备能够互联互通$

%++&

年$由二十多个大厂商发起"成立了红外数据协会%

Q:E0

&$统一了红外通信的标准$

这就是目前被广泛使用的
Q:E0

红外数据通信协议及规范#

%

"

&红外通信的优劣势
红外通信技术是目前在世界范围内被广泛使用的一种无线通信技术$被众多的硬件

和软件平台所支持$有以下一些优点,

!

通过数据电脉冲和红外光脉冲之间的相互转换实现无线的数据收发!

"

主要是用来取代点对点的线缆连接!

#

新的通信标准兼容早期的通信标准!

$

小角度%

&$h

锥角以内&$短距离$点对点直线数据传输$保密性强!

&

技术成本低#

红外数据通信技术的缺点,

!

通信距离短$通信过程中不能移动$遇障碍物通信中断!

"

目前广泛使用的
DQU

标准通信速率较低%

%%*)"\K

7

1

&!

#

功能单一$扩展性差#

)"

蓝牙技术
蓝牙的英文名称为)

!659=;;=M

*$实际上它是一种实现多种设备之间无线连接的协
议#通过这种协议能使包括蜂窝电话"掌上电脑"笔记本电脑"相关外设和家庭

b5K

等众
多设备之间进行信息交换#另外$蓝牙应用于手机与计算机的相连$可节省手机费用$实
现数据共享"因特网接入"无线免提"同步资料"影像传递等#

虽然蓝牙在多向性传输方面上具有较大的优势$但若是设备众多$识别方法和速度也
会出现问题!蓝牙具有一对多点的数据交换能力$故它需要安全系统来防止未经授权的访
问!蓝牙的基本通信速度为

,*$\K

7

1

$不过现在带
(GK

7

1

端口的产品已经非常普遍$而且
最近

%'GK

7

1

的扩展也已经被批准#

0"#"%F

无线通信
")([

无线技术$其频段处于
")($*

%

")(.*[bP

%科学"医药"农业&之间#所以简称
为

")([

无线技术#

")([bP

是工作在
QDG

频段的一个频段#

QDG

频段是工业"科学和
医用频段#一般来说世界各国均保留了一些无线频段$以满足工业"科学研究和微波医疗
方面的应用#应用这些频段无须许可证$只需要遵守一定的发射功率%一般低于

%J

&$并
且不要对其他频段造成干扰即可#

")([bP

传输速率可媲美蓝牙$功耗却大大降低$采用
完全开放式的网络协议#

这个频段是国际规定的免费频段$不需要向国际相关组织缴纳任何费用$这就为
")([

无线技术的可发展性提供了必要的有利条件#而且
")([

无线技术的工作方式是全
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双工模式传输$在抗干扰性能上有着绝对的优势#这个优势决定了它的超强抗干扰能力#

此外$

")([

无线技术还拥有理论上
"G

的数据传输速率$比蓝牙的
%G

理论传输速率提
高了一倍#这就为以后的应用层提供了可靠的保障#综合

")([

"蓝牙以及
",GbP

这三
种常用的无线传输技术$

")([

有着自己独到的优势所在#相比蓝牙$它的产品制造成本
更低$提供的数据传输速率更高#相比同样免费的

",GbP

无线技术$它的抗干扰性"最
大传输距离以及功耗都要远远超出#

1"G4H4

技术
%

%

&

J2A2

技术的概念
J2A2

是一种非常普及的无线网络通信技术$由
J2A2

联盟所持有#

J2A2

是一种短程
无线传输技术$能够在数百英尺范围内支持互联网接入的无线电信号#随着技术的发展$

以及
Q???.$")%%3

及
Q???.$")%%

N

等标准的出现$现在
Q???$")%%

这个标准已被统
称作

J2A2

#它可以帮助用户访问电子邮件"

J9K

和流式媒体$为用户提供无线宽带互联
网访问途径#

J2A2

无线网络通常由
04

和无线网卡组成#在开放性区域$通信距离可达
&$*

米!在封闭性区域$通信距离为
,'

米到
%""

米$可方便地与现有的有线以太网络整
合$组网的成本低#

%

"

&

J2A2

技术的优劣势
J2A2

技术的优势#

!

无线电波的覆盖范围广
J2A2

的半径则可达
%$$

米$适合办公室及单位楼层内部使用#而蓝牙技术覆盖范围
为

%*

米内#

"

速度快$可靠性高
J2A2

无线网络规范是
Q???.$")%%

网络规范的变种$最高带宽为
%%GK

7

1

$在信号
较弱或有干扰的情况下$带宽可调整为

*)*GK

7

1

"

"GK

7

1

和
%GK

7

1

#带宽的自动调整$有
效地保障了网络的稳定性和可靠性#

#

无须布线
J2A2

最主要的优势在于不需要布线$可以不受布线条件的限制$因此非常适合移动
办公用户的需要$具有广阔市场前景#目前它已经从传统的医疗保健"库存控制和管理服
务等特殊行业向更多行业拓展开去$甚至广泛进入家庭以及教育机构等领域#

$

健康安全
Q???.$")%%

规定的发射功率不可超过
%$$OJ

$实际发射功率
'$

%

,$OJ

$手机的
发射功率

"$$OJ

%

%J

之间$手持式对讲机高达
*J

$而且无线网络使用方式并非像手机
直接接触人体$安全系数高#

J2A2

技术的劣势,

相对于有线网络来说$无线网络在其覆盖的范围内$它的信号会随着节点距离的增加
而减弱$

J2A2

本身
%%GK

7

1

的传输速度有可能因为距离的增加最终到达终端用户只剩
%GK

7

1

的有效速率#而且无线信号容易受到建筑物墙体的阻碍$无线电波在传播过程中
遇到障碍物会发生不同程度的折射"反射"衍射$使信号传播受到干扰$无线电信号也容易
受到同频率电波的干扰和雷电天气等的影响$这些都会造成网络信号的不稳定和速率下
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降#并且$

J2A2

网络由于使用了公开免费的频段$因而网络容易饱和而且易受到攻击$其
安全性差强人意#

Q???.$")%%

提供了一种名为
J?4

的加密算法$它对网络接入点和
主机设备之间无线传输的数据进行加密$防止非法用户对网络进行窃听"攻击和入侵#但
由于

J2A2

天生缺少有线网络的物理结构保护$只要处于信号覆盖范围内$只需通过无线
网卡任何人都可以访问到你的网络$占用你的带宽$甚至造成你的信息泄露#

2"$F

通信
%

%

&

&[

通信的概念
&[

是英文
&:>[9I9:3=2;I

的缩写$指第三代移动通信技术#相对第一代模拟制式手
机%

%[

&和第二代
[DG

"

#EG0

等数字手机%

"[

&$第三代手机一般来讲$是指将无线通信
与国际互联网等多媒体通信结合的新一代移动通信系统#它能够处理图像"音乐"视频等
多种媒体形式$提供包括网页浏览"电话会议"电子商务等多种信息服务#为了提供这种
服务$无线网络必须能够支持不同的数据传输速度$也就是说在室内"室外和行车的环境
中能够分别支持至少

"GK

7

1

"

&.(\K

7

1

以及
%((\K

7

1

的传输速度#

%

"

&

&[

技术标准包括
!

JW#EG0

,英文名称是
J2>9K3I>W#;>9E2]212;IG56=2

7

690LL911

$中文译名为宽
带码分多址$它可支持

&.(\K

7

1

到
"GK

7

1

不等的数据传输速率$支持者主要以
[DG

系
统为主的欧洲厂商#

"

#EG0"$$$

,亦称
#EG0 G56=2W#3::29:

$由美国高通北美公司为主导提出$摩托
罗拉"

<5L9I=

和后来加入的韩国三星都有参与$韩国现在成为该标准的主导者#

#

REWD#EG0

,该标准是由中国独自制定的
&[

标准$由于中国是一个庞大的市
场$该标准受到各大主要电信设备厂商的重视$全球一半以上的设备厂商都宣布可以支持
REWD#EG0

标准#

I"%F

通信
%

%

&

([

通信的概念
第四代移动电话行动通信标准$也称作第四代移动通信技术$外语缩写

([

#

([

是集
&[

与
J<0C

于一体$并能够传输高质量视频图像$它的图像传输质量与高清晰度电视
不相上下#

([

系统能够以
%$$GK

7

1

的速度下载$上传的速度也能达到
*GK

7

1

$并能够满
足几乎所有用户对于无线服务的要求#

%

"

&

([

通信具有下面的特征
!

通信速度快
由于研究

([

通信的最初目的就是提高蜂窝电话和其他移动装置无线访问
QI=9:I9=

的速率$因此
([

通信给人印象最深刻的特征莫过于它具有更快的无线通信速度#

从移动通信系统数据传输速率来作比较$第一代模拟式仅提供语音服务!第二代数位
式移动通信系统传输速率也只有

+)'\K

7

1

$最高可达
&"\K

7

1

!第三代移动通信系统数据
传输速率可达到

"GK

7

1

!而第四代移动通信系统传输速率可达到
"$GK

7

1

$甚至最高可以
达到

%$$GK

7

1

$这种速度相当于
"$$+

年最新手机传输速度的一万倍左右$第三代手机传
输速度的

*$

倍#
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"

网络频谱宽
要想使

([

通信达到
%$$GK

7

1

的传输$通信营运商必须在
&[

通信网络的基础上$进
行大幅度的改造和研究$以便使

([

网络在通信带宽上比
&[

网络的蜂窝系统的带宽高出
许多#据研究

([

通信的执行官们说$估计每个
([

信道会占有
%$$GbP

的频谱$相当于
JW#EG0&[

网络的
"$

倍#

#

通信灵活
从严格意义上说$

([

手机的功能$已不能简单划归)电话机*的范畴$毕竟语音资料的传
输只是

([

移动电话的功能之一而已$因此
([

手机更应该算得上是一个小型电脑了$而且
([

手机从外观和式样上$会有更惊人的突破#人们可以想象的是眼镜"手表"化妆盒"旅游
鞋$任何一件能看到的物品都有可能成为

([

终端$只是人们还不知该怎么称呼它#

([

通信使人们不仅可以随时随地通信$更可以双向下载传递资料"图画"影像$当然
更可以和从未谋面的陌生人网上联线对打游戏#也许有被网上定位系统永远锁定无处遁
形的苦恼$但是与它据此提供的地图带来的便利和安全相比$这简直可以忽略不计#

$

智能性能高
第四代移动通信的智能性更高$不仅表现于

([

通信的终端设备的设计和操作具有
智能化的特点$更重要的是

([

手机可以实现许多难以想象的功能#

&

兼容性好
要使

([

通信尽快地被人们接受$不但考虑到它的功能强大$还应该考虑到现有通信
的基础$以便让更多的现有通信用户在投资最少的情况下就能很轻易地过渡到

([

通信#

因此$从这个角度来看$未来的第四代移动通信系统应当具备全球漫游$接口开放$能
跟多种网络互联$终端多样化以及能从第二代平稳过渡等特点#

'

提供增值服务
([

通信并不是从
&[

通信的基础上经过简单的升级而演变过来的$它们的核心建设
技术根本就是不同的$

&[

移动通信系统主要是以
#EG0

为核心技术$而
([

移动通信系
统技术的正交多任务分频技术%

@AEG

&最受瞩目$利用这种技术人们可以实现无线区域
环路%

J<<

&"数字音讯广播%

E0!

&等方面的无线通信增值服务!不过考虑到
&[

通信的
过渡性$第四代移动通信系统不会在未来仅仅只采用

@AEG

一种技术$

#EG0

技术会在
第四代移动通信系统中$与

@AEG

技术相互配合以便发挥出更大的作用$甚至未来的第
四代移动通信系统也会有新的整合技术$如

@AEG

.

#EG0

的产生$前文所提到的数字音
讯广播$其实它真正运用的是

@AEG

.

AEG0

的整合技术$同样是属于两种技术的结合#

(

高质量通信
第四代移动通信不仅仅是为了适应用户数的增加$更重要的是$必须要适应多媒体的

传输需求$当然还包括通信品质的要求#总体来说$首先必须可以容纳市场庞大的用户
数"改善现有通信不良品质$以及达到高速数据传输的要求#

)

成本低
由于

([

通信不仅解决了与
&[

通信的兼容性问题$让更多的现有通信用户能轻易地
升级到

([

通信!而且
([

通信引入了许多尖端的通信技术$这些技术保证了
([

通信能
提供一种灵活性非常高的系统操作方式$因此相对其他技术来讲$

([

通信部署起来就容
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易得多#同时在建设
([

通信网络系统时$通信营运商们会考虑直接在
&[

通信网络的基
础设施上$采用逐步引入的方法$这样就能够有效地降低运行者和用户的费用#

!"#$%%fghi

!"

三网合一的概念
三网合一即三网融合#三网融合是指电信网"广播电视网"互联网三大网络在向宽

带通信网"数字电视网"下一代互联网演进过程中$通过技术改造$其技术功能趋于一
致$业务范围趋于相同$网络互联互通"资源共享$能为用户提供语音"数据和广播电视
等多种服务#三网合一并不意味着三大网络的物理合一$而主要是指高层业务应用的
融合#三网融合应用广泛$正逐渐普及应用在智能交通"环境保护"政府工作"公共安
全"平安家居等多个领域#例如$手机可以看电视"上网!电视可以打电话"上网!计算机
也可以打电话"看电视#三者之间相互交叉$形成你中有我"我中有你的格局#三网融
合打破了此前广电在内容输送"电信在宽带运营领域各自的垄断$明确了互相进入的准
则"""在符合条件的情况下$广电企业可经营增值电信业务"基础电信业务"基于有线
电网络提供的互联网接入业务等!而国有电信企业在有关部门的监管下$可从事除时政
类节目之外的广播电视节目生产制作"互联网视听节目信号传输"转播时政类新闻视听
节目服务$

Q4RH

传输服务"手机电视分发服务等#

#"

三网合一的特点
%

%

&信息服务将由单一业务转向文字"声音"数据"图像"视频等多媒体综合业务#

%

"

&有利于极大地减少基础建设投入$并简化网络管理$降低维护成本#

%

&

&将使网络从各自独立的专业网络向综合性网络转变$网络性能得以提升$资源
利用水平进一步提高#

%

(

&三网合一是业务的整合$它不仅继承了原有的话音"数据和视频业务$而且通
过网络的整合$衍生出了更加丰富的增值业务类型$如图文电视"

H@Q4

"视频邮件和网
络游戏等$极大地拓展了业务范围#

%

*

&三网合一打破了电信运营商和广电运营商在视频传输领域长期的垄断状态$

各大运营商将在同一领域竞争#因此未来看电视"上网"打电话的资费可能打包下调#

$"

三网合一的核心技术
三网合一$在概念上从不同角度和层次上分析$可以涉及技术融合"业务融合"行业

融合"终端融合及网络融合#其主要支撑的技术包括以下几种#

%

%

&基础数字技术
数字技术的迅速发展和全面采用$使电话"数据和图像信号都可以通过统一的编码

进行传输和交换$所有业务在数字网中都将成为统一的
$

#

%

比特流$从而使得话音"数
据"声频和视频各种内容%无论其特性如何&都可以通过不同的网络来传输"交换"选路
处理和提供$并通过数字终端存储起来或以视觉"听觉的方式呈现在人们的面前#数字
技术已经在电信网和计算机网中得到了全面应用$并在广播电视网中迅速发展起来#
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数字技术的迅速发展和全面采用$使话音"数据和图像信号都通过统一的数字信号编码
进行传输和交换$为各种信息的传输"交换"选路和处理奠定了基础#

%

"

&宽带技术
宽带技术的主体就是光纤通信技术#网络融合的目的之一是通过一个网络提供统

一的业务#若要提供统一业务就必须要有能够支持音视频等各种多媒体%流媒体&业务
传送的网络平台#这些业务的特点是业务需求量大"数据量大"服务质量要求较高$因
此在传输时一般都需要非常大的带宽#另外$从经济角度来讲$成本也不宜太高#这
样$容量巨大且可持续发展的大容量光纤通信技术就成了传输介质的最佳选择#宽带
技术特别是光通信技术的发展为传送各种业务信息提供了必要的带宽"传输质量和低
成本#作为当代通信领域的支柱技术$光通信技术正以每

%$

年增长
%$$

倍的速度发
展$具有巨大容量的光纤传输网是)三网*理想的传送平台和未来信息高速公路的主要
物理载体#无论是电信网还是计算机网"广播电视网$大容量光纤通信技术都已经在其
中得到了广泛的应用#

%

&

&软件技术
软件技术是信息传播网络的神经系统$软件技术的发展$使得三大网络及其终端都能

通过软件变更最终支持各种用户所需的特性"功能和业务#现代通信设备已成为高度智
能化和软件化的产品#今天的软件技术已经具备三网业务和应用融合的实现手段#

Q4

技术内容数字化后$还不能直接承载在通信网络介质之上$还需要通过
Q4

技术
在内容与传送介质之间搭起一座桥梁#

Q4

技术%特别是
Q4]'

技术&的产生$满足了在
多种物理介质与多样的应用需求之间建立简单而统一的映射需求$可以顺利地对多种
业务数据"多种软硬件环境"多种通信协议进行集成"综合"统一$对网络资源进行综合
调度和管理$使得各种以

Q4

为基础的业务都能在不同的网络上实现互通#

Q4

协议的
普遍采用$使得各种以

Q4

为基础的业务都能在不同的网上实现互通$具体下层基础网
络是什么已无关紧要#

可以说$光通信技术的发展为综合传送各种业务信息提供了必要的带宽和高质量
传输$成为三网业务的理想平台#软件技术的发展使得三大网络及其终端都可以通过
软件变更$最终支持各种用户所需的特性"功能和业务#

$"$

"

网络协议与应用

$"$"!

"

J(-

!

3-

协议
""

R#4

.

Q4

%

R:3I1O2112;I#;I=:;64:;=;L;6

.

QI=9:I9=4:;=;L;6

$传输控制协议.互联网协
议&表示

QI=9:I9=

中所使用的体系结构或指整个的
R#4

.

Q4

协议集#网络体系起源于美
国

0U40C?R

$由它的两个主要协议即
R#4

和
Q4

而得名#实际上$

R#4

.

Q4

框架包含了
大量的协议和应用$是多个独立定义的协议集合$简称

R#4

.

Q4

协议集#

R#4

.

Q4

协议集
已成为

QI=9:I9=

上使用的一组完整的标准网络连接协议#

R#4

.

Q4

体系共有四个层次,
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应用层"传输层"互联层和主机
W

网络层#

%

%

&主机
W

网络层
在

R#4

.

Q4

参考模型中$主机
W

网络层是参考模型的最低层$它负责通过网络发送和
接收

Q4

数据报#

R#4

.

Q4

参考模型允许主机连入网络时使用多种现成的与流行的协议$

例如局域网协议或其他一些协议#

在
R#4

.

Q4

的主机
W

网络层中$它包括各种物理网协议$例如局域网的
?=M9:I9=

"局域
网的

R;B9IU2I

N

"分组交换网的
f)"*

等#当这种物理网被用作传送
Q4

数据包的通道
时$我们就可以认为是这一层的内容#这体现了

R#4

.

Q4

协议的兼容性与适应性$它也为
R#4

.

Q4

的成功奠定了基础#

%

"

&互联层
在

R#4

.

Q4

参考模型中$互联层是参考模型的第二层$负责将源主机的报文分组发送
到目的主机$源主机与目的主机可以在一个网上$也可以在不同的网上#

R#4

.

Q4

参考模型中互联层协议是
Q4

协议#

Q4

协议是一种不可靠"无连接的数据报
传送服务的协议$它提供的是尽最大努力的投递服务#

%

&

&传输层
在

R#4

.

Q4

参考模型中$传输层是参考模型的第三层$它负责在应用进程之间的端到
端通信#传输层的主要目的是在互联网中源主机与目的主机的对等实体间建立用于会话
的端到端连接#在传输层定义了两种协议,

R#4

%

R:3I1O2112;I#;I=:;64:;=;L;6

$传输控
制协议&和̂

E4

%

1̂9:E3=3

N

:3O4:;=;L;6

$用户数据报协议&#

R#4

协议是一种可靠的面向连接的协议$它允许将一台主机的字节流无差错地传
送到目的主机#

R#4

协议将应用层的字节流分成多个字节段$然后将一个个的字节段
传送到互联层$发送到目的主机#当互联层将接收到的字节段传送给传输层时$传输
层再将多个字节段还原成字节流传送到应用层#

R#4

协议同时要完成流量控制功能$

协调收发双方的发送与接收速度$达到正确传输的目的#

Ê4

协议是一种不可靠的无
连接协议$它主要用于不要求分组顺序到达的传输中$分组传输顺序检查与排序由应
用层完成#

%

(

&应用层
在

R#4

.

Q4

模型中$应用层是参考模型的最高层#应用层包括了所有的高层协议$并
且总是不断有新的协议加入#目前$应用层协议主要有以下几种,

!

远程登录协议%

R96I9=

&!

"

文件传输协议%

A269R:3I1S9:4:;=;L;6

&!

#

简单邮件传输协议%

D2O

7

69G326R:3I1S9:4:;=;L;6

$

DGR4

&!

$

域名系统%

E;O32IC3O9D

T

1=9O

$

ECD

&!

&

简单网络管理协议%

D2O

7

69C9=a;:BG3I3

N

9O9I=4:;=;L;6

$

DCG4

&!

'

超文本传输协议%

b

T7

9:=9X=R:3I1S9:4:;=;L;6

$

bRR4

&#

$"$"#

"

其他的因特网协议
Q#G4

%

QI=9:I9=#;I=:;6G9113

N

94:;=;L;6

$控制报文协议&的目的是为了当网络出现
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问题的时候返回控制信息$而不是使
Q4

协议变得绝对可靠$它并不保证数据报或控制信
息能够返回$一些数据报仍将在没有任何报告的情况下丢失#上层协议必须使用自己的
差错控制程序来判断通信是否正确#

Q#G4

信息通常报告在处理数据报过程中出现的错
误#为了避免信息无限制地返回$对于

Q#G4

消息不会单独形成数据报发送$而且
Q#G4

信息只在处理数据报偏移量为
$

时发送#

Q#G4

使用
Q4

做低层支持$看起来好像是一个高层协议$而实际上它是
Q4

的一部
分$必须由其他

Q4

模块实现#当要对网络连接状况进行判断的时候$

Q#G4

是个非常有
用的协议#

7

2I

N

是一个最常用的网络检查命令#当架设好一个
Q4

网络$要检查一下网络是否
连接成功$最常用的就是

7

2I

N

命令#本节用
7

2I

N

程序作为诊断工具来研究
Q#G4

#

7

2I

N

还提供了检测
Q4

记录路由和时间戳选项的机会#

7

2I

N

程序编写的目的是为了测试另一台主机是否可以到达#该程序发送一份
Q#G4

回显请求报文给主机$并等待返回
Q#G4

回显回答#一般来说$如果不能
7

2I

N

到某台主
机$那么就不能

R96I9=

或者
AR4

到那台主机#反之$如果不能
R96I9=

到某台主机$那么
通常可以使用

7

2I

N

程序来确定问题出在哪里#

7

2I

N

程序还能测出到这台主机的往返时
间$以表明离该主机有)多远*#

随着提供访问控制列表的路由器和防火墙的出现$一台主机的可达性不只取决于
Q4

层是否可达$还取决于使用何种协议以及端口号#可能
7

2I

N

程序的运行结果显示某台主
机不可达$但可以用

R96I9=

远程登录到该台主机的
"*

号端口%邮件服务器&#如果
Q#G4

包因为某些原因%如防火墙过滤&不能到达目的端或是目的端不愿回答或是回应被拦截$

7

2I

N

就不能顺利完成$但并非代表不能连接#

通常称发送回显请求的
7

2I

N

程序为客户$而称被
7

2I

N

的主机为服务器#大多数的
R#4

.

Q4

都能实现在内核中直接支持
7

2I

N

服务器#

Q#G4

的两种查询服务,地址掩码和
时间戳请求$也都是直接在内核中进行处理的#

$"$"$

"

因特网基本服务
!"

电子邮件服务
""

电子邮件服务%

?WO326

服务&是目前
QI=9:I9=

上使用最频繁的一种服务$它为因特网
用户之间发送和接收消息提供了一种快速"廉价的现代化通信手段#目前的电子邮件系
统不但可以传输各种文字和各种格式的文本信息$而且还可以传输图像"声音"视频等多
种信息$使电子邮件成为多媒体信息传输的重要手段之一#

邮件服务器是
QI=9:I9=

邮件服务系统的核心$它的作用是,接收邮件$发送到目的
地!接收其他邮件服务器发送的邮件$分发到自己的电子邮箱#

如果某个用户要利用一台邮件服务器发送和接收邮件$则该用户必须在该服务器中
申请一个合法的账号$包括账号名和密码#账号名由账号

*

邮件服务器主机名%域名&

组成#

电子邮件服务采用客户机.服务器工作模式#用户发送和接收邮件需要借助于安装
在客户机中的电子邮件应用程序%

@5=6;;B

$

A;XO326

&来完成#
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电子邮件应用程序应具有如下两个最为基本的功能,创建"发送电子邮件和接收"阅
读"管理邮件#电子邮件应用程序在向邮件服务器传送邮件时使用简单邮件传输协议
%

DGR4

&$从邮件服务器的邮箱中读取时可以使用
4@4&

协议或
QG04

协议#当使用电
子邮件应用程序访问

QG04

服务器时$用户可以决定是将邮件拷贝到客户机中或是在
QG04

服务器中保留邮件副本#用户可以直接在服务器中阅读和管理邮件#电子邮件由
两部分组成,邮件头和邮件体%实际传送的内容&#

#"

远程登录服务
在分布式计算环境中$常常需要远程计算机同本地计算机协调工作$利用多台计算机

来共同完成一个较大的任务#这种协议操作的工作方式要求用户能够登录到远程计算
机$启动某些远程进程$并使进程之间能够相互通信#为了达到这个目的$人们开发了远
程终端协议$既

R96I9=

协议#

R96I9=

协议是
R#4

.

Q4

协议的一部分$它精确地定义了本
地客户机与远程服务器之间的交互过程#

用户的计算机作为一台仿真终端向远程计算机传送计算机击键命令信息和显示命令
执行结果#因特网提供的远程登录服务可以实现,本地用户与远程计算机上运行程序相
互交互!用户登录到远程计算机时$可以执行远程计算机上的任何应用程序$并且能屏蔽
不同型号计算机之间的差异$用户可以利用个人计算机去完成许多只有大型机才能完成
的任务#

为了解决系统的差异性$

R96I9=

协议引入了网络虚拟终端%

C9=a;:B H2:=536

R9:O2I36

$

CHR

&的概念$它提供了一种标准的键盘定义$用来屏蔽不同计算机系统对键
盘输入的差异性#

$"

文件传输服务
文件传输服务%

AR4

&为计算机之间双向文件传输提供了一种有效的手段#它允许用
户将本地计算机中的文件上传到远端的计算机中或将远端计算机中的文件下载到本地计
算机上#

大多数提供公开资料的
AR4

服务器都提供了匿名
AR4

服务$匿名账号和密码是公
开的$通常用)

3I;I

T

O;51

*作为账号#用)

N

591=

*作为口令#

因特网用户使用的
AR4

客户端应用程序通常有三种类型,传统的
AR4

命令行"浏
览器和

AR4

下载工具%上传下载$断点续传如
#5=9S=

7

"

C9=0I=1

&#

%"GGG

服务
JJJ

服务$也称
J9K

服务$是目前
QI=9:I9=

上最方便和最受欢迎的信息服务类型$

它的影响力已远远超出了专业技术的范畴$并且已经进入了广告"新闻"销售"电子商务与
信息服务等诸多领域$它的出现是

QI=9:I9=

发展中的一个革命性的里程碑#

%

%

&超文本与超媒体
超文本,在文本中包含与其他文本的连接特征$形成了超文本的最大特点///无序

性#选择热字的过程$实际上就是选择某种信息链接线索的过程#

%

"

&

JJJ

服务系统
JJJ

服务采用客户机.服务器工作模式$它以超文本标记语言
bRG<

与超文本传
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输协议
bRR4

为基础$为用户提供界面一致的信息浏览系统#

超文本传输协议
bRR4

是
JJJ

客户机与
JJJ

服务器之间的应用层传输协议#

bRR4

会话过程包括以下
(

个步骤,

!

连接$

"

请求$

#

应答$

$

关闭#

Û<

由三部分组
成,协议类型"主机名与路径"文件名#

JJJ

服务器所存储的页面是一种结构化的文档$采用超文本标记语言
bRG<

书
写而成#

bRG<

主要特点是可以包含指向其他文档的链接项$即其他页面的̂
U<

!另一
个特点是可以将声音"图像"视频等多媒体信息集合在一起#

对于机构来说$主页通常是
JJJ

服务器的缺省页$即用户在输入̂
U<

时只需要给
出

JJJ

服务器的主机名$而不必指定具体的路径和文件名$

JJJ

服务器会自动将其
缺省页返回给用户#

%

&

&

JJJ

浏览器
最常用的浏览器软件主要有两种,

G2L:;1;S=

公司推出的
QI=9:I9=?X

7

6;:9:

$另一种
是

C9=1L3

7

9

公司推出的
C3]2

N

3=;:

#浏览器的基本功能包括,查找"启动与终止链接$通
过按钮与菜单项来链接$历史与书签的使用$自由设定屏幕窗口$选择起始页$改变式样"

字体"色彩$查看内嵌图像与外部图像和保存与打印主页#

%

(

&

JJJ

的安全性
包括浏览器的安全性和

J9K

服务器的安全性#

J9K

站点的访问控制通常可以按照
不同的级别进行,

!

Q4

地址限制$

"

用户验证$

#

J9K

权限$

$

CRAD

权限#

$"$"%

"

搜索引擎的作用
搜索引擎是因特网上的一个

JJJ

服务器$它的主要任务是在因特网中主动搜索其
他

JJJ

服务器中的信息并对其自动索引$将索引内容存储在可供查询的大型数据
库中#

搜索引擎的信息收集机制是按照一定的规律和方式对网络上
JJJ

等站点进行搜
索$并将搜索到的页面信息存入搜索引擎的临时数据库#在此过程中$搜索引擎的信息收
集方式包括人工收集和自动收集#人工收集由专门信息人员跟踪和选择一定范围或领域
的

JJJ

站点或页面$按规范方式进行分类标引并组建索引数据库#自动收集是通过被
成为自动采集器的软件来完成$自动采集器搜寻页面并建立"维护"更新所有数据库#自
动采集器能够自动搜索"采集和标引网络上众多的站点和页面$从而保障对数量庞大和变
化迅速的网上信息资源的跟踪和检索的有效性与及时性!而人工收集基于专业性的资源
选择和分析标引$保证了所收集的信息资源质量和标引质量#

自动采集器是采用自动采集方式的搜索引擎的核心$是一种在网络上搜索文件"自动
跟踪该文件超文本结构并循环检索被参照文件的软件#其工作原理是,以一个̂

U<

%

Î2S;:OU91;5:L9<;L3=;:

$统一资源定位符&清单为基础$利用标准协议%如
bRR4

&一
次请求相应的信息资源$并将其交给网页标引模块进行自动标引#

Û<

清单中的̂
U<

可以由用户通过一个特定格式主动提交$或由搜索引擎开发商通过搜索常用站点或下载
有关站点的资源列表")

JM3=

2

1C9a

*等来建立#自动采集器将某个清单作为下一次检索
的目标对象#在一些情况下$搜索引擎试图标引站点的所有网页$并通过网页链接逐一访
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问每一个网页$例如$

?XL2=9

"

b;=K;=

"

C;:=M9:I<2

N

M=

都采用采样方式#这种方式中的
)网站流行程度*可以由搜索引擎数据库中指向特定网址的链接数量来量化评价#

$"%

"

域名系统

Q4

地址为因特网提供了统一的寻址方式$直接使用
Q4

地址便可以访问因特网中的
主机资源#但是由于点分十进制的

Q4

地址没有实际含义$对于用户来说$记忆起来十分
困难#所以几乎所有的因特网应用软件都不要求用户直接输入主机的

Q4

地址$而是直接
使用具有一定意义的主机名#

$"%"!

"

因特网的域名体系
因特网的域名结构由

R#4

.

Q4

协议集中的域名系统进行定义#因特网域名是具有一
定的层次结构的#首先$域名系统把整个因特网分成多个域$称之为顶级域$并为每个顶
级域规定了国际通用的域名$如表

&W"

所示#顶级域的划分用了两种划分模式$即组织模
式和地理模式#地理模式的顶级域是按国家来划分的$每个申请加入因特网的国家都可
以作为一个顶级域$并向如

CQ#

%

C9=a;:BQIS;:O3=2;I#9I=9:

$网络信息中心&注册一个
顶级域名$如

LI

代表中国$

51

代表美国等#

表
$&#

"

顶级域名的分配
顶级域名 分配对象 顶级域名 分配对象
L;O

商业组织
I9=

主要网络支持中心
9>5

教育机构
;:

N

上述以外的组织
N

;]

政府部门
2I=

国际组织
O26

军事部门 国家代码 各个国家

""

其次
CQ#

将顶级域的管理权分派给指定的管理机构$各管理机构对其管理的域进行
继续划分$即划分成二级域$并将各二级域的管理权授予给其下属的管理机构$如此类推$

便形成了层次型域名结构#由于管理机构是逐级授权的$所以最终的域名都得到
CQ#

承
认$称为因特网的正式名字#

$"%"#

"

主机名的层次结构
可以以天津商业大学的主机名

=

Z

L5)9>5)LI

为例$说明域名结构的层次#主机名中
最右侧的

LI

表示顶级域名$是
CQ#

分配给中国互联网中心的!中间的
9>5

是二级域名$

是中国互联网中心分配给中国教育科研网的!最左侧的
=

Z

L5

是三级域名$是由中国教育
科研网分配给天津商业大学的#

这种层次型命名体系与地理上的命名方法非常相似$它允许在两个不同的域中设有
相同的下一级域名$就像不同的两个省可以有相同名字的城市一样$不会造成混乱#

因特网中的这种命名结构只代表着一种逻辑的组织方法$并不代表实际的物理连接#
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位于同一个城市的主机并不一定要连接在一个网络中或一个地区$它可以分布在全球的
任何地方#

$"%"$

"

域名服务器与域名解析
因特网域名系统的提出为用户提供了极大的方便#通常构成主机名的各级域名都具

有一定的含义$相对于主机的
Q4

地址来说更容易记忆#但主机名只是为用户提供了一种
方便记忆的手段$计算机之间不能直接使用主机名进行通信$仍然要使用

Q4

地址来完成
数据的传输#所以$当因特网应用程序接收到用户输入的主机名时$必须负责找到与该主
机名对应的

Q4

地址$然后利用找到的
Q4

地址将数据送往目的主机#

在因特网中寻找一个主机名所对应的
Q4

地址是借助于一组既独立又协作的域名服
务器完成的#因特网中存在着大量的域名服务器$每台域名服务器保存着它所管辖区域
内的主机的名字与

Q4

地址的对照表$这组名字服务器是解析系统的核心#对应于域名结
构$域名服务器也构成一定的树型结构#这个树型的域名服务器的逻辑结构是域名解析
算法赖以实现的基础#总的来说$域名解析采用自顶向下的算法$从根服务器开始直到终
端服务器$在其间的某个节点上一定能找到所需的名字///地址映射#当然$由于父子节
点的上下管辖关系$域名解析的过程只需走过一条从树中某节点开始到另一节点的一条
自顶向下的单向路径$无须回溯$更不用遍历整个服务器树型结构#但是$由于域名解析
在因特网中频繁发生$严格按照自树根至树叶的搜索方法将造成根域名服务负担繁重甚
至瘫痪#因此$实际的域名解析是从本地域名服务器开始的#

通常$请求域名解析的软件知道如何访问一个服务器$每个域名服务器都至少知
道根服务器以及父节点服务器地址#域名解析可以有两种方式,第一种称为递归解
析$要求域名服务器系统一次性完成全部域名到

Q4

地址的变换!第二种称为反复解
析$每次请求一个服务器$不行再请求别的服务器#图

&W&

描述了一个简单的域名解
析流程图#

图
&W&

"

域名解析流程图

例如$一位用户希望访问名为
I9=63K)=

Z

L5)9>5)LI

的主机#当因特网应用程序接收
到用户输入的

I9=63K)=

Z

L5)9>5)LI

时$它首先向自己已知的那台域名服务器发出查询请
求#如果使用递归解析方式$该域名服务器将查询

I9=63K)=

Z

L5)9>5)LI

的
Q4

地址$并将
查询到的

Q4

地址回送给请求应用程序#但是$在使用反复解析方式的情况下$如果此域
名服务器未能在当地找到

I9=63K)=

Z

L5)9>5)LI

的
Q4

地址$那么$它仅仅将有可能找到该
Q4

地址的域名服务器地址告诉请求应用程序$用户应用程序需要向被告知的域名服务器
再次发起查询请求$如此反复$直到查到为止#
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互联网域名申请与交易
!"

域名申请流程
""

网站域名的申请可以通过很多
QD4

网站来便捷完成#目前域名只能租用$不允许买
断#正常的域名申请包括以下环节,

%

%

&登录域名网站$查询域名是否被占用#

%

"

&如果没被占用$单击)注册域名*$接着填写域名和会员信息$然后同意协议$单击
)下一步*进入信息确认阶段$确认信息#

%

&

&支付域名费用$可通过快钱或者网上转账支付#

%

(

&最后提交资料至域名申请网站$将资料的电子文档发到电子邮箱$及时将书面资
料邮寄至网站$这是为了后面审核的需要#审核通过即注册成功#

#"

域名交易业务与平台
如前文所述$域名采用了租用模式$某一域名被用户租用了$在租用期间其他企业个

人则无法申请使用#因此$域名属于排他性资源$这也造就了域名交易市场的出现#

%

%

&域名交易业务的概念
域名交易是指个人或商业团体$将自己所注册的尚未到期且属于自己的互联网域名

通过有偿方式授权给中介网站和域名平台网站$是以转让等方式进行所属权变更的行为#

我国的域名交易平台有很多$如易名中国"万网"新网等#同时$目前全世界有很多个人或
企业专门从事域名买卖业务%类似于黄牛党&$他们低成本租用大量有潜力的域名$在正常
用户需要这些域名时$就将域名倒卖给用户#几万元甚至几十万元的域名并不少见#

%

"

&域名交易分成三种交易方式#

!

域名经纪服务
域名经纪服务%

E;O32IC3O9!:;B9:3

N

9

&是指企业或个人委托为其提供评估"分析"

谈判"收购域名的全过程服务#域名经纪的优势在于提供专业的一对一"评估域名"多轮
谈判等一条龙服务$保证域名交易便捷$最大限度节省买卖双方的时间和资金$是买卖双
方委托进行较大额度交易的域名交易方式#

"

域名中介服务
域名中介服务是指企业或个人将域名和资金委托第三方机构$为其保障交易双方的

资金和域名安全$保证将域名和金额过户至交易双方的一种第三方服务#

#

淘域名自助交易
淘域名自助交易是指企业或个人$通过自助交易系统进行域名买卖的一种域名交易

方式#自助交易提供了)拍卖竞价*")易拍易卖*")一口价*与)用户询价*等多重模式$用
户自主操作$域名及金额自动过户#

$")

"

G8A

服务器

JJJ

全称为
J;:6>J2>9J9K

$简称
J9K

$它有许多译名$如环球网"万维网等#很
多人都认为

JJJ

就是
QI=9:I9=

$将两者相混淆#事实上$

JJJ

是
QI=9:I9=

提供的一种
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服务$它是基于
QI=9:I9=

"采用
QI=9:I9=

协议的一种体系结构$

JJJ

是存储在全世界计
算机中数量巨大的文档的集合#

当计算机通过互联网连接进入
JJJ

时$该机器就成为覆盖全球客户机.服务器网
络中的一台客户机#所谓客户机.服务器结构$指客户机向服务器请求服务%如信息检索"

数据库访问等&$而服务器用来处理客户机的请求$并向客户机返回响应#在客户.服务器
体系结构中$通常很容易将客户机.服务器理解为两端的计算机$但事实上$)客户机*和
)服务器*在概念上更多地是指软件$是指两端机器上相应的应用程序#其中浏览器软件
%如

QI=9:I9=?X

7

6;:9

或
C3]2

N

3=;:

&就是支持计算机以
JJJ

客户机方式工作的客户端
软件#服务器计算机上运行的软件称为

J9K

服务器软件$该软件可以管理各种
J9K

文
件$并为提出

bRR4

请求的浏览器提供
bRR4

响应#

$")"!

"

两层"三层和多层客户机!服务器结构
JJJ

客户机.服务器基本模式是二层模型$在二层客户机.服务器结构中$信息的
生成和阅读都是在客户机和服务器上进行的#图

&W(

是二层客户机.服务器结构中客户
机和服务器之间的通信#

图
&W(

"

二层客户机.服务器结构中客户机和服务器之间的通信

二层客户机.服务器结构适合网页传输$但电子商务网站并不仅仅是传输网页#三层
结构是对二层结构的扩展$允许

JJJ

服务器在响应客户机请求之前进行额外的处理
%如从数据库检索生成动态页面所需的信息&#第三层通常是向

JJJ

服务器提供消息
的应用软件$

JJJ

服务器可以利用第三层提供的输出信息去响应客户机的请求$如
图

&W*

所示#

图
&W*

"

三层客户机.服务器结构中客户机和服务器之间的通信

三层结构可以进一步扩展成为多层结构$用以满足复杂业务的需求#在多层结构的
服务器端$它的最前端是

JJJ

服务器$负责处理静态页面!中间层是应用服务器
%

0

77

62L3=2;ID9:]9:

&$负责业务逻辑处理$该中间层可以根据需要进一步分成多层!最后
端为数据层$该层包括数据和数据库管理系统#


