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第    章
由装配图拆画减速器零件图
在工程设计实践中，往往是先根据功能需要设计出方案简图，然后根据功率、负载、扭矩等工况条件细化成装配图，最后由装配图拆画零件图。

本章将介绍由装配图拆画零件图的一般思路与方法。

	· 概述
· 由减速器装配图拆画箱座零件图
	· 由减速器装配图拆画箱盖零件图


任务驱动&项目案例
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9.1  概    述

在设计部件时，需要根据装配图拆画零件图，简称拆图。拆图时应对所拆零件的作用进行分析，然后分离该零件（即把零件从与其组装的其他零件中分离出来）。具体方法是在各视图的投影轮廓中划出该零件的范围，结合分析，补齐所缺的轮廓线。有时还需要根据零件图的视图表达要求重新安排视图。选定和画出视图以后，应按零件图的要求，注写尺寸及技术要求。此处仅对拆画零件图提出几个需要注意的问题。

1．对拆画零件图的要求

（1）画图前，必须认真阅读装配图，全面深入了解设计意图，弄清楚工作原理、装配关系、技术要求和每个零件的结构形状。

（2）画图时，不但要从设计方面考虑零件的作用和要求，而且还要从工艺方面考虑零件的制造和装配，应使所画的零件图符合设计和工艺要求。

2．拆画零件图要处理的几个问题

（1）零件分类

按照对零件的要求，可将零件分成4类。

· 标准零件：标准零件大多数属于外购件，因此不需要画出零件图，只要按照标准件的规定标记代号列出标准件的汇总表即可。

· 借用零件：借用零件是借用定型产品上的零件。对这类零件，可利用已有的图样，而不必另行画图。

· 特殊零件：特殊零件是设计时所确定下来的重要零件，在设计说明书中都附有这类零件的图样或重要数据，如汽轮机的叶片、喷嘴等。对这类零件，应按给出的图样或数据绘制零件图。

· 一般零件：这类零件基本上是按照装配图所体现的形状、大小和有关的技术要求来画图，是拆画零件图的主要对象。

（2）对表达方案的处理

拆画零件图时，零件的表达方案是根据零件的结构形状特点考虑的，不强求与装配图一致。在多数情况下，壳体、箱座类零件主视图所选的位置可以与装配图一致。这样做的好处是装配机器时便于对照，如减速器箱座。对于轴套类零件，一般按加工位置选取主视图。

（3）对零件结构形状的处理

在装配图中，对零件上某些局部结构，往往未完全给出；对零件上某些标准结构（如倒角、倒圆、退刀槽等），也未完全表达。拆画零件图时，应结合考虑设计和工艺的要求补画出这些结构。如果零件上某部分需要与某零件装配时一起加工，则应在零件图上注明。

（4）对零件图上尺寸的处理

装配图上的尺寸不是很多，各零件结构形状的大小已经过设计人员的考虑，虽未注明尺寸数字，但基本上是合适的。因此，根据装配图拆画零件图，可以从图样上按比例直接量取尺寸。尺寸大小必须根据不同情况分别处理。

· 装配图上已注出的尺寸，在有关的零件图上直接注出。对于配合尺寸，某些相对位置尺寸要注出偏差数值。

· 与标准件相连接或配合的有关尺寸，如螺纹的有关尺寸、销孔直径等，要从相应标准中查取。

· 某些零件在明细表中给定了尺寸，如弹簧尺寸、垫片厚度等，要按给定尺寸注写。

· 根据装配图所给的数据应进行计算的尺寸，如齿轮分度圆、齿顶圆直径尺寸等，要经过计算后注写。

· 相邻零件接触面的有关尺寸及连接件的有关定位尺寸要协调一致。

· 有标准规定的尺寸，如倒角、沉孔、螺纹退刀槽等，要从机械设计课程设计手册中查取。

· 其他尺寸均从装配图中直接量取标注，但要注意尺寸数字的圆整和取标准化数值。

（5）零件表面粗糙度的确定

零件上各表面的粗糙度是根据其作用和要求确定的。一般接触面与配合面粗糙度数值应较小，自由表面的粗糙度数值一般较大，但是有密封、耐蚀、美观等要求的表面粗糙度数值应较小。

（6）关于零件图的技术要求

技术要求在零件图中占有重要的地位，直接影响零件的加工质量。

9.2  由减速器装配图拆画箱座零件图
箱座是变速箱的最基本零件，其主要作用是为其他所有功能零件提供支撑和固定作用，同时盛装润滑散热油液。在所有零件中，其结构最复杂，绘制也相对困难。下面讲述由装配图拆画箱座零件图的思路和方法，流程图如图9-1所示。
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图9-1  箱座零件图
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图9-1  箱座零件图（续）

操作步骤：（光盘\动画演示\第9章\由减速器装配图拆画箱座零件图.avi）
9.2.1  由装配图主视图拆画箱座零件主视图
1．从装配图主视图区分离出箱座主视图轮廓

从装配图主视图中分离出箱座的主视图轮廓，如图9-2所示。这是一幅不完整的图形，根据此零件的作用及装配关系，可以补全所缺的轮廓线。

2．补画轴承旁连接螺栓通孔

单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“直线”按钮[image: image9.png]


，连接所缺的线段，并且绘制完整的螺栓孔，然后单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“样条曲线拟合”按钮[image: image10.bmp]，在螺栓通孔旁边绘制曲线构成剖切平面；最后单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“图案填充”按钮[image: image11.bmp]，绘制剖面线，如图9-3所示。

[image: image12.png]


         [image: image13.png]


 
图9-2  从装配图中分离出箱座的主视图                      图9-3  绘制连接螺栓通孔

3．补画油标尺安装孔轮廓线

单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“直线”按钮[image: image14.png]


，然后单击“默认”选项卡“修改”面板中的“偏移”按钮[image: image15.bmp]，绘制孔径为Ø16mm、安装沉孔为Ø20mm×1mm的油标尺安装孔，并进行编辑，局部效果如图9-4所示。

4．绘制放油孔

单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“直线”按钮[image: image16.png]


，补画放油孔，并将补画的直线转换到合适的图层，局部效果如图9-5所示。

5．补画其他图形

单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“直线”按钮[image: image17.png]


，补画主视图轮廓线，形成完整的箱体顶面，补画销孔以及和轴承端盖上的连接螺钉配合的螺纹孔，效果如图9-6所示。

   [image: image18.png]


      [image: image19.png]


      [image: image20.png]



图9-4  绘制油标尺安装孔      图9-5  绘制放油孔                   图9-6  补全主视图

6．保存文件

保存文件，名称为“9.2减速器装配图拆画箱座零件图”。

9.2.2  由装配图俯视图拆画箱座零件俯视图
1．从装配图俯视图区分离出箱座俯视图轮廓

从装配图俯视图中分离出箱座的俯视图轮廓，如图9-7所示。这也是一幅不完整的图形，因此要根据此零件的作用及装配关系补全所缺的轮廓线。

2．补画轮廓线

单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“直线”按钮[image: image21.png]


，补全箱体顶面轮廓线、箱体底面轮廓线及中间膛轮廓线，如图9-8所示。

[image: image22.png]


        [image: image23.png]



   图9-7  从装配图中分离出箱座的俯视图                         图9-8  补画轮廓线

3．补画轴孔

单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“直线”按钮[image: image24.png]


，然后单击“默认”选项卡“修改”面板中的“延伸”按钮[image: image25.png]


，补画轴孔，其中，左轴孔直径为58mm，右轴孔直径为72mm。接着单击“默认”选项卡“修改”面板中的“删除”按钮[image: image26.bmp]，删除掉多余的图形，效果如图9-9所示。
4．修改螺栓孔和销孔

单击“默认”选项卡“修改”面板中的“删除”按钮[image: image27.bmp]，删除图9-9中螺栓孔和销孔内的剖面线及多余线段，然后单击“默认”选项卡“修改”面板中的“复制”按钮[image: image28.bmp]，绘制图9-9中左下角的螺栓孔，最后补全左边的输油孔，效果如图9-10所示。

[image: image29.png]


      [image: image30.png]



图9-9  补画轴孔                                 图9-10  箱座俯视图

9.2.3  由装配图左视图拆画箱座零件左视图
1．从装配图左视图区分离出箱座左视图轮廓

从装配图左视图中分离出箱座的左视图轮廓，如图9-11所示。

2．修剪箱座左视图轮廓

单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“直线”按钮[image: image31.png]


，补全箱体顶面轮廓线，然后单击“默认”选项卡“修改”面板中的“修剪”按钮[image: image32.bmp]和“删除”按钮[image: image33.bmp]，修剪掉图中多余的线段，如图9-12所示。

3．绘制剖面图

将图9-12中的竖直中心线右面部分进行剖切，单击“默认”选项卡“修改”面板中的“删除”按钮[image: image34.bmp]，删除多余的图形，然后单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“直线”按钮[image: image35.png]


，绘制剖切后的轮廓线；最后单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“图案填充”按钮[image: image36.bmp]，绘制剖面线，如图9-13所示。

     [image: image37.png]


          [image: image38.png]


         [image: image39.png]lingil




图9-11  从装配图中分离出箱座的左视图     图9-12  补画并修剪图形            图9-13  箱座左视图
4．标注减速器箱座

（1）主视图无公差尺寸标注

单击“默认”选项卡“注释”面板中的“标注样式”按钮[image: image40.bmp]，弹出“标注样式管理器”对话框，创建一个名为“箱座标注样式（不带公差）”的样式，对其中选项进行相应设置，然后单击“注释”选项卡“标注”面板中的“线性”按钮[image: image41.bmp]、“半径”按钮[image: image42.png]


、“直径”按钮[image: image43.png]


和“角度”按钮[image: image44.png]


，对主视图进行尺寸标注，结果如图9-14所示。

（2）主视图带公差尺寸标注

( 单击“默认”选项卡“注释”面板中的“标注样式”按钮[image: image45.bmp]，弹出“标注样式管理器”对话框，创建一个名为“副本箱座标注样式（带公差）”的样式，在“新建标注样式”对话框中设置“公差”选项卡，并把“副本箱座标注样式（带公差）”的样式设置为当前使用的标注样式。

( 单击“注释”选项卡“标注”面板中的“线性”按钮[image: image46.bmp]，对主视图中带公差的尺寸进行标注。使用如同前面章节所述的带公差尺寸标注的方法，进行公差编辑、修改，结果如图9-15所示。


[image: image47.wmf]
图9-14  标注主视图无公差尺寸
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图9-15  标注主视图带公差尺寸

（3）标注俯视图

将“箱座标注样式（不带公差）”样式设置为当前标注样式，单击“注释”选项卡“标注”面板中的“线性”按钮[image: image49.bmp]和“半径”按钮[image: image50.png]


，对俯视图无公差尺寸进行标注，效果如图9-16所示。

[image: image51.png]Fﬁls 13




     
图9-16  标注俯视图                               
（4）标注左视图

将“箱座标注样式（不带公差）”样式设置为当前标注样式，单击“注释”选项卡“标注”面板中的“线性”按钮[image: image52.bmp]和“半径”按钮[image: image53.png]


，对左视图无公差尺寸进行标注，效果如图9-17所示。

（5）标注技术要求

· 设置文字标注格式。单击“默认”选项卡“注释”面板中的“文字样式”按钮[image: image54.bmp]，在打开的“文字样式”对话框中单击“新建”按钮，新建样式名为“技术要求”的文字样式，如图9-18所示，单击“置为当前”按钮，将其设置为当前使用的文字样式。

· 文字标注。单击“注释”选项卡“文字”面板中的“多行文字”按钮[image: image55.png]


，标注技术要求，如图9-19所示。
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图9-18  “文字样式”对话框                           图9-19  标注技术要求

（6）标注表面结构符号

单击“插入”选项卡“块”面板中的“插入”按钮[image: image58.png]


，将表面结构符号插入到图中的合适位置，然后单击“注释”选项卡“标注”面板中的“多行文字”按钮[image: image59.png]


，标注表面结构符号。

（7）标注公差

( 基准符号。单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“矩形”按钮[image: image60.bmp]、“图案填充”按钮[image: image61.bmp]、“直线”按钮[image: image62.png]


和“多行文字”按钮[image: image63.png]


，绘制基准符号。

( 标注几何公差。单击“注释”选项卡“标注”面板中的“公差”按钮[image: image64.bmp]，完成形位公差的标注，各视图效果如图9-20~图9-22所示。

（8）绘制图框与标题栏

( 单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“矩形”按钮[image: image65.bmp]，绘制长为841、高为594的矩形，并且将矩形分解，如图9-23所示。

( 单击“默认”选项卡“修改”面板中的“偏移”按钮[image: image66.bmp]，将图9-23中的线段 ab向右偏移25，ac向下偏移10，bd向上偏移10，cd向左偏移10，完成图框的绘制。

( 单击“插入”选项卡“块”面板中的“插入”按钮[image: image67.png]


，将标题栏插入到图中的合适位置，然后单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“多行文字”按钮[image: image68.png]


，填写相应的内容，如图9-24所示。


[image: image69.wmf]
图9-20  主视图完成效果


[image: image70.wmf]9

   [image: image71.png]a8

152

0

120

169





图9-21  俯视图完成效果                          图9-22  左视图完成效果
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图9-23  绘制矩形                                 图9-24  绘制图框与标题栏

( 单击“默认”选项卡“修改”面板中的“移动”按钮[image: image74.bmp]，将所绘制的三视图移动到图框中。至此，整幅图绘制完毕，最终效果如图9-25所示。


[image: image75.wmf]9


图9-25  箱座零件图

9.3  由减速器装配图拆画箱盖零件图

箱盖与箱体一起构成变速箱的基本结构，其主要作用是封闭整个变速箱，使里面的齿轮形成闭式传动，以免外部的灰尘等污染物进入箱体内部，从而影响齿轮传动性能。下面讲述由装配图拆画箱盖零件图的思路和方法，流程图如图9-26所示。

[image: image76.png]


       [image: image77.png]



 [image: image78.png]


         [image: image79.png]



图9-26  箱盖零件图

  [image: image80.png]


         [image: image81.png]
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图9-26  箱盖零件图（续）

操作步骤：（光盘\动画演示\第9章\由减速器装配图拆画箱盖零件图.avi）
9.3.1  由装配图主视图拆画箱盖零件主视图
1．从装配图主视图区分离出箱盖主视图轮廓

从装配图主视图中分离出箱盖的主视图轮廓，如图9-27所示。这是一幅不完整的图形，需根据零件的作用及装配关系补全所缺的轮廓线。

2．补画轴承旁、箱座与箱盖连接螺栓通孔

单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“直线”按钮[image: image83.png]


，连接所缺的线段，并且绘制完整的螺栓孔，然后单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“样条曲线拟合”按钮[image: image84.bmp]，在螺栓通孔旁边绘制曲线构成剖切平面，最后单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“图案填充”按钮[image: image85.bmp]，绘制剖面线，如         图9-28所示。

3．补画视孔盖部分

（1）单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“直线”按钮[image: image86.png]


，连接所缺的线段，并且绘制起盖螺钉的螺纹孔。

[image: image87.png]


     [image: image88.png]



 图9-27  从装配图中分离出箱盖的主视图                      图9-28  补画螺栓通孔

（2）单击“默认”选项卡“修改”面板中的“偏移”按钮[image: image89.bmp]，将箱盖外壁向内偏移6mm，得到箱盖的内壁。

（3）单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“样条曲线拟合”按钮[image: image90.bmp]，重新绘制曲线构成剖切平面。

（4）单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“图案填充”按钮[image: image91.bmp]，绘制剖面线。

（5）将未剖切部分箱盖内壁转换到“点划线”图层，单击“默认”选项卡“修改”面板中的“修剪”按钮[image: image92.bmp]和“删除”按钮[image: image93.bmp]，修剪、删除掉多余的线段，效果如图9-29所示。

4．补画其他部分

（1）将“轮廓线”图层设置为当前图层，单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“圆”按钮[image: image94.png]


，绘制与轴承端盖连接螺钉配合的螺纹孔，效果如图9-30所示。

[image: image95.png]


     [image: image96.png]



图9-29  补画视孔盖                                图9-30  绘制螺纹孔

（2）单击“默认”选项卡“修改”面板中的“偏移”按钮[image: image97.bmp]，绘制销孔，然后单击“默认”选项卡“修改”面板中的“删除”按钮[image: image98.bmp]，删除掉多余的线段。

（3）单击“默认”选项卡“修改”面板中的“偏移”按钮[image: image99.bmp]，将箱盖中间孔绘制倒角线，向上偏移1.5，效果如图9-31所示。

（4）单击“默认”选项卡“修改”面板中的“修剪”按钮[image: image100.bmp]，将镜像后的吊钩中的多余线段进行修剪，效果如图9-32所示。

[image: image101.png]7
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     [image: image102.png]


     

图9-31  偏移倒角线                                  图9-32  修改吊钩

9.3.2  由装配图俯视图拆画箱盖零件俯视图
1．从装配图俯视图区分离出箱盖俯视图轮廓

从装配图俯视图中分离出箱盖的俯视图轮廓，如图9-33所示。这也是一幅不完整的图形，因此要根据此零件的作用及装配关系补全所缺的轮廓线。

2．补画视孔盖部分

（1）单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“直线”按钮[image: image103.png]


，由主视图向俯视图引出定位线，如图9-34所示。

[image: image104.png]


            [image: image105.png]



图9-33  从装配图中分离出箱盖的俯视图                   图9-34  绘制定位线
（2）单击“默认”选项卡“修改”面板中的“偏移”按钮[image: image106.bmp]，将图9-33中的水平中心线分别向上、下偏移，偏移距离为31mm。

（3）单击“默认”选项卡“修改”面板中的“修剪”按钮[image: image107.bmp]，修剪掉偏移后的直线，然后单击“默认”选项卡“修改”面板中的“圆角”按钮[image: image108.bmp]，对相应部分进行圆角，并将相应的线段转换到“轮廓线”图层，效果如图9-35所示。

3．补画俯视图其他部分

（1）单击“默认”选项卡“修改”面板中的“删除”按钮[image: image109.bmp]，删除掉多余的线段；然后单击“默认”选项卡“修改”面板中的“偏移”按钮[image: image110.bmp]，将水平中心线向上、下偏移，偏移距离分别为5mm、41mm；最后单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“直线”按钮[image: image111.png]


，由主视图绘制定位线，效果如图9-36所示。

（2）单击“默认”选项卡“修改”面板中的“修剪”按钮[image: image112.bmp]，修剪掉多余的直线；然后单击“默认”选项卡“修改”面板中的“圆角”按钮，对相应部分进行圆角，圆角半径为8；最后将相应的线段转换到“轮廓线”图层，效果如图9-37所示。

[image: image113.png]


              [image: image114.png]



            图9-36  绘制定位线                                图9-37  修剪图形

（3）单击“默认”选项卡“修改”面板中的“删除”按钮[image: image115.bmp]，删除掉多余的线段；然后单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“圆”按钮[image: image116.png]


，以垂直相交的直线的交点为圆心，绘制半径分别为5和10的两个圆，完成螺栓通孔的绘制；最后单击“默认”选项卡“修改”面板中的“复制”按钮[image: image117.bmp]，将螺栓通孔复制到其他位置，效果如图9-38所示。

（4）单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“直线”按钮[image: image118.png]


，补全箱体顶面轮廓线和中间膛轮廓线，然后单击“默认”选项卡“修改”面板中的“偏移”按钮[image: image119.bmp]，再单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“圆弧”按钮[image: image120.png]


，补画其他的图形。最终效果如图9-39所示。

[image: image121.png]


    [image: image122.png]



图9-38  绘制螺栓通孔                               图9-39  箱盖俯视图

9.3.3  由装配图左视图拆画箱盖零件左视图
1．从装配图左视图区分离出箱盖左视图轮廓

从装配图左视图中分离出箱盖的左视图轮廓，如图9-40所示。此图形不太完整，需要根据此零件的作用及装配关系补全所缺的轮廓线。

2．绘制左视图左半部分剖视图

（1）将减速器沿着图9-26所示的L-L方向剖切。在绘制剖视图之前，单击“默认”选项卡“修改”面板中的“修剪”按钮[image: image123.bmp]和“删除”按钮[image: image124.bmp]，删除并修剪掉多余的线段，效果如图9-41所示。

[image: image125.png]


            [image: image126.png]



 图9-40  从装配图中分离出箱盖的左视图                         图9-41  修剪图形

（2）单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“直线”按钮[image: image127.png]


，补全箱体顶面轮廓线，并且由主视图绘制定位线，效果如图9-42所示。

[image: image128.png]L-L
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图9-42  绘制轮廓线和定位线

（3）单击“默认”选项卡“修改”面板中的“偏移”按钮[image: image129.bmp]，将图9-42中的直线1向下偏移20，将直线2向左偏移2；然后单击“默认”选项卡“修改”面板中的“修剪”按钮[image: image130.bmp]，修剪掉多余的线段；最后将修剪后的定位线转换到“轮廓线”图层，效果如图9-43所示。

（4）单击“默认”选项卡“修改”面板中的“倒角”按钮[image: image131.png]


，将偏移后的水平线段与俯视图右侧边进行倒角处理，倒角距离为2，效果如图9-44所示。

[image: image132.png]


         [image: image133.png]



图9-43  补充绘制图形                            图9-44  图形倒角处理

（5）单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“图案填充”按钮[image: image134.bmp]，弹出“图案填充创建”选项卡，选择ANSI31为填充图案，填充比例设置为1，如图9-45所示。对图中相应部分填充剖面线，然后补充绘制图中其他部分，效果如图9-46所示。
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图9-45  “图案填充创建”选项卡

3．标注减速器箱盖

1）标注主视图

（1）主视图无公差尺寸标注

( 单击“默认”选项卡“注释”面板中的“标注样式”按钮[image: image136.bmp]，弹出“标注样式管理器”对话框，如图9-47所示。单击“新建”按钮，在弹出的“创建新标注样式”对话框中创建一个名为“箱盖标注样式（不带公差）”的样式，如图9-48所示。
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图9-46  箱盖左视图                         图9-47  “标注样式管理器”对话框
( 单击“继续”按钮，打开“新建标注样式：箱盖标注样式（不带公差）”对话框，在其各个选项卡中进行相应设置，如图9-49～图9-53所示。
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 图9-48  创建“箱盖标注样式”                     图9-49  “线”选项卡设置
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        图9-50  “符号和箭头”选项卡设置                    图9-51  “文字”选项卡设置
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            图9-52  “调整”选项卡设置                     图9-53  “主单位”选项卡设置

( 单击“注释”选项卡“标注”面板中的“线性”按钮[image: image145.bmp]、“半径”按钮[image: image146.png]


、“直径”按钮[image: image147.png]


和“角度”按钮[image: image148.png]


，对主视图进行尺寸标注，结果如图9-54所示。

[image: image149.png]i
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图9-54  标注无公差尺寸

（2）主视图带公差尺寸标注

( 单击“默认”选项卡“注释”面板中的“标注样式”按钮[image: image150.bmp]，弹出“标注样式管理器”对话框。单击“新建”按钮，在弹出的“创建新标注样式”对话框中创建一个名为“副本箱盖标注样式（带公差）”的样式。单击“继续”按钮，在弹出的“新建标注样式：副本箱盖标注样式（带公差）”对话框中设置“公差”选项卡，并把“副本箱盖标注样式（带公差）”样式设置为当前使用的标注样式。

( 单击“默认”选项卡“标注”面板中的“线性”按钮[image: image151.bmp]，对主视图中带公差尺寸进行标注。使用如同前面章节所述的带公差尺寸标注的方法，进行公差编辑、修改，结果如图9-55所示。
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图9-55  标注带公差尺寸

2）标注俯视图

将“箱盖标注样式（不带公差）”样式设置为当前标注样式，单击“默认”选项卡“标注”面板中的“线性”按钮[image: image153.bmp]和“半径”按钮[image: image154.png]


，对俯视图无公差尺寸进行标注，效果如图9-56所示。

[image: image155.png]


   
图9-56  标注俯视图                           
3）标注左视图

将“箱盖标注样式（不带公差）”样式设置为当前标注样式，单击“默认”选项卡“标注”面板中的“线性”按钮[image: image156.bmp]和“半径”按钮[image: image157.png]


，对左视图无公差尺寸进行标注，效果如图9-57所示。

4）标注技术要求

（1）单击“默认”选项卡“注释”面板中的“文字样式”按钮[image: image158.bmp]，打开“文字样式”对话框。单击“新建”按钮，在弹出的“新建文字样式”对话框中输入样式名“技术要求”，然后单击“应用”按钮，将其设置为当前使用的文字样式。

（2）文字标注。单击“注释”选项卡“绘图”面板中的“多行文字”按钮[image: image159.png]


，标注技术要求，如图9-58所示。
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图9-57  标注左视图                             图9-58  标注技术要求
5）标注表面结构符号

单击“默认”选项卡“块”面板中的“插入”按钮[image: image162.png]


，将表面结构符号插入到图中的合适位置，然后单击“注释”选项卡“文字”面板中的“多行文字”按钮[image: image163.png]


，标注表面结构符号。

6）标注几何公差

（1）绘制基准符号。单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“矩形”按钮[image: image164.bmp]、“图案填充”按钮[image: image165.bmp]、“直线”按钮[image: image166.png]


和“多行文字”按钮[image: image167.png]


，绘制基准符号。

（2）标注几何公差。单击“注释”选项卡“标注”面板中的“公差”按钮[image: image168.bmp]，完成几何公差的标注，各视图效果如图9-59~图9-61所示。
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图9-59  主视图完成效果

[image: image170.png]42

53

86

.
120
—

381

\604 ‘—
o]
v





图9-60  俯视图完成效果

7）绘制图框与标题栏

（1）单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“矩形”按钮[image: image171.bmp]，绘制长为841、高为594的矩形，并且将矩形分解，如图9-62所示。
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图9-61  左视图完成效果                                 图9-62  绘制矩形                               
（2）单击“默认”选项卡“修改”面板中的“偏移”按钮[image: image174.bmp]，将图9-62中的线段ab向右偏移25，ac向下偏移10，bd向上偏移10，cd向左偏移10，完成图框的绘制。选择菜单栏中的“插入”→“块”命令，将标题栏插入到图中的合适位置，然后单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“多行文字”按钮[image: image175.png]


，填写相应的内容，如图9-63所示。
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图9-63  绘制图框与标题栏

（3）单击“默认”选项卡“修改”面板中的“移动”按钮[image: image177.bmp]，将所绘制的三视图移动到图框中。至此，整幅图绘制完毕，最终效果如图9-64所示。
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图9-64  箱盖零件图

9.4  实践与操作

通过本章的学习，读者对本章知识也有了大体的了解，本节将通过两个实践操作帮助读者进一步掌握本章的知识要点。

9.4.1  绘制齿轮泵前盖

1．目的要求

轮盘类零件是机械制图中比较常见的零件，一般有沿周围分布的孔、槽等结构，常用主视图和其他视图结合起来表示这些结构的分布情况或形状。此类零件主要加工面是在车床上加工的，因此其主视图也按加工位置将轴线水平放置，如图9-65所示。

2．操作提示

（1）利用“直线”和“圆”命令绘制齿轮泵前盖主视图。

（2）利用“直线”、“倒角”、“偏移”和“修剪”命令绘制剖视图。

（3）利用“图案填充”命令填充图形。

（4）尺寸和文字标注。

9.4.2  绘制齿轮泵后盖

1．目的要求

齿轮泵后盖结构不完全对称，在绘制时只能部分运用“镜像”命令，如图9-66所示。
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图9-65  齿轮泵前盖                               图9-66  齿轮泵后盖

2．操作提示

（1）利用“直线”和“圆”命令绘制齿轮泵后盖主视图。

（2）利用“直线”、“倒角”、“偏移”和“修剪”命令绘制剖视图。

（3）利用“图案填充”命令填充图形。

（4）尺寸和文字标注。[image: image181.png]
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图9-17  标注左视图           
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图9-35  绘制视孔盖





图9-33  从装配图中分离出箱盖的俯视图
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