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选购电脑硬件设备
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· 选购主板
· 选购CPU

· 选购内存
· 选购硬盘
· 选购显卡
· 选购显示器
· 选购光盘驱动器
· 选购键盘与鼠标
· 选购机箱与电源
· 选购常用电脑配件
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本章主要介绍如何选购电脑硬件设备，包括选购主板、选购CPU、选购内存、选购硬盘、选购显卡、选购显示器、选购光盘驱动器、选购键盘与鼠标、选购机箱与电源和选购常用电脑配件等方面的知识与技巧。通过本章的学习，读者可以掌握选购电脑硬件设备的相关知识，为深入学习计算机组装、维护与故障排除知识奠定基础。
2.1  选 购 主 板
主板作为电脑系统中各大部件的载体，CPU、内存、显卡、声卡和网卡等都安装在其中，并为打印机、扫描仪等设备提供了接口，其品质将直接影响到整个机器的性能，用户在选购主板时拥有相当大的自由度，本节将详细介绍选购主板的相关知识。
2.1.1  主板的分类
在选购主板之前应先了解和掌握主板，主板包括接口、插座插槽、芯片组、BIOS芯片和CMOS电池等，如图2-1所示。
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图2-1

主板按照板型主要分为Baby-AT型、ATX型、Micro-ATX型、NLX型和BTX型等几种，其中Baby-AT型目前已经被淘汰，下面分别予以详细介绍。
1. ATX型

ATX型结构主板将串、并口和鼠标接口等直接设计在主板上，并集中在一起。此外，该类型主板还改进了电源管理，通过使用ATX电源，可以支持软关机与远程启动电脑等，是目前市场上的主流主板。

2. Micro-ATX型
Micro-ATX型结构是ATX的简化版，通过减少PCI插槽、内存插槽和ISA插槽的数量，以达到缩小主板尺寸的目的。与ATX型主板相比，少了一些扩展插槽，板型较小。
3. NLX型
NLX是Intel最新的主板结构，最大特点是主板、CPU的升级灵活方便有效，不再需要每推出一种CPU就必须更新主板设计，此外还有一些主板的变形结构，如华硕主板就大量采用了3/4 Baby-AT尺寸的主板结构。
4. BTX型
BTX是英特尔推出的新型主板架构Balanced Technology Extended的简称，是ATX架构的替代者。与ATX主板相比，BTX主板的体积更小，线路布局更加优化，安装更加简便，同时性能也得到一定程度的提升。
2.1.2  主板的选购技巧
电脑的主板对电脑的性能来说，影响是很重大的。选购主板时，应主要考虑三个因素，即主板品牌、技术指标、主板做工和用料等，下面分别予以详细介绍。
1. 主板品牌
和日常生活中的所有产品一样，品牌意味着产品的质量高低和服务的优劣，选购主板时也应关注品牌。目前，在电子市场上，有多个知名主板品牌，如华硕、技嘉和微星等。
2. 技术指标
技术指标主要为使用平台、芯片组和主板布局等，下面分别予以详细介绍。
(1) 使用平台。
由于目前生产CPU的厂商主要是Intel和AMD两大公司，因此在选购主板时首先要了解选购的CPU属于哪个厂商，Intel CPU只能用在Inter平台的主板上。
(2) 芯片组。
主板上的芯片组决定了主板的主要参数，如所支持的CPU类型、内存容量和类型、接口和工作的稳定性等，因此选购时必须要注意。
(3) 主板布局。
在选购主板时首先要观察主板的设计布局，主板布局设计不合理会影响芯片组的散热性能，进而影响整个机器性能的发挥。
3. 主板做工和用料
优秀的主板无论做工和用料都会非常讲究，好的主板线路板光滑，没有毛刺，各接口处焊点结实饱满，主板上的参数、数据标注清晰。

主板用料方面，重点关注关键部分的元件，一般来说使用固态电容、封闭电感和高品质接插件的主板性能会比较好。

最后，确认主板中电容的质量。主板上常见的电容有铝电解电容、陶瓷贴片电容等。铝电解电容(直立电容)是最常见的电容，一般在CPU和内存槽附近比较多，铝电解电容的体积大、容量大、陶瓷贴片电容比较小，外观呈黑色贴片状，体积小，耐热性好，损耗低，但容量小，一般适用于高频电路，在主板和显卡上被大量采用。
2.2  选购CPU
CPU是电脑的核心，要选购一个好的CPU，首先需要了解CPU和CPU的选购技巧，本节将详细介绍选购CPU的相关技巧。

2.2.1  CPU的性能指标
CPU的性能指标包括主频、外频、前端总线频率、CPU的位与字长、倍频、缓存、CPU扩展指令集、CPU内核与I/O工作电压，下面分别予以详细介绍。
1. 主频
主频也称时钟频率，单位为MHz或GHz，表示CPU运算和处理数据的速度，公式为“CPU的主频=外频(倍频”。
2. 外频
外频为CPU的基准频率，单位为MHz，决定主板的运行速度。
3. 前端总线频率
也称总线频率，可以影响CPU与内存直接进行数据交换的速度。

4. CPU的位与字长
在电脑中使用二进制的数字，包含0和1，其中的0和1都为1位；字长为电脑在单位时间内，一次处理的二进制数的位数，如32位的CPU在单位时间内能够处理的字长为32位的二进制数，其中8位二进制数称为一个字节。
5. 倍频
倍频为主频与外频的相对比例关系，如果主频相同，则倍频越高，外频就越高。
6. 缓存
缓存为CPU的重要指标之一，缓存的结构和大小对CPU有很大的影响，由于CPU的面积和成本的因素，缓存占用的面积都很小。L1 Cache为一级缓存，是CPU的第一层高速缓存，包括数据缓存和指令缓存，对CPU的性能影响较大；L2 Cache为二级缓存，是CPU的第二层高速缓存，包括内部和外部两种芯片，其中内部芯片的二级缓存的运行速度与主频相同，外部芯片的二级缓存仅为主频的一半，L2 Cache可影响CPU的性能，且越大越好；L3 Cache为三级缓存，是CPU的第三层高速缓存，早期为外置，现为内置，可降低内存延迟，提升数据计算的处理性能。
7. CPU扩展指令集
CPU使用指令进行计算和控制系统，指令集是提高CPU效率的工具，指令集包括复杂指令集和精简指令集，扩展指令包括Intel的MMX(Multi Media Extended)、SSE、SSE2(Streaming-Single instruction multiple data-Extensions 2)、SEE3和AMD的3DNow!等，可用于增强CPU的多媒体、图形图像和Internet等的处理能力等。
8. CPU内核与I/O工作电压
CPU的工作电压包括内核电压和I/O电压，一般情况下，CPU的内核电压小于等于I/O电压，其中内核电压取决于制作工艺，制作工艺越小，内核电压越高；I/O电压一般在1.6至5V之间。
2.2.2  CPU的主流产品
目前世界上生产CPU的主要厂商有Intel、AMD、IBM、VIA及Transmeta等，但绝大部分市场份额被Intel和AMD两家公司所垄断。

1. Intel系列CPU
Intel处理器的产品线非常齐全，从低端的赛扬系列处理器到高端的酷睿处理器和服务器专用的至强处理器应有尽有。主流的产品有以下系列。
· 奔腾双核，赛扬双核：是比较低端的处理器，只能满足上网、办公、看电影使用。

· 酷睿i3：是中端的处理器，可以理解为精简版的酷睿i5，除了可以满足上网、办公、看电影之外，还可以玩网络游戏或大型单机游戏。

· 酷睿i5：是高端的处理器，除了可以满足上网、办公、看电影之外，还可以玩大型网络游戏、大型单机游戏，并且可以支持较高的游戏效果。

· 酷睿i7：是发烧级处理器，常用的网络应用都可以，还能以最高效果运行发烧级大型游戏。

2. AMD系列CPU

AMD公司推出的CPU产品因具有较高的性价比而赢得用户的好评，占据了一定的市场份额。主流的产品有以下系列。

· 闪龙系列：单核心、双核心(低端)，只能满足上网、办公、看电影使用。

· 速龙系列：双核心、三核心、四核心、多核心(中端)，除了可以满足上网、办公、看电影之外，还可以玩网络游戏或大型单机游戏。

· 羿龙系列：双核心、三核心、四核心、六核心(高端)，发烧级处理器，常用的网络应用都可以，还能以最高效果运行发烧级大型游戏。

2.2.3  CPU的选购技巧
CPU是电脑中最重要的部件之一，CPU的性能直接关系到整机的速度，所以CPU的选购非常重要。选择CPU有三个方面需要考虑：一是考虑购买电脑的用途；二是考虑CPU主频和核心的性能；三是考虑CPU的包装方式和售后服务。
在选择CPU时首先需要明确电脑的用途。目前市场上的CPU主要有两个品牌：Intel和AMD，总体来说，AMD的CPU在游戏方面的性能更加出色，而Intel的CPU在办公、上网、图形设计方面的表现更胜一筹。因此，如果是为了家用，不妨多考虑一下AMD；如果是用来办公或者进行一些设计工作，Intel将是最佳的选择。
接着应考虑CPU的主频和核心。如果不考虑价格因素，CPU的主频自然是越高越好，四核、三核和双核CPU肯定优于单核CPU，四核最强。可是大多数人还是很关注产品价格的，因此还是以适用为好。
最后需要注意的是CPU的包装方式。CPU分盒装和散装两种，盒装CPU有漂亮的包装盒，内含质量保证书和一个CPU散热器(散热片+风扇)，不过价格要比散装的贵一些。 可是买散装CPU的同时必须另外买散热器，因此两者价格相差不大。推荐没有特殊需求的 用户购买盒装CPU，毕竟可以享受完善的售后服务，可以得到更好的质量保证。
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2.3  选 购 内 存
内存也被称为内存储器，其作用是暂时存放CPU中的运算数据和硬盘等外部存储器交换来的数据。本节将详细介绍选购内存的相关技巧。

2.3.1  内存的分类与性能指标
内存是计算机处理器的工作空间。它是处理器运行的程序和数据必须驻留于其中的一个临时存储区域，是计算机十分重要的部件。下面将分别予以详细介绍内存的分类与性能指标。

1. 内存的分类
目前市场上的主流内存是DDR2内存，并且正在向DDR3标准过渡，DDR3相比DDR2内存主要有以下优点。
(1) 速度更快。
预取机制从DDR2的4bit提升到8bit，相同工作频率下DDR3的数据传输量是DDR2的两倍，这样DDR3的工作频率只有接口频率的1/8，比如DDR2-800的工作频率为800MHz/4=200MHz，而DDR3-1600的工作频率同样为1600MHz/8=200MHz。
(2) 更省电。
DDR3电压从DDR2的1.8V降低到1.5V，并采用了新的技术，相同频率下比DDR2更省电，同时也降低了发热量。
(3) 容量更大。
DDR2中有4 Bank和8 Bank的设计，目的是应对未来大容量芯片的需求，而DDR3起始的逻辑Bank就有8个，而且已为16个逻辑Bank做好了准备，单条内存容量将大大提高。
2. 内存的性能指标
内存对整机的性能影响很大，许多指标都与内存有关，加之内存本身的性能指标就很多，因此，这里只介绍几个最常用，也是最重要的指标。
(1) 速度。
内存速度一般用存取一次数据所需的时间(单位一般为ns)来作为性能指标，时间越短，速度就越快。只有当内存与主板速度、CPU速度相匹配时，才能发挥电脑的最大效率，否则会影响 CPU 高速性能的充分发挥。FPM 内存速度只能达到 70～80ns，EDO 内存速度可达到 60ns，而 SDRAM 内存速度最高已达到 7ns。
存储器的速度指标通常以某种形式印在芯片上。一般在芯片型号的后面印有-60、-70、-10、-7等字样，表示其存取速度为60ns、70ns、10ns、7ns。ns和 MHz之间的换算关系为：1ns=1000MHz，6ns=166MHz，7ns=143MHz，10ns=100MHz。

(2) 容量。
内存是电脑中的主要部件，它是相对于外存而言的。而Windows系统、打字软件、游戏软件等，一般是安装在硬盘等外存上的，必须把它们调入内存中运行才能使用，如输入一段文字或玩一个游戏，其实都是在内存中进行的。通常把要永远保存的、大量的数据存储在外存上，而把一些临时或少量的数据和程序放在内存上。内存容量多多益善，但要受主板支持最大容量的限制，而且就目前主流电脑而言，这个限制仍是阻碍。单条内存的容量通常为 128MB、256MB，最大为512MB，早期还有 64MB、32MB、16MB 等产品。

(3) 内存的奇偶校验。
为检验内存在存取过程中是否准确无误，每 8位容量配备 1位作为奇偶校验位，配合主板的奇偶校验电路对存取数据进行正确校验，这就需要在内存条上额外加装一块芯片。而在实际使用中，有无奇偶校验位对系统性能并没有影响，所以，目前大多数内存条上已不再加装校验芯片。
(4) 内存电压。
FPM 内存和 EDO 内存均使用 5V 电压，SDRAM 使用 3.3V电压，而 DDR 使用 2.5V 电压，在使用中注意主板上的跳线不要设置错误。

(5) 数据宽度和带宽。
内存的数据宽度是指内存同时传输数据的位数，以bit为单位；内存的带宽是指内存的数据传输速率。

(6) 内存的线数。
内存的线数是指内存条与主板接触时接触点的个数，这些接触点就是金手指，有 72线、168线和184线等。72线、168线和184线内存条数据宽度分别为 8位、32位和64位。

(7) CAS。
CAS 等待时间是指从读命令有效(在时钟上升沿发出)开始，到输出端可以提供数据为止的这一段时间，一般是 2个或 3个时钟周期，它决定了内存的性能，在同等工作频率下，CAS 等待时间为 2 的芯片比 CAS 等待时间为 3 的芯片速度更快、性能更好。

(8) 额定可用频率(GUF)。
将生产厂商给定的最高频率下调一些，这样得到的值称为额定可用频率 GUF。如 8ns 的内存条，最高可用频率是 125MHz，那么额定可用频率(GUF)应是 112MHz。最高可用频率与额定可用频率(前端系统总线工作频率)保持一定余量，可最大限度地保证系统稳定地工作。
2.3.2  内存的选购技巧
选购内存应考虑内存插槽的规格、容量、品牌和兼容性等方面，下面将具体介绍选购内存的方法。
1. 内存插槽的规格
内存插槽有168、184和240个触点等几种，选择与内存插槽相同规格的内存条。

2. 容量

如果需要在电脑中安装网络游戏或大型的软件等，需要较大的内存容量，如1GB或2GB内存容量等。

3. 品牌

比较知名的内存品牌包括现代、金士顿、利屏、胜创和金邦等，其中现代内存的兼容性和稳定性比较好；金士顿为最大的内存生产厂商之一；利屏是最近新出现的内存品牌，深受游戏玩家的青睐；金邦内存具有高性能、高品质和高可靠性等特点。

4. 兼容性

不同主板支持不同类型、不同品牌的内存，因此在选购内存时需要考虑主板是否支持该类型。
2.4  选 购 硬 盘
硬盘是电脑中的重要存储设备，主要用于存放电脑运行所需的重要数据和各种资料，本节将详细介绍选购硬盘的相关知识及技巧。

2.4.1  硬盘的分类
硬盘是电脑中重要的部件之一，可以按照接口、外形尺寸、电路结构和用途分成许多种类，下面将详细介绍硬盘的几种分类。
1. 按照接口分类
硬盘按接口不同，有IDE、SATA和SCSI等类型，前两种接口的硬盘主要用于个人电脑，SCSI接口硬盘主要用于服务器。IDE接口的硬盘即将被淘汰，目前主流的硬盘接口为SATA。
2. 按照外形尺寸分类
硬盘按外形尺寸不同，有3.5英寸台式机用硬盘、2.5英寸笔记本用硬盘和1.8英寸、1英寸微型硬盘等。一般来说，硬盘的尺寸越小，功耗越低，性能也越差，这主要因体积受限，考虑更多的是稳定性和散热性能，由于台式电脑有足够的空间，散热能力较强，因此一般采用3.5英寸的高性能、高转速硬盘。
3. 按照电路结构分类
按数据的存储方式，硬盘可以分为传统的机电一体式硬盘和新型的固态硬盘。
4. 按照用途分类
硬盘可按照用途分为普通硬盘、服务器硬盘、企业硬盘和军工硬盘等，它们的主要差别在于稳定性和平均无故障工作时间，一般用户使用普通硬盘即可。
2.4.2  硬盘的性能参数
硬盘的参数指标有很多，包括尺寸、硬盘容量、硬盘读写速度、硬盘缓冲区容量、数据传输率、连续无故障时间和噪声与温度等，下面将详细介绍。
1. 尺寸
硬盘有多种类型，按盘面尺寸有3.5英寸、2.5英寸、1.8英寸等几种常见的产品，其外观大小也有差异。2.5英寸和1.8英寸产品多用于笔记本或微型精密设备，桌面产品则采用3.5英寸硬盘，其外形也与普通软驱的大小相同。
2. 硬盘容量
硬盘的容量一般以MB或GB为单位，早期的硬盘容量很小，大多为几十MB，如今，随着数据存储量的不断增多，硬盘容量也在不断增大。目前，主流的硬盘容量为320GB、500GB、1TB等。
3. 硬盘读写速度
硬盘读写速度是一个综合性的参数，反映了硬盘的内部传输速率。硬盘的读写速度包括寻道时间、读取速度、擦除速度和写入速度等，固态硬盘的寻道时间、读取时间远高于传统机械硬盘，同样固态硬盘的低擦除速度和写入速度也是它的最大劣势。

传统机械硬盘的读写速度与硬盘的盘片转速有很大的关系，一般盘片转速越高，硬盘的读写速率就越快，目前市场上的硬盘多为7200r/min(转/分)。
4. 硬盘缓冲区容量
缓冲区容量也称为缓存容量，缓冲区的基本作用是平衡内部与外部的数据传输率，通过预读、写缓存和读缓存，来减少系统的等待时间，提高数据传输速度。

一般来说，硬盘缓存越大越好，这将提高硬盘的外部传输速率，目前大多数的硬盘缓存已经达到了32MB，大容量的产品则达到了64MB。
5. 数据传输率
根据数据交接方的不同，分为内部传输率和外部传输率，单位为MB/s。内部数据传输率为磁头在缓存中读写数据的速度；外部数据传输率为缓存与系统内存交换数据的速度。
6. 连续无故障时间
连续无故障时间是指硬盘从开始运行到出现故障的最长时间。传统的硬盘连续无故障时间一般为10万～20万小时，固态硬盘的连续无故障时间则可高达200万小时。

连续无故障时间越长越好，可以减少硬盘发生故障的概率，保护用户数据的安全。
7. 噪声与温度
噪声与温度是传统硬盘的参数，当硬盘工作时产生的温度会使硬盘温度上升，如果温度过高，将影响磁头读取数据的灵敏度，因此表面温度较低的硬盘有更好的数据读、写稳定性。一般来说，主轴转速越高，硬盘的读写反应越快，同时噪声也越大，部分厂商采用降低主轴转速的方法来减少噪声，但这将降低硬盘的性能。
2.4.3  硬盘的选购技巧
硬盘是电脑中最主要的外部存储器，保存着用户的操作系统、应用软件和各种数据等，因此选购硬盘时，用户应考虑稳定性和性能俱佳的产品。
1. 性能
硬盘的性能主要包括硬盘的外部接口速率、硬盘容量、缓冲区容量、内部接口速率、无故障工作时间、噪声和温度等。目前硬盘的主流接口为SATA2.0；传统硬盘容量应在500GB以上，固态硬盘容量应该在30GB以上；缓冲区容量应该在8MB以上；目前的传统硬盘多为7200r/min，由于采用的技术差不多，其内部接口速率和无故障工作时间也相差不大，噪声和温度通常与性能成反比，用户需要在两者之间找到平衡点。
2. 硬盘用途
通常我们所接触的硬盘有企业级硬盘和桌面级硬盘两种，在购买时需要根据自己的使用情况来进行选择。
企业级硬盘是针对企业级应用推出的硬盘，性能、可靠性高，具备更高的容错性和安全性，主要应用在服务器、存储磁盘阵列、图形工作站等，有SAS(串行SCSI)、FC(光纤)、SATA等接口。桌面级硬盘主要针对家庭和个人用户，应用在台式机、笔记本电脑等领域，主要接口为SATA。
3. 硬盘品牌
目前生产传统硬盘的主要厂商有希捷、日立、西部数据和三星。固态硬盘的生产厂商则较多，除了以上的生产厂商外，还有IBM、Intel、金士顿、现代、威刚等。
4. 保修
目前硬盘的保修一般最短为1年，部分硬盘能达到3～5年，但是需要注意的是，有些硬盘只有第1年享有免费保修，超过后则需要付费或补差价换新的产品，同时几乎所有的硬盘对IDE接口损坏和硬盘表面划伤故障将另外收取一定的费用。用户在选购时应注意向经销商询问详细的保修条款，以免发生不必要的纠纷。
2.5  选 购 显 卡
显卡又称显示适配器，显卡是显示器与主机进行通信的接口，是电脑中不可缺少的部件，本节将详细介绍选购显卡的相关知识及技巧。

2.5.1  显卡的分类
显卡按照结构形式可以分为集成显卡和独立显卡两大类。集成显卡是指集成到主板上的显卡，一般没有单独的GPU(独立的芯片)，主要的图形、图像的处理任务仍由CPU来完成，使用内存作为显示缓存。独立显卡是指插入主板专用扩展插槽上的独立板卡，一般有独立的GPU和显存。集成显卡和独立显卡分别如图2-2和图2-3所示。
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图2-2 
	[image: image6.png]



图2-3


下面详细介绍集成显卡和独立显卡的优缺点。
1. 集成显卡的优缺点
· 集成显卡的优点：功耗低、发热量小、部分集成显卡的性能已经可以媲美入门级的独立显卡，一般价格便宜。
· 集成显卡的缺点：不能换新显卡，如果必须换，就只能和主板、CPU一起换。
2. 独立显卡的优缺点

· 独立显卡的优点：有单独显存，一般不占用系统内存，性能强劲，比集成显卡能够得到更好的显示效果和性能，容易进行显卡的硬件升级。
· 独立显卡的缺点：系统功耗有所加大，发热量也较大，价格高。

2.5.2  显卡的选购技巧
选购显卡时应考虑其用途、显存容量、显示芯片、显存位宽和品牌等方面，这样方可选购到适合自己的显卡，下面将详细介绍选购显卡的一些技巧。
1. 用途
由于不同人群使用显卡的作用不同，在选购显卡时应选购适合自己电脑的显卡，如办公电脑、家庭电脑、网吧电脑和专业图形图像设计电脑，下面将分别予以详细介绍。
· 办公电脑：该电脑对显卡的要求比较低，能处理简单的图像即可，在选购时，可以选购价格较低的显卡。
· 家庭电脑：家庭电脑一般用于上网、看电影和玩一些小游戏等，在选购时，可以选购中低档的显卡。
· 网吧电脑：网吧电脑中一般安装多种网络游戏，对显卡的要求比较高，在选购时，最好选购集成显卡。
· 专业图形图像设计电脑：这类电脑中会安装图形图像处理软件，如Photoshop、CorelDraw、3DSMAX、Turbo Photo和AutoCAD等，在选购时，应选择支持这些软件处理的显卡。
2. 显存容量
显存的容量与位宽越大，显卡的性能就越好，市场中常见的显存容量有128MB、256MB和512MB等，可以根据自己显卡的情况选择。
3. 显示芯片

显示芯片是显卡的核心部件，其直接影响显卡的性能。不同的显示芯片在性能及价格上都存在较大的差异，一款显卡需要多大的显存容量主要是由采用的显示芯片决定的。

4. 显存位宽

显存位宽即显示芯片处理数据时使用的数据传输位数。在数据传输速率不变的情况下，显存位宽越大，显示芯片所能传输的数据量就越大，显卡的整体性能也就越好，目前主流显卡的显示位宽一般为256位，很多高端显卡的显示位宽可高达512位。
5. 品牌

显卡的主流品牌包括Intel、ATI、NVIDIA、VIA、SIS、Matrox和3D Labs等，其中Intel、VIA和SIS厂商的主要产品为集成芯片；ATI和NVIDIA厂商的主要产品为独立芯片；Matrox和3D Labs厂商的产品主要针对专业图形处理用户。
2.6  选购显示器
显示器是电脑外部设备中非常重要的一个部件，是电脑的主要输出设备，用于显示电脑中处理后的数据、图片和文字等，本节将详细介绍选购显示器的相关知识及技巧。

2.6.1  显示器的技术参数
显示器有很多技术参数，包括可视面积、可视角度、点距、色彩度、对比度、亮度值、响应时间等，下面将分别予以详细介绍。

1. 可视面积

液晶显示器所标示的尺寸就是实际可以使用的屏幕范围。例如，一个15.1英寸的液晶显示器约等于17英寸CRT屏幕的可视范围。
2. 可视角度

液晶显示器的可视角度左右对称，而上下则不一定对称。当背光源的入射光通过偏光板、液晶及取向膜后，输出光便具备了特定的方向特性，也就是说，大多数从屏幕射出的光具备了垂直方向。假如从一个非常斜的角度观看一个全白的画面，可能会看到黑色或是色彩失真。一般来说，上下角度要小于或等于左右角度。如果可视角度为左右80度，表示在与屏幕法线成80度的位置处可以清晰地看见屏幕图像。但是，由于人的视力范围不同，如果没有站在最佳的可视角度，所看到的颜色和亮度将会有误差。市场上，大部分液晶显示器的可视角度在160度左右。而随着科技的发展，有些厂商开发出各种广视角技术，试图改善液晶显示器的视角特性。
3. 点距

虽然经常会听到液晶显示器的点距这一参数，但是多数人并不知道这个数值是如何得到的。一般14英寸LCD的可视面积为285.7mm(214.3mm，它的最大分辨率为1024像素( 768像素，那么点距就等于：可视宽度/水平像素(或者可视高度/垂直像素)。
4. 色彩度

LCD重要的参数当然是色彩表现度。自然界的任何一种色彩都是由红、绿、蓝三种基本色组成的。LCD面板上是由1024(768个像素点组成显像的，每个独立的像素色彩都是由红、绿、蓝(R、G、B)三种基本色来控制的。大部分厂商生产出来的液晶显示器，每个基本色(R、G、B)可达到6位，即64种表现度。也有不少厂商使用了所谓的FRC(Frame Rate Control)技术以仿真的方式来表现全彩的画面，也就是每个基本色(R、G、B)能达到8位，即256种表现度。

5. 对比度

对比值是最大亮度值(全白)除以最小亮度值(全黑)的比值。CRT显示器的对比值通常高达500∶1，以致在CRT显示器上呈现真正全黑的画面是很容易的。但对LCD来说就不容易了，由冷阴极射线管构成的背光源很难做快速的开关动作，因此背光源始终处于点亮的状态。为了得到全黑画面，液晶模块必须把由背光源照射的光完全阻挡，但在物理特性上，这些组件无法完全达到这样的要求，总是会有一些漏光发生。一般来说，人眼可以接受的对比值约为250∶1。
6. 亮度值
液晶显示器的最大亮度，通常由冷阴极射线管(背光源)来决定，亮度值一般为200～250 cd/m2。液晶显示器的亮度略低，屏幕越暗。通过多年的经验积累，如今市场上液晶显示器的亮度普遍都为250cd/m2，超过24英寸的显示器则要稍高，但也基本维持在300～400 cd/m2，虽然技术上可以达到更高亮度，但是这并不代表亮度值越高越好，因为亮度过高的显示器有可能会使人眼受伤。

7. 响应时间

响应时间是指液晶显示器各像素点对输入信号反应的速度，此值当然是越小越好。如果响应时间过长，就有可能使液晶显示器在显示动态图像时，有尾影拖曳的感觉。一般液晶显示器的响应时间为5～10ms，而一线品牌的产品中，普遍达到了5ms以下的响应时间，基本避免了尾影拖曳问题的产生。

2.6.2  显示器的选购技巧
显示器是用户每天都在使用的设备，因此它的质量和性能很重要，不同类型的显示器，在选购时需要考虑的因素也不同，下面将详细介绍选购显示器的方法。
1. 选购CRT显示器

选购CRT显示器时应考虑自己的需要、显示器的聚焦能力、显示器的磁化现象和色彩是否均匀等方面的问题，下面分别予以详细介绍。

· 需求：由于CRT显示器的色彩效果较好，视觉角度较大，适合家庭电脑使用；如果是办公需要，需长时间面对电脑，可以选购LCD显示器。
· 显示器的聚焦能力：如果聚焦能力不足，容易引起视觉疲劳，长时间使用聚焦能力不足的显示器容易造成近视。在选购CRT显示器时，可以打开一个窗口，观察其中的文字是否清晰，窗口边缘时是否存在锯齿，主要部位是显示器的四个角落。
· 显示器的磁化现象：家用电器都会产生磁场，如果CRT显示器没有屏蔽磁场的功能，在屏幕上会显示大片的斑点。
· 色彩是否均匀：对于专业的图形图像电脑，需要显示器的色彩足够均匀，可以将Windows XP系统桌面设置为白色，检测是否每个位置的色彩都相同。
2. 选购LCD显示器
选购LCD显示器时应考虑亮度与对比度、可视角度、响应时间、数字接口和坏点数，下面将分别予以详细介绍。

· 亮度与对比度：亮度和对比度对显示器的显示效果影响较大，一般LCD显示器的亮度在300cd/m2以上，对比度在500∶1以上，如果厂家声称比其大很多，仅是暂时性的。
· 可视角度：LCD显示器无法在每个角度都可以看清屏幕上的内容，在选购时需要挑选可视角度比较大的显示器。一般19英寸的LCD显示器，左右的可视角度都为160度。
· 响应时间：响应时间应以人肉眼看不到拖尾现象为宜。
· 数字接口：LCD显示器包括VGA接口和DVI接口，如果对画质的要求较高，在选购LCD显示器时，应考虑是否支持DVI接口。
· 坏点数：指屏幕上颜色不会发生任何变化的点，包括亮点或暗点。在选购LCD显示器时可以将屏幕设置为全黑以检测亮点，或将屏幕设置为全白以检测暗点。
2.7  选购光盘驱动器
光盘驱动器简称为光驱，与常见的存储器(U盘、硬盘)不同，光驱可以方便地更换存储介质——光盘，本节将详细介绍选购光盘驱动器的相关知识及技巧。

2.7.1  光驱的分类
从读取光盘的种类及性能分类，可以将光驱分为CD-ROM、DVD光驱、刻录光驱、蓝光光驱和HD-DVD光驱等几大类，下面将分别予以详细介绍。
1. CD-ROM
CD-ROM又称为致密盘只读存储器，是一种只读的光存储介质。它是利用原本用于音频CD的CD-DA格式发展起来的，用于读取CD和VCD类型的光盘，接口类型可以分为SCSI和Enhanced-IDE两种。

2. DVD光驱
DVD光驱用于读取DVD光盘，也可以读取CD和VCD光盘中的内容，包括DVD-ROM、DVD-R、DVD-RAM和DVD-RW等类型，并且对于CD-I、VIDEO-CD、CD-G等都有很好的支持。

3. 刻录光驱

刻录光驱有CD-RW和DVD-RW两种。CD-RM可以将数据以CD-ROM的格式刻录到光盘上；DVD-RW可以将数据以DVD-ROM或CD-ROM的格式刻录到光盘上。

4. 蓝光光驱

蓝光光驱是利用波长较短的蓝色激光读取和写入数据，也为DVD光驱的一个标准，但其是DVD的下一代标准，所以单独进行介绍。
5. HD-DVD光驱

HD-DVD光驱全称为High Definition DVD，是一种以数字光储存格式的蓝色光束光碟产品，成为高清DVD标准之一，包括HD DVD-ROM、HD DVD-R、HD DVD-RW和HD DVD-RAM等类型。
2.7.2  光驱的性能指标
光驱是现在电脑中不可缺少的部件，不同类型的光驱性能指标也不同，下面将分别介绍DVD-ROM和DVD刻录机的主要性能指标。
1. DVD-ROM
DVD-ROM的性能指标包括数据传输率、数据缓冲区、平均寻道时间和接口，下面将分别予以详细介绍。

· 数据传输率：也称光驱的倍数，DVD-ROM数据传输率单倍数为1350KB/s，目前常用光驱的倍数为24X。
· 数据缓冲区：光驱内部的存储区，可以提高数据的传输率，减少光驱的读盘次数。
· 平均寻道时间：光驱的激光头从原位置移动到目标位置需要的时间，平均寻道时间越短，光驱的性能越好。

· 接口：CD-ROM的接口方式包括IDE接口和SCSI接口两种。IDE是目前使用比较广泛的光驱接口方式，具有安装方便和价格便宜等特点；SCSI的接口方式较IDE接口方式的光驱价格高，需要SCSI接口卡支持，而且安装比较麻烦，具有稳定性好和CPU占用率低等特点，适合网络服务器使用。
2. DVD刻录机
DVD刻录机的性能指标包括倍数、缓存和防缓存欠载技术，下面将具体介绍DVD刻录机的性能指标。

· 倍数：刻录机包括写入速度、复写速度和读取速度三个倍数指标。写入速度是刻录机的重要参数，用于记录刻录机向刻录光盘写入数据的最大速度；复写速度用于记录刻录机对可擦写光盘的擦写速度；读取速度用于记录刻录机读取普通光盘的速度。
· 缓存：刻录数据时，数据先传送到刻录机的缓存中，再将缓存中的数据刻录在光盘上，如果缓存不够存放这些数据，将会出现因为数据中断导致盘片报废的情况。目前常见的刻录机缓存包括2MB、4MB和8MB等。
· 防缓存欠载技术：这种技术可以消除因缓存不够而造成的费盘隐患，可以实时监视缓存的状态，如果缓存刻录停止，即可记录下停止的位置，当缓存重新填满时，可以从停止处继续刻录。
2.7.3  光驱的选购技巧
光驱在系统安装和多媒体应用中起着重要的作用，带有刻录功能的光驱还能用于保存数据。光驱的种类繁多，功能各异，选购时考虑的因素也不同。下面详细介绍选购CD-ROM、DVD光驱和刻录机的方法。
1. 选购CD-ROM

目前，CD-ROM的技术已经相当成熟，而且CD-ROM较其他光驱价格便宜，在购买CD-ROM时，应考虑读盘能力和售后服务等，下面将具体进行介绍。

· 读盘能力：即光驱的纠错能力，在选购光盘时，可以自带一张质量较差的光盘放入光驱试验光驱的纠错能力。
· 售后服务：应选购售后服务时间较长的光驱，因为这可以从一个侧面反映出厂家对产品的信心。
2. 选购DVD光驱

选购DVD光驱时应考虑读盘能力、倍速、品牌和售后服务等因素，下面将具体介绍选购DVD光驱的方法。

· 读盘能力：读盘能力是在购买DVD光驱时最关心的因素，读盘能力差的光驱总会出现跳盘现象。

· 倍速：光驱倍速越高，读盘速度越快，目前市场上DVD光驱为16倍速，可以满足大部分人的需要。

· 品牌：光驱品牌包括先锋、华硕、明基和三星等，选购一些知名品牌在质量上有保证。

· 售后服务：选购光驱时，应选购信誉和口碑好，且售后服务时间长的光驱。
3. 选购刻录机

在选购刻录机时应考虑读写速度、缓存容量和兼容性等因素，下面将具体介绍选购刻录机的方法。

· 读写速度：在刻录机的标签中会标明刻录机的读写速度，其速度越快，价格越高，可以根据自己的需要和经济能力进行选择。
· 缓存容量：选购刻录机时需要考虑的一个重要指标，应尽量选购缓存容量大的刻录机。
· 兼容性：由于DVD光盘没有一个标准，所以在选购刻录机时应选择支持较多光盘格式的刻录机。
2.8  选购键盘与鼠标
键盘和鼠标是最常见的计算机输入设备，选购键盘和鼠标时，应掌握一定的技巧，确保选购到适合自己的键盘和鼠标。本节将详细介绍选购键盘与鼠标的相关知识。
2.8.1  键盘的选购技巧
选购键盘应该从键盘的功能、做工、手感、品牌和布局等方面入手，以选购到适合的键盘。下面详细介绍选购键盘的方法。
1. 键盘的功能
很多键盘在功能上已经明确分类，不同种类的键盘有不同的设计重心。喜欢上网冲浪、看电影和听音乐等的用户可以考虑购买一个拥有多媒体按键的键盘；喜欢玩游戏，对键盘的操作性能要求较高的用户可以考虑购买一个专门为游戏设计的键盘。
2. 做工
在外观上看，质量好的键盘应该美观大方、结构合理，面板上的颜色清爽、字迹清晰，键盘背面贴有产品信息和合格标签，按键没有松动且弹力适中，键盘手感不粗糙。
3. 手感
键盘的手感对于键盘使用者来说非常重要，手感好的键盘使用时不会感觉太累，按键的弹性适宜且灵敏度较高，敲击键盘后没有卡键的现象。
4. 品牌
选购键盘时尽量选购知名品牌的键盘，如罗技、微软、雷蛇和双飞燕等，知名品牌键盘的按键次数可以达到3万次以上。
5. 布局
一款高品质的键盘应布局合理，符合人体工程学设计。人体工程学键盘的字母按键分为两部分并呈一定的角度展开，以适应人手的角度，使用者不必弯曲手腕，同样能够有效地减少腕部疲劳。
2.8.2  鼠标的选购技巧
鼠标作为标准的输入设备，是电脑中必不可少又经常使用的设备，好的鼠标能有效地提高工作效率，选购鼠标可以从以下几个方面来考虑。
· 手感：选购一款手感好的鼠标非常重要，需要适合自己手的大小，并且需要灵敏一些的鼠标。
· 外形：可以选购比较小巧、做工精细的鼠标，而且不是特别重的鼠标，好的鼠标在使用时可以减少手的疲劳程度。
· 品牌：优秀的品牌有着多年市场口碑与技术的积淀，其产品无论在做工、用料还是技术上都有保证。选购鼠标时应选购品牌产品，如罗技、微软和双飞燕等，这样的鼠标使用寿命长，且售后服务也有保障。
2.9  选购机箱与电源
机箱主要用于固定电源、主板、硬盘和附加的显卡、声卡等部件，电源可以向电脑中的所有部件提供电能，本节将详细选购机箱与电源的相关知识。
2.9.1  机箱的选购技巧
机箱是电脑必不可少的一个重要配件，机箱性能与电脑性能虽然没有直接联系，但系统的稳定性及辐射问题却与机箱好坏有密切关系。选购机箱时可以从温度、外观、制作材料、品牌和附加功能等方面考虑，下面将具体介绍选购机箱的技巧。

1. 温度

从市场上看，目前多为38℃机箱，该机箱是由Intel公司提出的标准，即规定室温在25℃时，合上机箱侧面板，使用电脑时，距离CPU散热器上方2cm处，温度应在38℃左右。

2. 外观

质量好的机箱钢板边缘不会有毛边毛刺，机箱的各个插槽定位准确；箱内有撑杠，以防止侧面板下沉；底板比较厚重结实，在抱起机箱时不会变形；机箱外面的烤漆均匀，不会掉漆也不会生锈。

3. 制作材料

机箱的用料是判断机箱质量好坏的重要标准，机箱用料可分为喷漆钢板、镀锌钢板和镁铝合金三大类，喷漆钢板的抗腐蚀能力及导电能力极差，目前基本已经淘汰。质量好的机箱可以防止产生静电，一般采用镀锌钢板。虽然镁铝合金机箱表面有致密的抗氧化层保护，抗腐蚀能力极强，但由于成本较高，导致该类型机箱的价格也相对较高。

4. 品牌

目前主要的机箱品牌有酷冷至尊、动力火车、Tt、金河田、大水牛、技展、NZXT、航嘉和多彩等，用户在选购时应尽量选择这些名牌产品以保证机箱的质量。
5. 附加功能

附件功能包括使用耳麦、音箱和U盘等，机箱正面包含音频插孔和USB插孔，如果经常使用书籍和数码相机，也可以在机箱上提供数据存储卡读卡器或红外线设备等。
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2.9.2  电源的选购技巧
电源的选购也是十分重要的，若选购质量较差的电源就会影响系统的稳定性和硬件的使用寿命。选购电源时应从功率、版本、认证标志、品牌、做工和效率等方面考虑，下面将具体介绍选购电源的相关知识及技巧。
1. 功率
功率是电源的重要指标，电源的功率分为三种：额定功率、最大输出功率和峰值功率，有些电源的铭牌上标注的是其最大功率或峰值功率。

用户在选购电源时，一定要保证电源的额定功率大于所有硬件的最大功率之和。一般电源的输出功率为250～420W，输出功率大，使得电脑可以连接更多的硬件设备，如果为家庭使用，在选购电源时可以选购300～350W的电源。
2. 版本
电源有很多的标准，如ATX12V 2.2和ATX12V 2.3等，不同的标准有不同的技术特点，一般来说版本越高，电源的效率就越高，用户需要根据主板的要求选用适合的电源标准。如果CPU功耗较大，可以选购符合ATX12V 2.2标准的电源；如果CPU功耗不大，但显卡功耗大时，可以选购ATX12V 2.3标准的电源。
3. 认证标志
电源的认证标志为权威机构颁发证明电源性能和安全水平标记，包括3C认证、FCC认证、CSA认证和CE认证等。
· 3C认证：英文全称为China Compulsory Certificate，翻译成中文为中国国家强制性产品认证，其在用电安全、电磁兼容和电波干扰等方面作了全面的规定标准。
· FCC认证：英文全称为Federal Communications Commission，翻译成中文为美国联邦通信委员会，包括无线电装置和航空器的检测等。
· CSA认证：英文全称为Canadian Standards Association，翻译成中文为加拿大标准协会，它是世界上最著名的安全认证机构之一，为机械、建材、电器、电脑设备、办公设备、环保、医疗防火安全、运动和娱乐等方面提供安全认证。
· CE认证：英文全称为European Conformity，翻译成中文为欧洲共同体，其符合安全、卫生、环保和消费者保护等标准。
4. 品牌
目前市场上的电源品牌众多，有航嘉、长城、酷冷至尊、ANTEC、鑫谷、Tt、大水牛和金河田等，不同厂家生产的电源具有不同的特点，用户应尽量选购这些大厂家的产品，以保证电脑能稳定工作和延长硬件的使用寿命。
5. 做工
电源的做工可以从重量和输出线的粗细方面查看，一般质量好的电源较重，而且输出线较粗，从散热孔观察内部，可以看到体积较大、金属散热片和各种电子元件较厚。
6. 效率
效率是电源的一个重要指标，不过一般不会直接标注出来。效率越高，电源自身的发热量就越低，电源的利用率就越高，同时采用的元件和设计方案就越先进，不过价格较高。
2.10  选购常用电脑配件
电脑的常用配件包括音箱、摄像头、耳麦、无线路由器和无线网卡等，在选购这些常用配件时需要掌握一些基本的选购技巧，本节将介绍选购常用电脑配件的相关知识及技巧。

2.10.1  选购音箱
音箱是多媒体电脑不可缺少的配置，在看电影、玩游戏时都会用到。选购音箱时，应从音箱的信噪比、灵敏度、阻抗和品牌等方面考虑，下面将具体介绍选购音箱的技巧。

1. 信噪比
信噪比是指音箱回放过程中的正常声音信号与无信号时噪声信号的比值，单位为dB。一般来说，信噪比越大，音箱的回放质量就越高。如果信噪比很低，音箱声音会明显感觉混浊不清，因此在选购音箱时最好选择信噪比不低于80dB的。
2. 灵敏度
灵敏度是指当音箱获得1W的输入功率时，在音箱正前方距离音箱1m处，人耳能够接收到的音压值。在输入功率相同的情况下，灵敏度越高，音箱就越容易被推动，对功放输出功率的要求就越低。对音质没有过高要求的用户来说，可以选购灵敏度在85～90dB之间的音箱。
3. 阻抗
阻抗是指扬声器输入信号时产生的电压与电流的比值，以(为单位。输出功率与功放相同时，音箱的阻抗值越小，其获得的输出功率就越大，但是如果阻抗值过低，同样会影响音箱的音质。音箱的标准阻抗值为8(，低于8(的属于低阻抗，高于168(的属于高阻抗。
4. 品牌
目前市场上较知名的音箱品牌包括惠威、漫步者、麦博、创新和三诺等，选购这些知名品牌的音箱质量可以得到保障。
2.10.2  选购摄像头
摄像头是一种视频输入设备，被广泛应用在电脑中，选购摄像头时应考虑感光元件、像素、色彩还原度和捕捉速度等，下面将详细介绍选购摄像头的相关方法。
1. 感光元件
摄像头的感光元件一般分为CCD和CMOS两种，感光器为摄像头的核心部件。高档的摄像头一般使用CCD感光器，其具有体积小、灵敏度高和抗震性好等特点，价格较高。CMOS感光器具有低功耗和低成本等特点，分辨率和动态范围等方面较CCD感光器差。
2. 像素
像素是判断摄像头质量的重要参数，一般来说，摄像头的像素越高，图像的品质就越好。选购摄像头时，要关注动态拍摄画面的像素值，目前主流的摄像头像素为130万。

3. 色彩还原度和捕捉速度

在选购摄像头时最好可以实际操作一下，注意图像上色彩的真实程度，人物的清晰程度。也可以使用摄像头抓拍图片，并注意图片是否清晰，色彩是否真实。视频播放时，注意图像是否连贯，有没有明显的延迟或跳格现象。
2.10.3  选购耳麦
耳麦在电脑外设中有着相当重要的地位，玩游戏、听音乐、看视频，都要用耳麦。耳麦是电脑的输出设备，选购耳麦时应从耳麦结构、产品性能指标和质量方面考虑，下面将具体介绍选购耳麦的方法。
1. 耳麦结构

耳麦结构有封闭式、开放式和半开放式三种。封闭式耳麦是使用软音垫包裹耳朵，使其完全被覆盖，此类耳麦适合在噪音较大的环境下使用；开放式耳麦是目前比较流行一种样式，具有体积小和佩戴舒适等特点；半开放式耳麦是一款新型耳麦，具有低频丰满浑厚、高频明亮自然和层次清晰等特点。

2. 产品性能指标

选购耳麦时，要注意耳麦包装或说明书上的性能指标，质量差的耳麦往往是一些小厂生产的，它的性能指标有的是胡乱标注，有的是夸大其词。耳麦一般最低要达到20～20kHz的频率范围，大于100mW的功率，小于或略等于0.5%的谐波失真等。如果达不到以上要求，最好不要选购，如果说明书上的性能写得太高的产品最好也不要买。
3. 质量

大厂家生产的耳麦使用的通常是工程塑料，所以外观十分平滑，而且又有一定的应力和韧性；没有生硬感，做工也比较精细，手感极好，更没有采用劣质塑料制成的粗糙感；耳麦的引线线径比较粗，可以保证传输稳定，线的触感柔软但有一定的硬度；插头做得干净利落，没有毛刺，镀层平滑均匀。如果不符合以上条件的耳麦最好不要买。
2.10.4  选购无线路由器
如果需要长期上网，选购一个好的无线路由器是非常必要的。无线路由器是指带有无线覆盖功能的路由器，主要用于用户上网和无线覆盖。无线路由器可以看作一个转发器，即将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持WiFi的手机等)。下面将详细介绍选择无线路由器的几个标准。

1. 无线标准
经常看到产品说明书上会写遵循IEEE 802.11b，IEEE 802.11g标准，其实这个就是无线协议标准。802.11b是以11Mbps的速度上网，而802.11g是以54Mbps的速度上网。目前市场上最新的产品是802.11ac 二代(802.11ac wave2)，802.11n是市场上保有量最多的产品，但逐渐会被淘汰，所以在购买时要先看是不是最新产品，如图2-4所示。

[image: image8.png]P o B

AL

AN

cé\a@-
N
802.11b ,‘ -




图2-4
2. 发射功率
无线设备采用发射功率来衡量发射方的性能高低。发射功率的度量单位为dBm或者mW。如同电灯泡亮度与瓦数之间的关系，无线设备的传输距离与发射功率同样存在着这样的联系。随着发射功率的增大，传输距离也会增大。目前国际上规定最大发射功率为20dBm(或100mW)，但是现在市场上的产品多数都达不到这个标准，在选择时当然是越接近越好。

3. 天线增益
无线产品大都要有天线，天线的好坏对无线产品有着直接的影响，在选路由器时一定要考虑这一问题。天线的功能用通俗的理解方法其实就是一个放大器，对接收和发送的信号都有扩大的作用。我们通常都说天线的增益，增益的度量单位为dB，这个增益越大，信号的收发效果就越好。天线增益的大小不仅与天线的大小尺寸有关系，而且与天线内部的材料以及做工也有很大的关系。目前市场上的产品多以2dB和5dB产品为主，不过一些产品在天线方面宣称是5dB产品，但实际在做工和用料上不够好，所以达不到5dB。
4. 产品品牌
无线路由器具有共享宽带上网的能力和无线客户端接入的能力，产品的性能马虎不得。在选择时应选一些品牌产品，如华硕、华为、中兴、极路由、Linksys、NETCORE(磊科)、NETGEAR(美国网件)等。由于规模大的厂商比较有实力，会采用品牌CPU和无线芯片，产品的性能和发射功率有保证，因此在支持接入主机数量、安全方案、无线覆盖范围、设置管理、软件升级等方面都会得到保证。
5. 简易安装
对于普通家庭用户来说，网络知识有限，因此我们选购的产品最好是有简洁的基于浏览器配置的管理界面，能有智能配置向导，能提供软件升级。
2.10.5  选购无线网卡
由于省了布线的麻烦，因此无线上网方式深受大众青睐。下面将详细介绍选购无线网卡的一些经验技巧。

1. 接口类型
在选购无线网卡的过程中，建议大家视情况而定。如果要考虑成本，建议选购PCI接口的无线网卡，这类无线网卡相对于USB接口的产品来说，价格更加便宜。

2. 网络标准
目前，适用于台式机的无线网卡采用的网络标准主要是WiFi联盟认证的IEEE 802.11b标准以及IEEE 802.11g标准，后者可以向下兼容IEEE 802.11b标准的产品。另外，很多厂商考虑到网络传输速率的自由选择，特别设计了支持IEEE 802.11b和IEEE 802.11g标准的产品，这样的产品可以自由选择传输速率。

3. 传输速率

目前，支持IEEE 802.11b标准的无线网卡的最大传输速率可达11Mbps，这样的速率基本上可以满足台式机的网络传输。而支持IEEE 802.11g标准的无线网卡，最大传输速率可达54Mbps。不过，IEEE 802.11g标准的产品的数量还很少，而且价格比较高。

4. 覆盖范围

无线网卡覆盖范围的大小直接影响到无线信号的发送和传输，在选择台式机无线网卡的时候要特别注意该指标。目前，适合台式机使用的无线网卡的室内覆盖范围一般为30～120米，室外覆盖范围为100～350米，部分产品的覆盖范围可能更大。

5. 安全性能
在无线局域网中，很多人会忽视安全，其实当前标准的无线局域网存在很大的安全问题。因此，在选购台式机无线网卡的时候，一定要注意安全性能指标。

2.11  思考与练习

一、填空题
1.  主板包括         、插座插槽、         、BIOS芯片和CMOS电池等。
2.  主板按照版型主要分为Baby-AT型、       、Micro-ATX型、NLX型和     型等几种，其中Baby-AT型目前已经被淘汰。
3.  CPU的性能指标包括      、外频、前端总线频率、CPU的位与字长、     、缓存、           、CPU内核和I/O工作电压。
4.  内存是计算机处理器的          。它是处理器运行的程序和数据必须驻留于其中的一个        ，是计算机十分重要的部件。

5.  硬盘是电脑中最主要的             ，保存着用户的操作系统、应用软件和各种数据等。
6.  显卡按照结构形式可以分为           和           两大类。
7.  显示器是电脑外部设备中非常重要的一个部件，是电脑的主要         设备，用于          电脑中处理后的数据、图片和文字等。

8.  光盘驱动器简称为       ，与常见的存储器     、     不同，光驱可以方便地更换存储介质——           。
9.  机箱主要用于        电源、主板、硬盘和附加的显卡、声卡等设备，电源可以向电脑中的所有部件提供          。
二、判断题
1.  硬盘是电脑中的重要存储设备，主要用于暂时存放电脑运行所需的重要数据和各种资料。
















 (    )
2.  显卡又称显示适配器，显卡是显示器与主机进行通信的接口，是电脑中不可缺少的部件。
















 (    )
3.  集成显卡是指集成到主板上的显卡，一般有单独的GPU(独立的芯片)，主要的图形、图像的处理任务仍由CPU来完成，使用内存作为显示缓存。




 (    )
4.  选购键盘应该从键盘的功能、做工、手感、品牌和布局等方面入手，选购适合的键盘。
















 (    )
5.  机箱是电脑必不可少的一个重要配件，机箱性能与电脑性能虽然没有直接联系，但系统稳定性及机箱辐射问题却与机箱好坏有密切关系。
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错误观点——主频至上论。事实上，AMD的CPU由于采用了更为先进的架构，在主频相同的情况下性能会超出Intel很多，但也正是因为架构不同，AMD无法达到Intel那么高的主频，这给我们的选择造成了一些不便。
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某种程度上说，机箱越重则质量越可靠，但机箱的重量并没有统一规定，只能靠感觉，提着差不多重就行了。












