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第一篇

基  础  篇

第1章  程序设计与C语言
1.1  本章预习知识点
1. 程序及程序设计
程序是一组计算机能识别和执行的指令，计算机的一切操作都是由程序控制的，离开程序，计算机将一事无成。程序设计是人们借助计算机语言，告诉计算机要做什么(即处理哪些数据)、如何处理(即按什么步骤来处理)的过程。如C语言程序设计是以C语言为工具，编写各类C语言程序的过程。程序设计的过程通常应当包括分析问题、设计算法、编写程序、运行程序和分析结果、编写程序文档等不同阶段。
2. 算法及算法的描述
(1) 算法反映计算机的执行过程，是对解决特定问题的方法和具体步骤的描述。
(2) 算法的5个特征：有穷性、确切性、零个或多个输入、一个或多个输出、有效性。
(2) 算法的描述方法：自然语言、传统流程图、N-S结构图、PAD图、伪代码等。
3. 三种基本结构和改进的流程图(见图1-1)
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            (a) 顺序结构        (b) 选择结构                (c) 循环结构
图1-1  程序流程图
【融入思政元素】

通过程序设计的思想，引导学生做一个有理智、有条理的人：把事情分出轻重缓急，先做重要和紧急的事情，再做一般和不紧急的事情；按程序流程图的设计，懂得制订计划，并按计划和顺序来做事；懂得合并同类项、排列组合统筹管理，从而做到有条不紊，节约时间，提高效率。
4. 计算机语言
(1) 计算机语言用于人和计算机交流信息，是计算机和人都能识别的语言。
(2) 计算机语言的3个发展阶段：
机器语言(由0和1组成的指令)

汇编语言(用英文字母和数字表示指令)         面向过程的语言
高级语言(接近于人的自然语言和数学语言)
面向对象的语言
5. C语言的特点
C语言是一种比较特殊的高级语言，它的主要特色是兼顾了高级语言和汇编语言的特点，简洁、丰富、可移植，程序执行效率高。C语言是一种用途广泛、功能强大、使用灵活的过程性编程语言，既可用于编写应用软件，又能用于编写系统软件。因此C语言问世以后得到迅速推广，并应用至今。
【融入思政元素】
从C语言概论引出软件发展对国力的重要性，从华为5G事件，促进学生对标准重要性的认识；从中美贸易战中的“中国芯”，教育学生认真学习程序设计，奋发图强，为祖国的腾飞、为中国梦而认真学习。
6. C语言程序的结构
(1)  C语言是结构化、模块化程序设计语言，一个Ｃ语言程序由一个或多个程序模块组成，每一个程序模块作为一个源程序文件。一个程序由一个或多个源程序文件组成，小程序往往只包括一个源程序文件。一个源程序文件可以包括三个部分：预处理指令、全局声明、函数定义等。
(2)  C语言程序是由函数组成的，函数为程序的基本单位。一个C语言程序是由一个或多个函数组成的；必须包含一个主函数main，且只能有一个；每个函数都用来实现一个或几个特定功能；被调用的函数可以是库函数，也可以是用户自己编制定义的函数。
(3) 任何函数(包括主函数main)都是由函数说明和函数体两部分组成的。
其一般结构如下。
函数说明部分：
函数类型  函数名(函数形参)
函数体部分：   
{   数据类型说明

    执行语句
    (返回语句)

    }

(4)  C语言程序总是从main函数头开始执行，至main函数尾结束，与main函数在程序中的位置无关。
(5)  C程序对计算机的操作由C语句完成，在每条C语句的最后必须有一个分号。C程序的书写格式比较自由，一行内可以写多个语句，一个语句也可以分写在多行上。
(6)  C语言本身不提供输入输出语句，输入输出操作通过调用C语言标准库stdio.h中提供的scanf()和printf()等输入输出函数来完成。
(7) 程序应当包含注释，增加可读性，C语言有两种常用的注释方式。
//表示单行注释，可单独占一行，可出现在一行中其他内容的右侧。
/*……*/表示块式注释，可包含多行。
7. C语言程序的框架
#include <stdio.h>
    int main( )
   {  各种C语句 
      …;
      return 0;
   }
8. C语言程序的基本词汇符号
(1) 字符集。由字母、数字、空格、标点和特殊字符组成。在字符常量、字符串常量和注释中还可以使用汉字或其他可表示的图形符号。

(2) 关键字。C语言的关键字共有32个，根据关键字的作用，可分为数据类型关键字、控制语句关键字、存储类型关键字和其他关键字四类。 

(3) 标识符。在程序中使用的变量名、函数名、标号等统称为标识符。除库函数的函数名由系统定义外，其余都由用户自己定义。C语言规定，标识符只能是字母(A～Z，a～z)、数字(0～9)、下画线组成的字符串，并且第一个字符必须是字母或下画线。

【融入思政元素】
通过C语言的语法规则(标识符的命名规则)，告诉学生做事先做人，凡事都要讲规矩，无规矩不成方圆。在学校，要遵守学校的各项规章制度；在家里，要孝顺父母，尽量帮父母多做家务；毕业后，要遵守国家法律法规，做一个遵纪守法的好公民。

9. C语言的编程环境
(1)  C语言是一门历史很长的编程语言，其编译器和开发工具也多种多样，有 Turbo C 2.0、Win-TC、Dev-C++、Visual C++、Visual Studio.NET等，本书所采用的编译器是深受编程爱好者喜爱的主流编译器Visual C++ 6.0。
(2)  C语言程序的开发过程是一个循环往复的过程，往往需要不断地分析问题，编制程序代码，对代码进行编译，若编译中发现错误，还要转回修改源程序后，再进行编译和连接，不断地调试运行，直到得到正确的结果。C语言程序的运行分以下4步。
第1步：上机输入和编辑源程序(.c文件或.cpp文件)。
第2步：对源程序进行编译(.obj文件)。
第3步：进行连接处理(.exe文件)。
第4步：运行可执行程序，得到运行结果。
10. 运用Visual C++ 6.0开发C程序的基本步骤

(1) 建立空项目和空文件。先建立空项目File/New…/Project，选择项目类型Win32 console Application，输入项目名，选择项目存放目录；再建立空文件File/New…/ Files，插入项目中，选择文件类型为C++ Source File，输入文件名。
(2) 编辑。在文件代码窗口，按照C语言语法规则编辑源程序文件(.cpp)。
(3) 编译。通过Build/Compile编译C语言源程序为目标文件(.obj)。
(4) 链接。通过Build/ Build 将目标文件连接库函数代码生成可执行文件(.exe)。

(5) 执行。通过Build/ Execute运行可执行文件(.exe)。

【融入思政元素】
C语言程序必须通过其编译器和开发工具来实践才有意义，告诉我们学编程的学生，一定要秉承着唯物主义的辩证思想，对于猜想与假设，需要用实践的手段来验证。实践是检验真理的唯一标准，只有切实地实践，才能得知猜想是否正确，不能凭主观臆想来衡量事物与原理。

1.2  实验1：熟悉C语言集成开发环境
1.2.1  实验目的
(1) 熟悉C语言集成开发环境的使用方法。
(2) 熟悉C语言程序从编辑、编译、链接到最后运行得到结果的过程及各过程的作用。 
(3) 了解C语言程序的结构特征与书写规则，能够编写简单的C语言程序。 
(4) 初步理解程序调试的思想，能找出并改正C语言程序中的语法错误。
1.2.2  实验内容
1. 程序示例

【程序1.1】上机运行程序，比较C99 标准和C89 标准的C程序，用不同的开发环境验证运行结果与分析的结果是否相符，并记录运行结果。
(1)  C89 标准。建议把main函数返回指定为void型，并返回void，可省略。
#include <stdio.h>               
void  main()   
{   printf ("Hello,This is my first C program!\n");   }

(2)  C99 标准。建议把main函数返回指定为int型，并通过return语句返回0。
#include <stdio.h>               
int  main()   
{  printf ("Hello,This is my first C program!\n");    
   return 0;
}

2. 程序阅读

【程序1.2】在阅读并理解程序思路的基础上，说明程序功能，补充注释内容，并上机运行程序，验证运行结果与分析的结果是否相符，记录运行结果。
#include <stdio.h>

int  main()

{    float x,y,z;

     x=5.6; y=9.9;

     if (x > y) z = y; 

     else z = x; 

     printf("最小值=%f\n",z);
     return 0;
} 

3. 程序改错
【程序1.3】程序中有4处错误，上机调试程序，修改有错误的语句行，并输出正确的运行结果。
第1句： #include<stdio.h>
第2句：int  mian()

第3句：{ inta,b,sum;

第4句：  a=789; 
第5句：  b=456;

第6句：  sum=a+b

第7句：  printf(“sum is %d\n,sum”);

第8句：  return  0; 
第9句： }
4. 程序完善
【程序1.4】上机运行程序，实现求两个整数中的较大值，补充完善程序内容，并验证运行结果与分析的结果是否相符，记录运行结果。
#include <stdio.h>

int main( )
{    int x,y,z;              //定义3个整型(int)变量
     x=88; y=90;             //将88赋值给变量x，将90赋值给变量y
     if (x>y)     ①          //比较变量x和y，变量z为变量x和y中的最大值
     else         ②    

     printf("最大值=%d\n",   ③   );   //输出最大值=变量z
     return 0;
}
5. 程序设计
【程序1.5】编写程序，输出以下三行信息。
**************************

我要成为一个优秀的C程序员!

**************************
【程序1.6】编写程序，分两行输出自己的姓名及联系电话。
姓名：王芳
电话：15312345678
1.2.3  实验指导
1. 程序示例

【程序1.1】上机运行程序，比较C99 标准和C89 标准的C程序，用不同的开发环境验证运行结果与分析的结果是否相符，并记录运行结果。
1) 分析
(1) 用C89和C99标准编写的程序功能相同，实现打印一行信息：Hello，This is my first C program!。
(2) 程序中的#include <stdio.h>是预处理命令，其作用是在调用库函数时将相关文件stdio.h包含到程序中。有了此行，就可以成功地调用C语言标准库stdio.h中提供的输入、输出函数，如程序语句printf ("Hello，This is my first C program! \n");中的格式输出函数printf。
(3) 程序中的main是主函数名，每一个C程序都必须包含而且只能包含一个主函数。用一对大括号{……}括起来的部分是函数体。
(4) 了解主函数main()的两种形式：C89标准和C99 标准。C89 建议把main函数返回指定为void型，并返回void，可省略；C99 建议把main函数返回指定为int型，并通过return语句返回0。为使程序规范并具有可移植性，希望读者编写的程序一律将main函数返回指定为int型，并在main函数最后加一个return 0;语句。
(5)  C语言的开发工具有很多，有的支持C99 标准，有的支持C89 标准，有的都支持，但建议读者用C99 标准编写程序。
2) 参考答案
(1)  VC++6.0集成开发环境。用C99标准编写的程序功能与C89标准相同，验证运行正确，运行结果相同。
(2)  DEV-C++ 集成开发环境。用C99标准编写的程序验证运行正确，程序运行结果如图1-2所示。但用C89标准编写的程序则会报错，因为DEV-C++不可以在main前加void。
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图1-2  程序1.1运行结果
2. 程序阅读

【程序1.2】在阅读并理解程序思路的基础上，说明程序功能，补充注释内容，并上机运行程序，验证运行结果与分析的结果是否相符，记录运行结果。
1) 分析
(1) 程序功能。此程序实现输出两个实型变量x和y(小数)中的较小者。
(2) 语句float。x,y,z; 定义3个实型(float)变量，分别用标识符命名规则，命名为变量x、变量y、变量z；语句x=5.6; y=9.9; 即将5.6赋值给变量x，将9.9赋值给变量y。
(3) 语句if (x > y) z = y; else z = x; 表示如果(if)变量x的值大于变量y的值(x>y)成立，则变量z的值就等于变量y的值；否则(else)，变量z的值就等于变量x的值，故变量z为变量x和变量y中的最小值。
(4) 语句printf("最小值=%f ",z); 表示输出函数printf 圆括号内双引号中的字符串“最小值=”按原样输出，变量z以小数形式(%f)输出，故屏幕显示运行结果“最小值=5.6”。
2) 参考答案
此程序验证正确，注释与运行结果如下。
#include <stdio.h>

int  main()

{    float x,y,z;      

//定义3个实型(float)变量
     x=5.6; y=9.9;   

//将5.6赋值给变量x，将9.9赋值给变量y
     if (x > y) z = y; 

//比较变量x和y，变量z为变量x和y中的最小值
     else  z = x; 

     printf("最小值=%f\n",z);   //输出最小值=变量z
     return 0;
} 
程序运行结果如图1-3所示。
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图1-3  程序1.2运行结果
3. 程序改错
【程序1.3】程序中有4处错误，上机调试程序，修改有错误的语句行，并输出正确的运行结果。
1) 分析
(1) 拼写错误是学生常犯的错误之一，如将main写成mian。
(2) 语法错误，定义变量的数据类型时，变量名与数据类型间应该有空格，如int a;。
(3) 语法错误，C语句必须以分号( ;)结束，如语句sum=a+b;。
(4) 语法错误，格式输出函数printf()的一般格式为printf ("输出格式", 输出参数表列);，如语句printf("sum is %d\n",sum);。
2) 参考答案
(1) 第2句：int  mian() 改成int  main()

(2) 第3句：{ inta,b,sum; 改成{ int a,b,sum;

(3) 第6句：sum=a+b 改成sum=a+b;

(4) 第7句：printf(“sum is %d\n,sum”); 改成printf("sum is %d\n",sum);。
此程序验证正确，注释与运行结果如下。
#include <stdio.h>

int  main()

{  int a,b,sum;  
//定义3个整型(int)变量
   a=789;        

//将789赋值给变量a
   b=456;        

//将456赋值给变量b
   sum=a+b;      

//计算变量a与变量b的和，赋给变量sum
   printf("sum is %d\n",sum);    //输出变量sum的值
   return  0; 

 }

程序运行结果如图1-4所示。
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图1-4  程序1.3运行结果
4. 程序完善
【程序1.4】上机运行程序，实现求两个整数中的较大值，补充完善程序内容，并验证运行结果与分析的结果是否相符，记录运行结果。
1) 分析
(1) 此程序参照程序1.2完成，实现输出两个整型变量a和b中的较大值。
(2) 语句int a,b,c; 定义3个整型(int)变量。
(3) 将选择语句“if…else…”中的“<”改成“>”即可。
2) 参考答案
①   z=x;  
②   z=y;  
③   z    
此程序验证正确，注释与运行结果如下。

#include <stdio.h>

int main( )

{    int x,y,z;        



//定义3个整型(int)变量
        x=88 ;y=90;       


//将88赋值给变量x，将90赋值给变量y
        if (x>y)   z=x;       


//比较变量x和y，变量z为变量x和y中的最大值
        else       z=y;  

        printf("最大值=%d\n",  z  );
//输出最大值=变量z
        return 0;

}
程序运行结果如图1-5所示。
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图1-5  程序1.4运行结果
5. 程序设计
【程序1.5】编写程序，输出以下三行信息。
**************************

我要成为一个优秀的C程序员!

**************************

1) 分析
(1) 此程序参照程序1.1完成，由格式输出函数printf()组成。
(2) 语句printf("**************************\n"); 输出一行26个星形(*)。
(3) 语句printf("我要成为一个优秀的C程序员!\n"); 输出一行中文。
(4)  '\n'与'*'一样，是一个字符型常量，但'\n'是转义字符，表示换行。
2) 参考答案
程序代码如下。
方法1：
#include <stdio.h>

int  main()

{  printf("**************************\n");

   printf("我要成为一个优秀的C程序员!\n");
   printf("**************************\n");

   return  0; 

}
方法2：
#include <stdio.h>

int  main()

{   printf("**************************\n我要成为一个优秀的C程序员!\n");
   printf("**************************\n");

   return  0; 

}
程序运行结果如图1-6所示。
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图1-6  程序1.5运行结果
【程序1.6】编写程序，分两行输出自己的姓名及联系电话，如王芳。
姓名：王芳
电话：15312345678
1) 分析
此程序参照程序1.1完成，由格式输出函数printf()组成。
2) 参考答案
程序代码如下：
#include <stdio.h>

int main( )

{  printf("姓名：王芳\n");  
   printf("电话：15312345678\n"); 
   return 0; 

}
程序运行结果如图1-7所示。
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图1-7  程序1.6运行结果
1.3  本章实验复习小结
1. 实验复习
C语言是结构化、模块化函数式的程序设计语言；C程序必须有且只能有一个名为main的主函数；C程序的执行总是从main函数开始，在main函数中结束。
C语言程序的结构框架如下：
#include <stdio.h>
     int main( )
     {  各种C语句
       …;
       return 0;
     }
C语言程序的开发过程是一个循环往复的过程，往往需要不断地分析问题，编制程序代码，对代码进行编译、链接、调试运行。
C语言程序的运行分编辑源程序(.c文件)、对源程序进行编译(.obj文件)、进行链接处理(.exe文件)、运行可执行程序共四步。
思考：结合本次实验简述C程序从编写到最终运行的一般过程，并简要说明其中每个步骤的作用及其生成的文件类型。
2. 实验小结
	实验完成
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第2章  C语言程序设计基础
2.1  本章预习知识点
1. 数据类型
(1) 根据数据分配存储单元的安排，包括存储单元的长度(占多少字节)以及数据的存储形式，将数据分成不同的类型，即数据类型。
(2)  C语言允许使用的数据类型有基本类型、布尔型、枚举类型、空类型、派生类型。
                     基本整型(int)： TC2.0中占2字节或VC++6.0中占4字节
                     短整型(short int)：VC++6.0中占2字节
          整型类型   长整型(long int)：VC++6.0中占4字节
                     双长整型(long long int)：C99新增
基本类型             字符型(char)：VC++6.0中占1字节
                     单精度实型(float)：VC++6.0中占4字节
           实型类型   双精度实型(double)：VC++6.0中占8字节
长双精度实型(long double)：C99新增
    布尔型
枚举类型
空类型
派生类型(指针类型、数组类型、结构体类型、共用体类型、函数类型)
2. 常量与变量
(1) 计算机处理的基本对象是数据，变量和常量则是程序最基本的数据形式。
(2) 常量。即在程序运行过程中，其值不能被改变的量。常量用于定义具有在程序中保持不变，在程序内部频繁使用等特点的数据。常用的常量有整型常量、实型常量、字符常量、字符串常量、符号常量。
(3) 符号常量。很容易使人们混淆为变量的一种特殊常量。在C语言中，可以用一个标识符来表示一个常量，称为符号常量，如语句 #define PI 3.14。
(4) 变量。在程序运行期间，变量的值是可以改变的。变量必须先定义，后使用，定义变量时指定该变量的名字和类型。变量名和变量值是两个不同的概念，变量名实际上是以一个名字代表的一个存储地址，从变量中取值，实际上是通过变量名找到相应的内存地址，从该存储单元中读取数据。
(5) 常变量。很容易使人们混淆为常量的一种特殊变量。C99中允许使用常变量，常变量是指使用类型修饰符const修饰的变量，其值是不能被更新的，如语句const  float pi=3.14;。
(6) 符号常量与常变量的区别。符号常量不占用内存空间，在预编译时就全部由符号常量的值替换了；而常变量占用内存空间，此变量在存在期间不能重新赋值。
(7) 标识符。一个对象(变量名、函数名、标号等)的名字。C语言规定标识符只能由字母、数字和下画线三种字符组成，且第一个字符必须为字母或下画线。
【融入思政元素】
通过数据类型分类管理数据的思想，引导学生掌握分类管理的方法，养成分类管理数据的习惯，懂得制订计划、按需分配，懂得合并同类项、排列组合统筹管理等。
3. 整型数据
(1) 整型常量。在C语言中常使用以下三种不同进位制的整型常量。
① 十进制数。如123、-456.4。
② 八进制数。如0123表示八进制数123，等于十进制数83。
③ 十六进制数。如0x5a代表十六进制数5a，等于十进制数90。
(2) 整型变量值的范围包括负数到正数，整型变量可分为有符号(signed)整型变量和无符号(unsigned)整型变量。常用的整型变量可分为基本整型(int)变量、短整型(short)变量、长整型(long)变量，见表2-1。
表2-1  各种整型变量的取值范围
	类  型
	字节数
	取值范围

	int(基本整型)
	2
	-32768～32767，即-215～(215-1)

	
	4
	-2147483648～2147483647，即-231～(231-1)

	unsigned int(无符号基本整型)
	2
	0～65535，即0～(216-1)

	
	4
	0～4294967295，即0～(232-1)

	short(短整型)
	2
	-32768～32767，即-215～(215-1)

	unsigned short(无符号短整型)
	2
	0～65535，即0～(216-1)

	long(长整型)
	4
	-2147483648～2147483647，即-231～(231-1)

	unsigned long(无符号长整型)
	4
	0～4294967295，即0～(232-1)

	long long(双长型)
	8
	-9223372036854775808～9223372036854775807，即-263～(263-1)

	unsigned long long(无符号双长整型)
	8
	0～18446744073709551615，即0～(264-1)


4. 字符型数据
(1) 字符是按其代码(整数)形式存储的，C99把字符型数据作为整数类型的一种。由字符组成的集合称为字符集(字符常量集)，由于包含字符的多少与异同而形成了各种不同的字符集。目前多数系统采用ASCII字符集，包括以下127个字符。
① 字母。A～Z，a～z。
② 数字。0～9。
③ 专门符号。29个，如!、"、#、&、'、(、)、*等。
④ 空格符。空格、水平制表符、换行等。
⑤ 不能显示的字符。空(null)字符(以'\0'表示)、警告(以'\a'表示)、退格(以'\b'表示)、回车(以'\r'表示)等。
(2) 字符'1'和整数1是不同的概念。字符'1'只是代表一个形状为'1'的符号，在需要时按原样符号输出，在内存中以ASCII码(49)形式存储，占1字节[0 0 1 1 0 0 0 1]；整数1是以整数存储方式(二进制补码方式)存储的，占2或4字节[0 0 0 0 0 0 0 0 |0 0 0 0 0 0 0 1]。
(3) 字符'a'与字符串"a"是不同的概念。在程序中用单引号('a')把一个ASCII字符集中的字符括起来作为字符常量。字符串常量是用双引号("a")括起来的零个或多个字符组成的序列。字符'a'占1字节；字符串"a"占2字节，即'a'(字符'a')和'\0'(字符串结束标记)。
(4) 字符变量。用类型符char定义字符变量，字符型变量可以是有符号的，也可以是无符号的，见表2-2。
表2-2  字符类型
	类  型
	字节数
	取值范围

	signed char(有符号字符型)
	1
	-128～127，即-27～(27-1)

	unsigned char(无符号字符型)
	1
	0～255，即0～(28-1)


(5) 字符型数据有整型、字符型双重身份。整型常量97以%d(十进制)输出，输出结果为97；以%c(字符)输出，输出结果为a。
5. 实型数据
实型数据又称浮点型数据，包括实型常量和实型变量。
(1) 实型常量。实型常量有十进制小数形式(1.23)和十进制指数形式(0.23e1)两种表现形式。十进制指数形式要求字母e(或E)之前必须有数字，且e后面的指数必须为整数。实型常量是根据不同的后缀来说明不同的数据类型的，本书称这些后缀符号为类型说明符。实型常量类型说明符有l或L(长双精度浮点数)、f或F(单精度浮点数)，没有后缀的默认为double。
(2) 实型变量。实型变量按其保证的精度分为单精度(float)型、双精度(double)型、长双精度(long double)型，见表2-3。
表2-3  实数类型
	类  型
	字节数
	有效数字
	数值范围(绝对值)

	float
	4
	6
	0以及1.2(10-38～3.4(1038

	double
	8
	15
	0以及2.3(10-308～1.7(10308

	long double
	8
	15
	0以及2.3(10-308～1.7(10308

	
	16
	19
	0以及3.4(10-4932～1.1(104932


【融入思政元素】
通过数据有数值范围、不能溢出的思想，告诉学生，做事要有度，否则过犹不及。人生是需要智慧的，这种智慧能使自己的情感、情绪、理智处在平衡状态。不良的生活方式、行为习惯、饮食嗜好都是一种无度。如早上不起、晚上不睡、散漫怠惰、沉迷网络等，生活无度葬送的是自身的青春和健康，而青春是一去不复返的。

6. 算术表达式和运算符
(1) 用算术运算符和括号将运算对象(也称操作数)连接起来的、符合C语法规则的式子，称为C算术表达式。运算对象包括常量、变量、函数等，C语言规定了运算符的优先级和结合性。
(2) 如果除法运算符(/)两边都是整型，那么结果就是一个整型，如 3/2的结果就是1；如果有一边是小数，那么结果就是小数，如3/2.0的结果就是1.5。若除数或被除数中有一个为负数，则结果值随机器而定。
7. 不同类型数据间的混合运算
(1)  +、-、*、/运算的两个数中有一个数为float或double型，结果是double型。系统将float型数据都先转换为double型，然后再进行运算。
(2) 如果int型与float或double型数据进行运算，则先把int型和float型数据转换为double型，然后再进行运算，结果是double型。
(3) 字符型数据与整型数据进行运算，就是把字符的ASCII代码与整型数据进行运算。
8. 自增、自减运算符
(1) 自增(++)、自减(--)运算符都是单目运算符。自增、自减运算符可用在操作数的前面(前缀形式)，如++i、--i；也可用在操作数的后面(后缀形式)，如i++、i--。
(2) 前缀形式表达式 ++i、--i 的执行顺序。先使i的值加(减)1，再参与其他运算。例如：若i=3, j＝++i;，则i的值先自加1变成 4，再赋给j，j的值为4。
(3) 后缀形式表达式i++、i-- 的执行顺序。先让i参与其他运算，再使i的值加(减)1。例如：若i=3, j＝i++;，则先将i的值3赋给j，j的值为3，然后i的值再自加1变为4。
(4) 自增、自减运算符的前缀形式和后缀形式都会使变量i自加(减)1，所不同的是在加(减)之前或之后参与其他运算。
9. 强制类型转换运算符
(1) 可以利用强制类型转换运算符将一个表达式转换成所需类型。有系统自动进行的类型转换和强制类型转换两种转换形式。
(2) 强制类型转换运算符的一般形式为：(类型名)(表达式)，如表达式 (float)(5%3)是将5%3的值转换成float型。
10. 赋值运算符与复合赋值运算符
(1) 赋值运算符。是将“=”右侧的值或表达式赋给左侧的变量。赋值语句的一般形式为：变量=表达式，如x=2，y=x+3。
(2) 复合赋值运算。在赋值运算符(=)之前加上其他运算符，可以构成复合赋值运算符。与算术运算有关的复合赋值运算符有+=、-=、*=、/=、%=；与位运算有关的复合赋值运算符有&=、|=、^=、>>=、<<=。复合赋值表达式的格式为：变量  复合赋值运算符  表达式，如复合赋值运算表达式a+=8在程序中等价于赋值运算表达式a=a+8。
2.2  实验2：数据类型、C语言运算符与表达式
2.2.1  实验目的
(1) 掌握C语言基本数据类型的概念。
(2) 掌握C语言运算符和表达式的使用。
(3) 能够将各种数学表达式转换成C语言表达式。
(4) 理解C语言的自动类型转换和强制类型转换以及赋值的概念。
2.2.2  实验内容
1. 程序示例

【程序2.1】上机运行程序，练习整型、实型数据的使用，验证运行结果与分析的结果是否相符，并记录运行结果。
#include <stdio.h>

int main( )

{   int a=10,b=012,c=0xa;

    float f1=5.4321f;


double f2=5432.1;


printf("a=%d,b=%d,c=%d\n",a,b,c);


printf("a=%o,b=%o,c=%o\n",a,b,c);


printf("a=%x,b=%x,c=%x\n",a,b,c);


printf("f1=%f,f2=%f\n",f1,f2);


printf("f1=%e,f2=%e\n",f1,f2);


return 0;

}

【程序2.2】上机运行程序，练习整型、字符型数据的使用，验证运行结果与分析的结果是否相符，并记录运行结果。
#include <stdio.h>

int main ( )

{  char c1,c2;

   c1='A';                        

   c2=c1+32;
                    

   printf("c1=%c,c1=%d\n",c1,c1);             

   printf("c2=%c,c2=%d\n",c2,c2);             

   return 0;  

}

2. 程序阅读

【程序2.3】在阅读并理解程序思路的基础上，练习强制类型转换运算符的使用，补充注释内容，并上机运行程序，验证运行结果与分析的结果是否相符，记录运行结果。
#include <stdio.h>
int main( )

{  int d;

   d=(int)((double)(3/2)+0.5+(int)1.99*2);

   printf("d=%d\n",d);

   return 0;  

}

【程序2.4】在阅读并理解程序思路的基础上，练习自增、自减运算符的使用，补充注释内容，并上机运行程序，验证运行结果与分析的结果是否相符，记录运行结果。
#include <stdio.h>

int main( )

{   int x=012,y,z;

    printf("x=%d\n",x);

    y=++x+3;


printf("x=%d,y=%d\n",x,y);


z=x++;


printf("x=%d,z=%d\n",x,z);

    return 0;

}

3. 程序改错
【程序2.5】程序中有4处错误，上机调试程序，修改有错误的语句行，并输出正确的运行结果。
第1句：#include<stdio.h>
第2句：int  main()

第3句：{  float x=2,y ; 

第4句：   y=3; 

第5句：   z=2x +y;

第6句：   printf("%d\n",y); 

第7句：   printf("%f\n,z");

第8句：   return 0;}

4. 程序完善
【程序2.6】上机运行程序，实现计算两个整数的商数和余数并输出结果。根据注释，填写相应语句，补充完善程序内容，并验证运行结果与分析的结果是否相符，记录运行结果。
#include <stdio.h>

int main( )

{               ①                     
//定义两个int型变量
    a=15,b=5;                        
//为两个整型变量赋值
                 ②                     
//计算并输出两个整数的商
                 ③                    
//计算并输出两个整数的余数
   return 0;

}


5. 程序设计
【程序2.7】编写一个程序，实现输入任意十进制整型常量，转化成八进制和十六进制输出。
【程序2.8】编写一个程序，实现从键盘输入两个整数，分别输出这两个数的和、差、积、商、余数。

2.2.3  实验指导
1. 程序示例

【程序2.1】上机运行程序，练习整型、实型数据的使用，验证运行结果与自己分析的结果是否相符，并记录运行结果。
1) 分析
(1) 语句 int a=10,b=012,c=0xa;将十进制整型常量10赋给整型变量a，将八进制整型常量012赋给整型变量b，将十六进制整型常量0xa赋给整型变量c。
(2) 整型变量a、b、c，以%d格式(十进制)输出的结果都是10，以%o格式(八进制)输出的结果都是12，以%x格式(十六进制)输出的结果都是a，说明10、012、0xa在计算机内存中的编码是相同的，表示的是相同值的数据，只是表现形式不同而已。
(3) 语句float f1=5.4321f;将十进制单精度(float)实型常量5.4321f赋给单精度实型变量f1；语句double f2=5432.1;将十进制双精度(double)实型常量5432.1赋给双精度实型变量f2。
(4) 实型常量有两种形式，实型变量f1使用%f，按十进制小数形式输出，小数点后有6位(对第7位四舍五入)，输出的结果是5.432100；实型变量f2用%e，按指数形式输出，小数点前有一位非零数字，小数点后有6位(对第7位四舍五入)，输出的结果是5.432100e+003。
2) 参考答案
此程序验证正确，程序运行结果如图2-1所示。
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图2-1  程序2.1运行结果
【程序2.2】上机运行程序，练习整型、字符型数据的使用，验证运行结果与分析的结果是否相符，并记录运行结果。
1) 分析
(1) 语句char c1,c2; 定义变量c1、c2，是字符型变量(char)；语句c1='A'; 将字符型常量'A'赋给变量c1。语句c2=c1+32; 表示用字符型变量c1的ASCII值(65)加32赋值给c2，即计算c2=c1+32=65+32=97，ASCII值97对应的字符身份是字符'a'。
(2) 字符型数据有整型、字符型双重身份。变量c1以%c(字符)输出，输出结果为'A'；以%d(十进制)输出，输出结果为65。变量c2以%c(字符)输出，输出结果为'a'；以%d(十进制)输出，输出结果为97。可以看出，字母的大小写转换可以通过加减32来实现。
2) 参考答案
此程序验证正确，程序运行结果如图2-2所示。
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图2-2  程序2.2运行结果
2. 程序阅读

【程序2.3】在阅读并理解程序思路的基础上，练习强制类型转换运算符的使用，补充注释内容，并上机运行程序，验证运行结果与分析的结果是否相符，记录运行结果。
1) 分析
(1) 除法(/)运算。若参与运算的变量均为整数，其结果也为整数，小数部分舍去，故(3/2)=1；(double)(3/2)将(3/2)的结果强制转换成double类型，即(double)(3/2)=1.0。
(2) 在表达式中，优先级较高的运算符先于优先级较低的进行运算，而在一个运算量两侧的运算符优先级相同时，则按运算符的结合性所规定的方向处理。
首先(double)(3/2)+0.5=1.0+0.5=1.5，再(int)1.99*2=1*2=2，最后int((double)(3/2)+0.5+(int)1.99*2)= int(1.0+0.5+2)=int(3.5)=3。
2) 参考答案
此程序验证正确，注释与运行结果如下。
#include <stdio.h>

int main( )

{   int d;  //定义(int)整型变量d

d=(int)((double)(3/2)+0.5+(int)1.99*2);


// int((double)(3/2)+0.5+(int)1.99*2)=int(1.0+0.5+2)=int(3.5)=3

printf("d=%d\n",d);  //输出强制类型转换的整型变量d的值
    return 0;  

}
程序运行结果如图2-3所示。
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图2-3  程序2.3运行结果
【程序2.4】在阅读并理解程序思路的基础上，练习自增、自减运算符的使用，补充注释内容，并上机运行程序，验证运行结果与分析的结果是否相符，记录运行结果。
1) 分析
(1)  012是一个八进制的常数，转为十进制则为1*8+2=10；以%d格式(十进制)输出的结果是x=10。
(2) 前缀形式表达式 ++x的执行顺序：先使x的值加1，再参与其他运算，即先x+1=11,后y=x+3=11+3=14，以%d格式(十进制)输出的结果是x=11,y=14。
(3) 后缀形式表达式x++的执行顺序：先让x参与其他运算，再使x的值加1，即先x=11,z=x=11，后x=x+1=11+1=12，以%d格式(十进制)输出的结果是x=12,z=11。
2) 参考答案
此程序验证正确，注释与运行结果如下。
#include <stdio.h>

int main( )

{   int x=012,y,z; //定义整型变量x、y、z，其中012是一个八进制的常数
    printf("x=%d\n",x);  // 以%d格式(十进制)输出整型(int)变量x
    y=++x+3;             //先x+1=11，后y=x+3=11+3=14

 printf("x=%d,y=%d\n",x,y); //以%d格式(十进制)输出的结果是x=11，y=14

 z=x++;              //先x=11，z=x=11，后x=x+1=11+1=12

 printf("x=%d,z=%d\n",x,z); //以%d格式(十进制)输出的结果是x=12，z=11
  return  0;

}

程序运行结果如图2-4所示。
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图2-4  程序2.4运行结果
3. 程序改错
【程序2.5】程序中有4处错误，上机调试程序，修改有错误的语句行，并输出正确的运行结果。
1) 分析
(1) 语法错误，所用变量必须先定义后使用，第5句中变量z未定义，需在第3句中增加定义变量z，修改为float x=2,y,z ;。
(2) 语法错误，C语句中乘号(*)不能省略，第5句中z=2x +y;需修改为z=2*x +y;。
(3) 语法错误，程序中3个变量都是实型(float)变量，故第6句printf("%d\n",y); 需修改为printf("%f\n",y);。
(4) 语法错误，格式输出函数printf()的一般格式为printf ("输出格式", 输出参数表列);，故第7句printf("%f\n,z"); 需修改为printf("%f\n",z);。
2) 参考答案
(1) 第3句：float x=2,y ; 改成：float x=2,y,z ;。
(2) 第5句：z=2x +y; 改成：z=2*x +y;。
(3) 第6句：printf("%d\n",y); 改成：printf("%f\n",z);。
(4) 第7句：printf("%f\n,z"); 改成：printf("%f\n",z);。
此程序验证正确，注释与运行结果如下。
#include <stdio.h>

int  main()

{   float x=2,y,z ; 

    y=3; 

    z=2*x +y;

    printf("%f\n",y); 

    printf("%f\n",z);

    return 0;

}

程序运行结果如图2-5所示。
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图2-5  程序2.5运行结果
4. 程序完善
【程序2.6】上机运行程序，实现计算两个整数的商数和余数并输出结果。根据注释填写相应语句，补充完善程序内容，并验证运行结果与分析的结果是否相符，记录运行结果。
1) 分析
(1) 第1条语句的注释是定义两个int型变量，变量名可以自己命名，遵循标识符命名原则。但第2条语句a=15,b=5;为两个整型变量赋值告诉读者两个int型变量是变量a和变量b，因此，第1条语句答案为int a,b;，即定义两个int型变量a和b。
(2) 计算两个整数的商数，如表达式a/b；计算两个整数的余数，如表达式a%b；计算并输出要求将表达式写进输出函数printf，如printf("两个整数的商数=%d\n", a/b);  printf
("两个整数的余数=%d\n", a%b);。
2) 参考答案
①  int a,b;   
②  printf("两个整数的商数=%d\n",a/b); 
③  printf("两个整数的余数=%d\n",a%b); 
此程序验证正确，注释与运行结果如下。
#include <stdio.h>

int main( )

{   int a,b;                                 
//定义两个int整型变量
    a=15,b=5;                                
//为两个整型变量赋值
    printf("两个整数的商数=%d\n",a/b);      
//计算并输出两个整数的商数
    printf("两个整数的余数=%d\n",a%b);      
//计算并输出两个整数的余数
    return 0;

}

程序运行结果如图2-6所示。
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图2-6  程序2.6运行结果
5. 程序设计
【程序2.7】编写一个程序，实现输入任意十进制整型常量，转化成八进制和十六进制输出。
1) 分析
(1) 此程序参照程序2.1完成，由格式输入函数scanf()和输出函数printf()组成。
(2) 格式输入函数scanf()的一般格式：scanf("输入格式",输入参数地址表列)。
通过scanf("a=%d",&a);语句，从键盘输入a=12相当于赋值语句，即将十进制整型常量12赋给变量a。
(3) 格式输出函数printf()的一般格式：printf("输出格式",输出参数表列)。
通过printf("十进制=%d,八进制=%o,十六进制=%x\n",a,a,a);语句，以%d(十进制)、%o(八进制)、%x(十六进制)格式输出整型变量a。十进制整型常量12用八进制输出为14，用十六进制输出为c。
2) 参考答案
程序代码如下：
#include <stdio.h>

int main( )

{   int a;                     

//定义int整型变量a
    scanf("a=%d",&a);         
//以%d格式(十进制)输入整型变量a
    //以%d(十进制)、%o(八进制)、%x(十六进制)格式输出整型变量a
    printf("十进制=%d,八进制=%o,十六进制=%x\n",a,a,a);

    return 0;

}
程序运行结果如图2-7所示。
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图2-7  程序2.7运行结果
【程序2.8】编写一个程序，实现从键盘输入两个整数，分别输出这两个数的和、差、积、商、余数。

1) 分析
(1) 此程序参照程序2.6完成，由格式输入函数scanf()和输出函数printf()组成。
(2) 通过调用scanf()函数读取从键盘输入的两个数，通过调用printf()函数分别输出两个数的和、差、积、商、余数。
(3) 注意，printf("商: %d\n", num1/num2); 语句输出两个数的商，除数不能为0，如果为0，程序会因异常而终止。如果想提示说明，要用到后面章节的选择结构来完善。

(4) 注意，printf("商: %8.2f\n", (float)num1 / (float)num2); 语句输出余数，要将num1与num2转换为float类型再进行除运算，结果以%f格式输出；表达式“%8.2f”中的“.2”表示取小数点后两位有效数字，结果为2.50。否则num1 / num2中整数/整数=整数，结果为整数，就不准确了。
2) 参考答案
程序代码如下：
#include <stdio.h>

int main( )

{   int num1, num2;  //定义int型变量num1和num2 
    printf ("请输入两个整数: \n");
    scanf ("%d%d", &num1, &num2);    
//从键盘输入两个整数

    printf("和: %d\n",num1+num2);    
//输出了两个数的和

    printf("差: %d\n",num1-num2);    
//输出了两个数的差

    printf ("积: %d\n", num1*num2);  
//输出了两个数的积

    printf("商: %d\n", num1/num2);   
//输出了两个数的商，注意除数不能为0
    printf("商: %8.2f\n", (float)num1 / (float)num2); 
    //输出了余数，注意强制类型转换
    printf("余: %d\n", num1%num2);
    return 0;

}

程序运行结果如图2-8所示。
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图2-8  程序2.8运行结果
2.3  本章实验复习小结
1. 实验复习
C语言允许使用的数据类型有整型、实型、字符型、枚举类型、空类型、派生类型。根据数据类型的不同，变量可分为整型变量、实型变量、字符型变量等；常量可分为整型常量、实型常量、字符常量、字符串常量等。

标识符是用来标识变量、常量、函数等的字符序列，只能由字母、数字、下画线组成，且第一个字符必须是字母或下画线。变量的数据类型是可以转换的，转换的方法有自动转换和强制转换两种。
算术运算符主要用于各类数值运算，包括取正值(+)、取负值(-)、加(+)、减(-)、乘(*)、除(/)、求余(或称模运算，%)。自增、自减运算符可用在操作数的前面(前缀形式)，如++i、--i；也可用在操作数的后面(后缀形式)，如i++、i--。赋值运算符用于赋值运算，分为简单赋值(=)、复合算术赋值(+=,-=,*=,/=,%=)和复合位运算赋值(&=,|=,^=,>>=,<<=)3类共21种。

在表达式中，优先级较高的运算符先于优先级较低的进行运算。而一个运算量两侧的运算符优先级相同时，则按运算符的结合性所规定的方向处理。

思考：简单总结C语言程序的结构和书写规则；你在上机过程中主要遇到了哪些问题？如何解决的？
2. 实验小结
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