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绪  论

  实验教学是高等教育的一个重要教学环节,是理论联系实际的重要手段。理论教学和

实验教学是对同一学科进行学习、研究的两种重要的教学环节,两者的任务一致,只是教学

手段不同而已。前者是通过理论分析和科学计算对教学内容进行学习和研究,后者则是通

过科学实验和测试技术对教学内容进行学习和研究,二者相辅相成。
电路分析基础实验是电路分析基础课程教学中不可缺少的实践环节。首先,通过实验

帮助学生获得必要的感性知识,进一步巩固和掌握所学的理论内容;
 

其次,通过实验培养学

生实验的技能,提高其实际动手操作的能力,锻炼学生独立分析问题和解决问题的能力;
 

再

次,通过实验帮助学生了解常用电工仪表的测量与使用方法;
 

通过预习与实验操作,帮助学

生掌握数据处理、结果分析、编写实验报告的过程,培养学生严肃认真、实事求是的科学作

风;
 

通过自己设计电路,使学生掌握简单电子电路的设计方法,为后续电类专业的实验、实
践课奠定学习基础。

本教材结合教学内容,编写了包括直流电路、交流电路和三相电路在内的基本电路实

验,以帮助学生更好地分析和总结相关的实验和理论知识,提高其对相关实验内容,包括仪

器仪表的使用、实验方法的认知。同时,为了使学生能很好地应用电子电路仿真软件,借助

仿真软件完成实验,进而能利用仿真软件对电路进行设计,编写了虚拟仿真实验一章,介绍

Multisim仿真软件的基本功能和通过 Multisim仿真软件完成的典型虚拟仿真实验实例,
供学生选择学习。另外,随着新工科教育改革的推进,对学生的工程实践能力提出新的要

求,本教材专门编写了一章,向学生介绍工程实践的基础知识,并提供部分综合设计性实验

项目,让学生能够快速地学习掌握电路从原理图到电路板,实现电路功能的全过程,为后续

专业课程的学习、复杂电路的设计与实现打下扎实的基础。

1.1 本课程的任务及安排

本课程的任务是通过实验教学,使学生掌握电气测量仪器的正确使用方法;
 

在实验中

合理选用测量仪器(包括种类、准确度等级和量程等)和测量方法,能应用理论作指导来分析

实验结果,判定实验是否成功。通过编写实验报告,培养学生分析实验数据的能力、文字组

织能力和处理实验结果的能力(如实验数据的误差分析等)。在学习过程中,要求学生掌握

虚拟仿真软件来完成虚拟仿真实验,用仿真软件来辅助进行电路设计。
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1.2 实
 

验
 

要
 

求

实验前要学习好相关理论知识,认真完成实验预习;
 

在实验中正确地使用电气测量仪

表及设备,独立完成实验接线、测试,正确选择测量仪器,准确地读取、整理和分析实验数据,
撰写出完整的实验报告,在实验中掌握安全用电知识。

1.
 

实验须知

实验前必须认真地预习实验教材,明确实验目的、实验内容、实验步骤和实验方法,并做

好实验数据记录表格等一切准备工作,完成实验预习报告。教师对实验预习情况进行抽查,
不合格者不得参加本次实验。

(1)
 

准备接线到送电前要做好下列工作:
 

①
 

注意设备容量、参数是否合适,工作电源电压不能超过额定值。

②
 

合理布线。布线原则是:
 

安全、方便、整齐、防止相互影响。

③
 

正确接线应遵守以下原则:
 

a.
 

根据实验电路的特点,选择合理的接线步骤,一般是“先串后并”“先分后合”“先主

后辅”。

b.
 

接线前先搞清楚电路图上的节点和实验电路中各元件引脚的对应关系。

c.
 

养成良好的接线习惯。导线的长短粗细要合适,防止接线短路,接线点不宜过于集

中于某一点,电表接头上非不得已不接两根导线,接线松紧要适中。
(2)

 

接线完毕后,必须认真检查。经指导教师检查同意后,方可接通电源进行实验。在

改接线路之前,必须先切断电源,不得带电操作。遵守“先接线后合电源,先断电源后拆线”
的操作程序。

(3)
 

做每个实验时,都要分析、检查实验结果是否符合要求,有的要简单勾画曲线形状

或趋势,检查实验结果的合理性。教师审查合格后方可拆线,并将所有仪器放回原处,才能

离开实验室。
(4)

 

必须严格遵守实验室的一切规章制度。

2.
 

处理故障的一般步骤

实验所用电源一般是可调的,实验时电源电压应从零缓慢上升,同时注意仪表指示是否

正常,有无声响、冒烟、焦臭味及设备发烫等异常现象。一旦发生上述任何异常现象,应立即

切断电源,报告指导教师,共同分析故障发生的原因。
查找和处理故障的一般步骤如下:

 

(1)
 

若电路出现短路或其他可能损坏设备的故障,应立即切断电源,查找故障原因。不

属上述情况,可以用电压表带电检查,一般先检查接线是否正确。
(2)

 

根据出现故障的现象和电路的结构判断故障发生的原因,确定可能发生故障的

范围。
(3)

 

逐步缩小故障范围,常用以下三种方法检查故障点:
 

①
 

电压法。带电(或降低电源电压),用万用表的电压挡测量可能产生故障的各部分电
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压,根据电压的数值判断电路的故障点。

②
 

欧姆法。断开电源及支路间的并联连接,用万用表的欧姆挡检查各支路是否连通、
元件是否良好。

③
 

信号追踪法。将适当频率和振幅的信号加入输入端,从信号的输入端开始,利用示

波器逐一观测各元器件、各支路有无正常的波形和振幅,以追踪反常现象,找出故障所在。
(4)

 

操作时要做到手合电源,眼观全局,先看现象,再读数据。

1.3 使
 

用
 

仪
 

表

(1)
 

正确地选择仪表的种类、量程、准确度等级,尽量减小测量仪表对被测电路工作状

态的影响。
(2)

 

注意仪表刻度盘上的符号,弄清楚被测物理量是什么、如何正确连接,以免损坏

仪表。
(3)

 

读数前要清楚仪表的量程和刻度盘,读数时姿势要正确,要求“眼、针、影成一线”,
合理取舍有效数字(最后一位为估算数字)。

1.4 实
 

验
 

报
 

告

实验报告是实验工作的总结,它是在整理、分析和计算实验结果的基础上,将实验结果

完整、真实地表达出来。实验报告要求简明扼要,文理通顺,字迹端正,图表清晰,结论正确,
分析合理,讨论深入。

实验报告一般应包括以下内容:
 

(1)
 

实验名称;
 

(2)
 

实验目的;
 

(3)
 

实验电路图,在图中标明各元器件的参数值和各电量的正方向;
 

(4)
 

实验数据及计算结果;
 

(5)
 

曲线与相量图;
 

(6)
 

实验结果的分析与处理(包括结论、体会与意见);
 

(7)
 

回答问题。
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电
 

气
 

测
 

量

  正确使用电气测量仪器是正确测量的前提。首先必须了解仪器的分类、工作原理和使

用方法。在此基础上,根据实验内容,合理地选择实验仪器(包括仪器的种类、量程、准确度

等级等)和测量方法。不同的实验仪器和测量方法直接关系到测量结果的正确与误差问题。
掌握测量方法,了解仪表误差和测量误差,才能正确处理实验结果。

2.1 电气测量的基本知识

2.1.1 电气测量仪器与测量方法的分类

2.1.1.1 电气测量仪器的分类

  电气测量仪器主要指电工测量仪器、电子测量仪器以及非电量测量仪器。电工测量仪

器分为直读指示仪器和比较仪器两种。直读指示仪器如交直流电流表、交直流电压表、功率

表、万用表等,多是电测量指示仪表。这种仪表的特点是通过可动部分的指针在标尺上的位

置直接读出被测量的值。比较仪器用于比较测量,包括各类交直流电桥、交直流补偿式测量

仪器。电子测量仪器主要有示波器、电子管或晶体管电压表、晶体管参数测试仪、晶体管特

性曲线测试仪、信号发生器、直流稳压电源、频率计和Q表等。

2.1.1.2 测量方法的分类

对于同一电量,可以用不同的方法测量。选择测量方法的依据是被测量的特性、测量条

件以及对准确度的要求等。测量方法可以根据获得测量结果的过程或所用测量设备进行

分类。

1.
 

按获得测量结果的过程分类

1)
 

直接测量法

被测量可直接从仪器的表盘上读出,称为直接测量法。属于直接测量法的有用电流表

测电流、用电桥测电阻等。

2)
 

间接测量法

间接测量法是通过直接测量得到几个中间量(这些中间量并不是最终所求的结果),按
一定的关系式求出最终结果。

例如,伏安法测电阻,是根据测量的电流和电压值,再利用欧姆定律确定出电阻值。
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间接测量法常用于被测量不能直接测量、直接测量较复杂或直接测量的结果不如间接

测量的结果准确等情况。

3)
 

比较测量法

比较测量法是将作用于任何系统的被测量同作用于同一系统的其他已知量相比较。例

如,用示波器根据李沙育图形测量频率等。

2.
 

按测量仪器设备分类

1)
 

直接测量

这种方式是根据仪表的读数确定被测量的值。这时所用测量仪表已按被测量的单位预

先刻好分度,能直接读出被测量的大小。如用电流表测电流、用电压表测电压等。
这种测量方式具有设备简单、操作方便、节省时间等优点,因而应用广泛。其缺点是测

量准确度常受仪表准确度的限制而不够高。

2)
 

比较测量

这种方式是把被测量和度量器(如标准电池、标准电阻、标准电容等)相比较来决定其大

小。例如,用直流电位差计测量电压或电阻等。
这种测量方式的准确度高、灵敏度高,但测量费时,操作麻烦,对设备的要求高。

2.1.2 电气测量指示仪表的误差及准确度

用任何仪器仪表对某一被测量进行有限次的测量都不能求得测量的真值,仪器仪表的

读数与真值之间总存在着一定的差值,这个差值称为误差。
仪表准确度表示仪表的读数与被测量的真值相符合的程度。误差越小,准确度越高。

2.1.2.1 仪表误差的分类

根据引起误差的原因,可将误差分为基本误差和附加误差两种。

1.
 

基本误差

在规定的条件(即规定的温度、湿度,规定的放置方式,仪表指针调整到机械零位,除地

磁外,没有外来电磁场干扰等条件)下,由于内部结构和制造工艺的限制,仪表本身所固有的

误差称为基本误差。例如,摩擦、标尺刻度不准、轴承与轴尖间隙造成的倾斜等都能产生基

本误差。

2.
 

附加误差

仪表偏离其规定的正常工作条件产生的,除上述基本误差外的误差称为附加误差。例

如,温度过高、波形非正弦波、频率过高或过低、外电场或外磁场的影响所引起的误差都属于

附加误差。因此,仪表离开规定的工作条件形成的总误差中,除了基本误差之外,还包含附

加误差。

2.1.2.2 误差的表示方法

常用的误差表示方法如下:
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1.
 

绝对误差

测量值Ax与被测量真值A0 之差称为绝对误差,用Δ 表示,即

Δ=Ax-A0 (2-1)
  【例2.1】 用一块电压表测量电压,其读数为97V,而标准表的读数(视为真值)为
100V,求绝对误差。

解:
 

Δ=Ax-A0=(97-100)V=-3V。
可见,绝对误差的单位与被测量的单位相同,绝对误差的符号有正负之分,用绝对误差

表示仪表误差的大小比较直观。

2.
 

相对误差

相对误差是绝对误差Δ 与被测量的真值A0 之比,通常用百分数表示,即

γ=
Δ
A0

×100% (2-2)

  因为A0 难以测得,且Ax与A0 相差不大,有时用Ax代替A0,则

γ=
Δ
Ax

×100% (2-3)

  【例2.2】 用两块电压表测量两个电压,一个电压的测量值为100V,绝对误差为+1V,
另一个电压的测量值为10V,绝对误差为0.5V。求两次测量结果的相对误差。

解:
 

γ1=
Δ1
Ax1

×100%=
1
100×100%=+1%

γ2=
Δ2
Ax2

×100%=
0.5
10×100%=+5%

  可见,前者的绝对误差Ax1 比后者的绝对误差Ax2 大,但其相对误差γ1 却比γ2 小,说
明前者的测量准确度要高些。显然,相对误差便于对不同的测量结果的测量误差进行比较,
所以一般都用它来表示误差。

3.
 

引用误差

相对误差虽然可以用来表示某测量结果的准确度,但若用来表示指示仪表的准确度则

不太合适。因为指示仪表是用来测量某一规定范围(通常称为量程)内的被测量,而不是只

测量某一固定大小的被测量。当用仪表测量不同大小的被测量时,由于式(2-3)中的分母不

同,相对误差便随着变化。所以,用相对误差衡量仪表的性能是不方便的。
引用误差是一种简化和使用方便的相对误差,它常用仪表的基本误差与其量程之比的

百分数表示,即

γn=
Δ
Am

×100% (2-4)

式中 γn———仪表的引用误差;
 

Δ———仪表在某一刻度上的基本误差;
 

Am———仪表的量程。
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2.1.2.3 仪表的准确度

由于仪表在不同刻度上的基本误差不完全相等,其值有大小,其符号有正负,所以用最

大引用误差衡量仪表的准确度更为合适。最大引用误差是仪表在不同刻度上可能出现的最

大误差Δm 与仪表的量程Am 之比的百分数,即

γnm=
Δm

Am
×100% (2-5)

式中 γnm———仪表的最大引用误差;
 

Δm———仪表在不同刻度上的最大基本误差。
最大引用误差越小,则基本误差越小,表示仪表的准确度越高。因此,仪表的准确度决

定于仪表本身在规定使用条件下的性能。
国家标准《直接作用模拟指示测量仪表及其附件》(GB/T

 

7676—2017)按照不同类型仪

表的特点和应用场景规定了不同的准确度等级系列。如:
 

对于安装式指示仪表,规定了

0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、5.0等准确度等级;
 

对于可携式仪表,有0.1、0.2、0.3、0.5、

1.0、1.5、2.0、2.5、5.0等更多等级选择,以更好地满足不同测量精度的需求。
准确度为0.1级的仪表,其最大引用误差γnm 小于或等于0.1%;

 

准确度为1.0级的仪

表,γnm 在0.5%~1%之间,但不超过1%,以此类推。
【例2.3】 用量程为10A、准确度为0.5级的电流表去测量10A和5A两个电流,求测

量的相对误差。
解:

 

测量10A电流时所产生的最大基本误差为

Δm=±a%Am=±(0.5%×10)A=±0.05A
其最大相对误差为

γ10=±
0.05
10 =±0.5%

  测量5A电流时,

Δm=±(0.5%×10)A=±0.05A

γ5=±
0.05
5 =±1%

  由此可见:
 

仪表的准确度直接影响测量结果的准确程度。一般来说,仪表的准确度并不就是测量

结果的准确度,后者还与被测量的大小有关,二者不能混为一谈。
在选择仪表时,只有考虑仪表的准确度等级,同时选择合适的量程,才能保证获得较高

的测量结果的准确度。当仪表的准确度等级确定后,所选仪表的量程越接近被测量的值,测
量结果的误差越小。若量程选择不合适,其测量结果的误差可能会超过仪表的准确度等级

(测5A电流时)。

2.1.2.4 测量误差及其消除方法

无论采用什么样的测量方式和方法,也无论采用什么样的仪器仪表,由于仪表本身不够

精确、测量方法不够完善以及实验者本人经验不足、人的感觉器官不完善等原因,都会使测
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量结果与被测量的真值之间存在差异,这种差异称为测量误差。测量误差可分为三类:
 

系

统误差、偶然误差、疏忽误差。

1.
 

系统误差

在相同的测量条件下,多次测量同一个量时,大小和符号保持恒定或按一定规律变化的

误差称为系统误差。如用质量不准的天平砝码称物质,产生恒定误差;
 

用不准的米尺量布,
布越长,误差积累越多,这些都是系统误差。

1)
 

产生系统误差的原因

(1)
 

工具误差。
测量时所用的装置或仪器、仪表本身的缺点引起的误差。例如,用量程为100V的0.5

级电压表测50V的电压时,测量误差可达到1%,这就是工具误差。
(2)

 

外界因素影响误差。
由于没有按照技术要求的规定使用测量工具,周围环境(温度、湿度、电场、磁场等)不合

乎要求引起的误差。如万用表未调零,仪器设备放置不当互相干扰,仪表放在强磁场附近

等,都会产生这种误差。
(3)

 

方法误差或理论误差。
由于测量方法不完善或测量所用的理论根据不充分引起的误差。例如,当用伏安法测

电阻时,如果不考虑所用仪表的内阻对电路工作状态的影响,所测的电阻值中便含有方法

误差。
(4)

 

人员误差。
由于测量人员的感官、技术水平、习惯等个人因素不同引起的误差。例如,有人听觉不

够灵敏,当他用耳机作平衡指示器,调整交流电桥平衡时,就可能产生误判断,使测量不准。
消除或尽量减小系统误差是进行准确测量的条件之一。所以在测量之前,必须预先估

计一切产生系统误差的根源,采取措施减小或消除系统误差。

2)
 

消除系统误差的常用方法

(1)
 

对误差加以修正。
在测量之前,对测量所用量具、仪器、仪表进行检定,确定它们的修正值(实际值=修正

值+测量值),把用这些仪表测量的数值加上修正值,就可以求得被测物理量的实际值(真
值),消除工具误差。另外,考虑温度、湿度等环境因素对仪器仪表读数的影响,并对测量结

果进行修正,也可以控制环境条件稳定,减小环境条件改变带来的误差。
(2)

 

消除误差来源。
测量之前检查所用仪器设备的调整和安装情况,例如仪表指针是否指零、仪器设备的安

放是否合乎要求、是否便于操作和读数、是否互相干扰等。测量过程中,严格按规定的技术

条件使用仪器,如果外界条件突然改变,则应停止测量。测量人员要保持情绪安定和精神饱

满。这些都可以防止系统误差。此外,让不同的测量人员对同一个量进行测量,或用不同的

方法对同一个量进行测量,也有助于发现系统误差。
(3)

 

采用特殊测量方法。

①
 

替代法。
这种方法能消除由于测量工具不准和装置不妥引起的系统误差。图2-1为用替代法测
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图2-1 替代法测电阻

量电阻Rx阻值的电路。
第一步,将开关S合到1位置,调节可变电阻R,使电

流表指针有一较大的偏转,记下读数。第二步,电源E 和

可变电阻R 保持不变,将开关S合到2位置,用标准电阻

R0 替代被测电阻Rx 并调节R0 使电流表的读数与第一

步的读数值相同,这时被测电阻值就等于标准电阻值。测

量Rx的误差就仅取决于所用标准电阻是否准确以及电源电压是否稳定,与仪表等因素无

关,消除了仪表引起的误差。

②
 

正负误差补偿法。
消除系统误差还可以采用正负误差补偿法,即对同一被测量反复测量两次,并使其中一

次误差为正,另一次误差为负,取其平均值,便可消除系统误差。
 

例如,为了消除外磁场对电流表读数的影响,在一次测量之后将电流表位置调转180°,
重新测量一次,取两次测量结果的平均值,可以消除外磁场带来的系统误差。再如,用电桥

测量时,也可以采用这个方法消除热电势引起的系统误差。这里,可把电桥电源极性对调测

量两次,取其平均值。

③
 

等时距对称观测法。
图2-2(a)是用电位差计测量电阻的电路。图中Rx 为被测电阻,Rn 为已知的标准电

阻。先将开关S合到左边,测出Un:
 

Un=IRn

图2-2 等时距对称观测法

  再将开关S合到右边,测出Ux:
 

Ux=IRx
则

Rx=
Ux

Un
Rn

  如果在测量Ux和Un的过程中,电路中的电流I 不稳定,那么用上式计算的Rx 就有

误差。若电流I随时间按直线规律变化,用等时距观测法可以消除上述误差。其测量步骤

如下:
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第一步,在t=t1 时,用电位差计测出Un=Un1;
 

第二步,在t2=t1+Δt时,用电位差计测出Ux,这时电流I降为I2;
 

第三步,在t3=t2+Δt时,再用电位差计测出Un=Un3。
因为

Un1+Un2

2 =
I1Rn+I3Rn

2 =I2Rn

所以

Rx=
Ux

1
2
(Un1+Un2)

Rn

  这样算出的Rx消除了因电流随时间成直线变化产生的系统误差。

2.
 

偶然误差

偶然误差也叫随机误差,这是一种大小、符号都不确定的误差。这种误差是由周围环境

的偶发原因引起的,因此无法消除。若只含有随机误差,进行多次测量,可发现随机误差符

图2-3 随机误差正则

分布曲线

合统计学的规律性。若用δ表示随机误差,用f 表示误差出现

的原因,由实验可得f 与δ的关系曲线(图2-3),该曲线称为随

机误差的正则分布曲线。
从随机误差的正则分布曲线可得出以下四个特性。

1)
 

有界性

在一定测量条件下,随机误差的绝对值不会超过一定界

限,称为有界性。

2)
 

单峰性

绝对值小的误差出现的机会比绝对值大的误差出现的机

会多,称为单峰性。

3)
 

对称性

误差可正、可负或为零。绝对值相等的正误差与负误差出现的机会大致相等,称为对

称性。

4)
 

抵偿性

以等精度多次测量某一量时,随机误差的算术平均值随着测量次数n 的无限增加趋于

零,称为抵偿性。
由于随机误差具有上述特性,所以工程上对被测量进行多次重复测量,然后用它们的算

术平均值表示被测量的真值,即

A0≈􀭿A =
1
n∑

n

i=1
Ai (2-6)

式中 􀭿A———算术平均值;
 

n———测量次数;
 

Ai———第i次测量得到的值。

测量次数越多,􀭿A 越趋近A0。如果测量次数不够多,算术平均值与真值偏离较大。因


