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项目1  BIM技术认知
目标导学
1. 证书考核要求
(1)
掌握BIM技术的概念、特点与价值。
(2)
了解BIM技术的发展历史、现状与趋势，了解国内外BIM的政策。
(3)
了解BIM软件体系和硬件要求。
2. 知识要求
(1)
认识BIM技术的特点与优势。
(2)
了解BIM 在国内外的发展历史及应用现状。
(3)
认识BIM技术的实施方法和流程。
3. 能力要求
(1)
能领会BIM技术价值。
(2)
能区分BIM软件。
4. 思维导图
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案例引入：港珠澳大桥是我国首座“桥、岛、隧一体化”的世界级交通集群工程。由中国铁建电气化局集团有限公司联合体、港珠澳大桥交通工程项目总经理部承建的港珠澳大桥主体工程交通工程，包括收费、通信、监控、交通安全设施、供配电、照明、通风、消防、给排水、综合管线、防雷接地、通信管道等，每个专业所用设备的种类、功能不同，系统之间数据相互交叉且设备之间的接口协议众多，连接复杂。在项目实施过程中，管理联合设计、施工、运营维护等不同阶段的众多系统，面临很大的困难。BIM的出现在很大程度上改善了这一现状，重新定义了整个建设过程。
问题思考：在港珠澳大桥的建设过程中，BIM在不同的阶段发挥了哪些作用？ 

理论展学
1.1  BIM技术的概念和特点

1.1.1  BIM技术的定义、发展历程和主要功能

1. BIM技术的定义
BIM是建筑信息模型的简称，是一种基于数字化技术的建筑设计、施工和管理的方法。BIM技术可以实现建筑信息的集成。从建筑的设计、施工、运行直至建筑全生命周期的终结，各种信息始终整合于一个三维模型信息数据库中，设计团队、施工单位、设施运营部门和业主等各方人员可以基于BIM进行协同工作，能有效地提高工作效率，节省资源，降低成本，实现可持续发展。

2. BIM技术的发展历程
BIM技术起源于国家军事技术。美国和苏联等国为了提升其军事能力，开始积极研发BIM技术，因此，BIM最早应用在军工企业中。

20世纪60年代，美国麻省理工学院的伊凡·爱德华·萨瑟兰(Ivan Edward Sutherland)在他的博士论文中开发了交互式图形系统“绘图板”(Sketchpad)，实现了用光笔在计算机屏幕上画图并可控制图形在屏幕上的大小，“绘图板”的问世开创了计算机互动的先河。

20世纪70年代，查尔斯·M. 伊斯曼(Charles M. Eastman)教授，借鉴制造业的产品信息模型，在1977年启动的另一个项目“互动设计的图形语言”(Graphical Language for Interactive Design，GLIDE)展现了现代BIM平台的特点。

20世纪80年代，有学者对计算机模型系统深入研究后，提出了产品信息模型(Product Information Modeling)系统。同一时期，美国学者罗伯特·阿什(Robert Ash)在前人的基础上提出了建筑模型(Building Modeling)的概念。1992年，范·内德韦恩(G.A. Van Nederveen)和托尔曼(Tolman)第一次提出了建筑信息模型的概念。

1987 年，英国主要建筑业机构的代表联合成立了建设项目信息委员会(BPIC)。它为建筑生产信息的内容、形式和编制提供了最佳实践指导，并在整个行业中传播。1997年，英国的BIM标准Uniclass发布。

21世纪初，美国Autodesk公司在发布的白皮书中赋予了BIM“协同设计”与“构件驱动CAD(object-oriented CAD)”的特征，并推出了自己的BIM软件产品，此后全球另外两大软件开发商Bentley和Graphisoft也相继推出了自己的BIM软件产品。从此BIM从一种理论变成了用来解决实际问题的数据化工具和方法。

2003年，美国总务管理局(General Services Administration，GSA)通过公共建筑服务所(PBS)下属的总建筑师办公室(OCA)推出了国家3D-4D BIM项目，要求到2007年，所有的GSA项目全面BIM化。2007年，美国国家建筑科学院(National Institute of Building Sciences，NIBS)依托其智慧建造联盟(Building SMART Alliance，BSA)推出酝酿已久的BIM标准集大成者——《美国国家BIM标准》(第一版)(NBIMS Version1-Part1)，为推动BIM在美国建筑市场的推广和应用提供了国家层面的标准支持。
2011年5月，英国政府发表推动BIM的政策白皮书《政府建设战略》(Government Construction Strategy)，2013年3月推出《PAS 1192-2标准》以加强工程交付管理及财务管理，2015年提出“英国数字建筑战略”(Digital Built Britain)第3级建筑信息模型—战略计划(level 3 building information modeling - strategic plan)。

随着BIM技术的不断进步更新和工业界应用的日渐成熟，美国国家建筑科学院于2012年和2015年分别推出《美国国家标准》第2版和第3版。2017年年初，爱尔兰建筑信息技术联盟(Construction IT Alliance-CitA)发表了全球BIM应用纵览(Global BIM Study)报告，将英国BIM联盟(UK BIM Alliance)、建筑行业联合会(Construction Industry Council，CIC)、英国BIM工作组(UK BIM Task Group)和building SMART英国分部这四家机构列为英国推广实施BIM的关键引领者。2018年5月10日，英国NBS权威机构发布了《NBS国家BIM报告2017》(NBS National BIM Report 2017)。报告中，指出根据调查72%的调查对象相信在设计/建造/维护生命周期中节省成本将会被实现；65%的调查对象认为BIM有助于提高时间效率，减少项目从开始到结束的时间；46%的调查对象认为BIM有助于减少温室气体的排放；33%的调查对象认为BIM有助于改善贸易逆差。近3/4的调查对象了解并正在使用BIM技术。由此可以看到，BIM技术已从试点走向了常规应用。BIM技术发展历史如图1-1所示。
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图1-1  BIM技术发展历史

在我国，BIM行业市场已进入快速增长期，规模由2016年的40.5亿元增长至2020年的119.1亿元，2016—2020年复合增长率为31.0%。BIM技术在创建、计算、管理、共享和应用海量工程项目基础数据方面具有前所未有的能力，让建筑业与制造业的管理差距大大缩小。从全专业建模、计算工程量，到分析各专业技术冲突、输出预留洞标注图，专业团队可在10天内完成10万平方米建筑面积的体量建模作业，比传统作业方法的综合工效快5～10倍，工作质量得到显著提升。

3. BIM技术的主要功能

(1)
可视化。对于建筑行业来说，可视化在建筑业的作用明显，例如在传统的施工图纸上，各个构件的信息采用线条绘制表达，其构造形式需要建筑业从业人员进行想象，而BIM技术提供的可视化功能，将以往的线条式构件以三维立体实物图形展示在人们面前，降低了视图的难度。建筑业设计方面的效果图不含有除构件的大小、位置和颜色以外的其他信息，缺少不同构件之间的互动性和反馈性。通过BIM呈现的可视化是一种能够在构件之间形成互动性和反馈性的可视化。由于整个过程都是可视化的，可视化的结果不仅可以用效果图展示及生成报表，更重要的是，项目设计、建造、运营过程中的沟通、讨论、决策都可以在可视化的状态下进行，如图1-2所示。
[image: image3.jpg]



图1-2  BIM可视化

(2)
协调性。各方面的协调是建筑业中的重点内容，不管是施工单位、供货商家，还是业主及设计单位，都在做着协调与配合的工作。在项目实施过程中遇到问题时，各有关人士就要开协调会，找出施工问题发生的原因，作出变更或补救措施等来解决问题。在设计时，由于各专业设计师之间的沟通不到位，往往出现各种专业之间碰撞的问题。例如，暖通等专业中的管道在进行布置时，由于施工图是各自绘制在各自的施工图纸上的，在施工过程中，可能发现有梁、柱等构件阻碍管线的布置，像这样的碰撞问题在BIM技术出现之前，只有在施工过程中才能发现，并且解决起来费时费力。BIM技术的协调性就有助于发现这种问题，可以在BIM建模期对各专业的碰撞问题进行协调，生成协调数据，并提供解决方案。当然，BIM的协调作用也并不是只有助于解决各专业间的碰撞问题，它还有助于解决类似设备布置、安装净空要求等的协调，防火分区与其他设计布置的协调，以及地下排水布置与其他设计布置的协调等。

(3)
模拟性。模拟性是指利用计算机对建筑物或建筑工程进行数字化模拟，并根据不同的需求和目标进行分析和评价。BIM技术可以实现对在不同阶段、不同条件下的建筑物或建筑工程的模拟，如结构分析、能耗分析、日照分析、风环境分析、消防安全分析、施工进度模拟、运营维护模拟等。这些模拟可以帮助设计师优化设计方案，提高设计质量和效率；也可以帮助施工单位制订合理的施工计划，降低施工风险和成本；还可以帮助运营单位监测和管理设施的运行状态和性能，延长设施的寿命和节约能源。

(4)
信息化。信息化是指利用信息技术对建筑物或建筑工程相关的数据和信息进行收集、存储、处理、传递和共享。BIM技术可以实现对建筑物或建筑工程全生命周期内涉及的各种信息(如几何信息、非几何信息、时间信息、成本信息、加工制造信息等)进行统一管理和集成应用，形成一个动态更新和持续完善的信息数据库。这个信息数据库可以为各参与方提供所需的信息，并支持各种基于信息的决策和行动。通过BIM技术，可以实现信息的标准化、数字化、可视化和智能化，提高信息的质量和利用率，如图1-3所示。
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图1-3  BIM信息化应用

(5)
协同性。协同性是指利用BIM技术，促进建筑物或建筑工程各参与方之间的沟通和合作，实现项目目标。BIM技术可以实现对建筑物或建筑工程的多维度、多层次、多专业、多阶段的协同设计、协同施工和协同运营，提高项目的整体效能和价值。通过BIM技术，可以实现信息的实时共享和交换，减少信息的冗余和误差；也可以实现流程的优化和标准化，减少流程的冲突和延误；还可以实现利益的平衡和共赢，减少各参与方的矛盾和纠纷。

1.1.2  在建筑业使用BIM技术的优势和挑战

1. BIM技术的优势
BIM技术的优势如下。

(1)
成功实施的 BIM 可提供更高质量的设计和施工项目，以及标准化信息，以便作出更明智的决策。

(2)
信息更加协调、可靠，可重用；提高设计团队的生产力，并实现可持续的、具有成本效益的建设项目。

(3)
设计可视化：利益相关者能够在项目建成之前更好地了解项目，从而作出更合理的设计和更明智的购买决策。

(4)
模拟和分析：进行虚拟测试，例如结构分析、能源使用分析和冲突检测，可在模型中而不是在现场经济高效地识别和解决问题。

(5)
材料统计和成本核算：可以实现自动数量统计和成本估算，从而提高建筑项目采购预算的准确性。

(6)
施工模拟：进行施工模拟可以主动规划施工物流和时间安排，从而有效地实施设计。

(7)
设施管理：BIM技术支持将项目数据传输到项目和资产管理软件中，供建筑运营商使用。在项目运营阶段，使用制造商提供的BIM对象使管理者能够在规划和维护方面作出更明智的决策。

(8)
设计协调：BIM技术为建筑设计师提供了在项目早期阶段检测建筑系统问题的机会。通过碰撞检测分析可以检测到施工过程中可能出现的代价高昂的错误，并提前纠正，从而节省大量成本。

(9)
将制造商模型产品转换为BIM对象时，包含数字形式的完整设备数据，设计人员可以在设计阶段轻松访问。这有助于节省时间、提升图纸细节的准确性及成本计算的准确性，从而提高效率。
2. BIM技术所面临的挑战
BIM技术所面临的挑战如下。

(1)
数据质量。BIM技术需要大量的数据支持， 这些数据的质量对于BIM技术的实施至关重要。如果数据质量不好，可能会导致错误的设计和施工，从而增加成本和延长时间。

(2)
技术复杂性。BIM技术需要使用多种软件和技术，包括建模、可视化、数据分析等。这需要建筑行业人员具备较高的技术水平和专业知识，否则可能会影响BIM技术的实施效果。

(3)
培训成本。由于BIM技术需要使用多种软件和技术，因此需要对建筑行业人员进行培训。这需要一定的成本和时间，可能会影响BIM技术的实施速度和效果。

(4)
数据安全。BIM技术需要处理大量的敏感信息，如建筑图纸、设计参数等，因此，需要采取有效的措施来保护数据的安全性和保密性。

(5)
集成难度。BIM技术需要与其他系统和软件进行集成，如项目管理软件、施工管理系统等。这需要解决不同系统和软件之间的兼容性和互操作性问题，以实现数据的无缝交换和共享。

1.1.3  BIM技术在不同领域和阶段的应用场景

BIM技术可应用于建筑全生命周期，即从建筑的策划、设计、施工阶段，到建成后的运行维护阶段直至建筑寿命最终的拆除阶段。通过BIM技术，使建筑、结构、给排水、空调、电气等各个专业基于同一个模型进行工作，从而使真正意义上的三维集成协同工作成为可能。

(1)
在规划阶段，BIM技术可以帮助项目团队进行场地分析、建筑策划、方案论证等工作，评估场地的使用条件和特点，制定和论证建筑设计依据，比较不同设计方案的成本和时间，从而作出合理的规划决策。例如，一个项目团队想要建造一个新的商业综合体，可以使用BIM技术来分析场地的地形、交通、气候等条件，进行合理的建筑布局和功能分区，比较不同的建筑风格和造型，评估项目的投资回报率和可持续性，从而确定最优的规划方案。

(2)
在设计阶段，BIM技术可以帮助设计师进行可视化设计、协同设计、性能化分析、工程量统计等工作，提高设计的质量和效率，优化设计方案，发现并解决设计中的问题和冲突，提供准确的工程量信息，为后续施工和运营提供数据支持。例如，一个设计师想要设计一幢高层办公楼，可以使用BIM技术来创建三维模型，进行可视化设计和演示，与其他专业的设计师进行协同设计和信息交流，对建筑的结构、机电、消防等系统进行性能分析和优化，对建筑的材料、设备、工程量等进行统计和预算，从而提高设计质量和效率，BIM模型图例，如图1-4所示。
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图1-4  BIM模型图例

(3)
在施工阶段，BIM技术可以帮助施工单位进行综合管线深化设计、场地使用规划、施工系统设计、施工进度模拟、施工组织模拟、数字化建造、施工质量与进度监控、物料跟踪等工作，提高施工现场的工作效率，降低施工的风险和成本，保证施工质量和进度。例如，一个施工单位想要施工一个大型体育馆，可以使用BIM技术进行管线综合和碰撞检测，避免施工中的问题和冲突；绘制详细的施工图纸和进行说明；制定合理的场地使用和物料管理方案；模拟施工进度和施工组织；采用数字化建造的方法，监控施工质量和进度；从而提高施工现场的工作效率和安全性。

(4)
在运维阶段，BIM技术可以帮助运营单位进行设备管理、能耗管理、安全管理、维修管理等工作，监测和管理设施的运行状态和性能，延长设施寿命和节约能源，提高设施的可持续性。例如，一个运营单位想要运营一个智能化的医院，可以使用BIM技术来管理医院的设备信息和维修记录，监测医院的能耗情况和节能措施，保证医院的安全性和卫生性，进行设备的预防性维修和更换，从而延长设备寿命和节约能源成本。

1.2   BIM技术的核心技术与工具

1.2.1  BIM技术的核心技术

三维建模是BIM技术的基础，通过对建筑物的各个构件和系统进行三维化的描述，形成一个真实的虚拟模型，提供可视化、协调性、模拟性和优化性的功能。三维建模不仅包含几何信息，还包含物理信息、专业属性和状态信息，以及非构件对象(如空间、运动行为)的状态信息，如图1-5所示。
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图1-5  BIM三维模型应用

信息管理是BIM技术的核心，通过对建筑物的各种数据和信息进行收集、存储、更新、共享和传递，形成一个完整的建筑信息库，支持项目各阶段和各方的决策和协作。信息管理不仅涉及模型内部的数据和信息，还涉及模型外部的数据和信息，如合同、计划、预算、规范等。

云计算是BIM技术的云服务支撑，通过互联网和大数据技术，将BIM模型和信息库部署在云端服务器上，实现跨平台、跨地域、跨时间的数据访问和处理，提高项目的协同效率和安全性。云计算还可以提供弹性的计算资源和存储空间，满足不同规模、不同复杂度的项目需求。

人工智能与BIM技术的结合，能有效地强化BIM技术应用的范围和深度，通过运用机器学习、深度学习、自然语言处理等技术，对BIM模型和信息库进行智能化的分析、优化、推荐和预测，提高项目的设计质量和创新性。人工智能还可以辅助人类进行复杂或危险的任务，如质量检测、安全监测、故障诊断等。

1.2.2  BIM技术的主要工具

BIM不是软件但离不开软件。所有的利益相关者参与共建BIM，这并不意味着可以用一个超级软件创建BIM。BIM的创建和应用是一个合作过程，这个过程存在多种格式的数据信息，BIM使用IFC(工业基础分类)数据模型，通过IFD(国际字典框架)保障模型信息的交换和互通，让各环节有需要的人员都可以参与到BIM工作中。BIM信息传递关系如图1-6所示。
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图1-6   BIM信息传递关系

BIM虽不是软件，但它是业务案例(任务)应用软件输入信息的一部分，任务应用软件按一定的规则应用及创建BIM数据。应用BIM技术的主要软件有Revit、Navisworks、BIM360等。

(1)
Revit是一款由Autodesk公司开发的建筑信息模型(BIM)软件，可以用于建筑设计、结构设计、机电设计和施工等领域。Revit可以创建和编辑三维模型，同时生成二维图纸和报表，支持多用户协同工作和参数化设计。Revit还可以与Autodesk公司开发的其他软件和第三方软件进行数据交换，实现跨平台的协同设计。

(2)
Navisworks是一款由Autodesk公司开发的项目审阅软件，可以用于建筑、工程和施工等领域。Navisworks可以打开和整合多种格式的三维模型，具有可视化、协调、模拟和分析等功能。Navisworks还可以与BIM360进行集成，实现云端的数据共享和问题管理。

(3)
BIM360是一款由Autodesk公司开发的云端建筑管理平台，可以用于建筑、工程和施工等领域。BIM360可以提供文档管理、设计协作、模型协调、质量管理、安全管理、进度管理、成本管理等功能，支持项目团队在云端进行数据访问和处理，提高项目的协同效率和安全性。

除了上述软件以外，还有一系列BIM技术深化应用软件，其主要用途和类型如图1-7所示。
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图1-7  BIM技术深化应用软件示例
1.2.3  不同技术和工具的特点和适用性

不同的BIM技术和工具有各自的特点和适用性。
(1)
功能：BIM技术和工具可以实现多种功能，如建模、协调、模拟、分析、渲染、管理等，不同的软件有不同的功能特色和优势。

(2)
兼容性：BIM技术和工具需要能够与其他软件和平台进行数据交换和集成，以实现跨平台的协同设计和管理。不同的软件有不同的兼容性水平和标准，一般来说，同一厂商的软件之间的兼容性较高，不同厂商的软件之间的兼容性较低。例如，Revit和Navisworks都是Autodesk公司开发的软件，它们之间可以互相直接打开或链接对方的文件格式，如RVT或NWD；而Bentley公司开发的AECOsim等软件则需要通过IFC等中间格式来与其他软件进行数据交换。

(3)
易用性：BIM技术和工具需要能够为用户提供友好的用户界面、简单的操作流程、丰富的帮助文档和教程等，以降低用户的学习成本和使用难度。不同的软件有不同的易用性水平和特点，一般来说，功能越强大、越专业的软件，易用性越低，需要进行更多的学习和练习；功能越简单、越通用的软件，易用性越高，更容易上手。例如，Revit是一款功能强大但也相对复杂的软件，用户需要掌握其内在逻辑、参数化设计、族编辑等知识和技能；而Fuzor和Lumion等软件则相对简单易用，用户只需要导入模型并选择材质、灯光、动画等效果即可。

1.3  BIM技术的实施方法和流程

1.3.1  BIM技术的实施方法

BIM技术的实施方法是指在建筑项目的各个阶段，如何有效地应用和管理BIM技术和工具，以提高项目的质量、效率和协同性，需要通过以下几个方面进行考虑。
(1)
BIM执行计划。BIM执行计划是指在项目开始前，制定的一份关于如何使用BIM技术和工具的详细说明文档，包括BIM的目标、范围、流程、标准、责任、交付物等内容。BIM执行计划可以帮助项目各参与方明确各自的角色和任务，规范BIM的操作和管理，促进BIM的有效实施。

(2)
BIM标准和规范。BIM标准和规范是指在使用BIM技术和工具时，需要遵循的一系列规则和要求，包括BIM模型的结构、内容、格式、质量、命名等。BIM标准和规范可以保证BIM模型的一致性、准确性和可交换性，便于项目各参与方之间的数据共享和协作。

(3)
BIM合同和协议。BIM合同和协议是指在使用BIM技术和工具时，需要签订的一些法律文件，包括BIM服务合同、BIM协作协议、BIM知识产权协议等。BIM合同和协议可以明确项目各参与方之间的权利和义务，规定BIM模型的所有权、许可权、使用权等方面，保护各方的利益和安全。

1.3.2  BIM技术的实施流程及措施

BIM技术的实施流程是指在建筑项目的各个阶段，如需求分析、模型建立、模型检查、模型交付等，利用BIM软件和平台，对建筑信息进行创建、管理、分析和应用的一系列步骤，如图1-8所示。
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图1-8  BIM技术的实施流程
(1)
需求分析是指在项目开始前，根据业主的要求和目标，确定项目的BIM应用范围、深度、标准和目标，制定BIM执行计划和协议，明确BIM团队的组织架构、职责分工、信息交流方式等。

(2)
模型建立是指在项目的设计阶段，根据不同专业的设计图纸或数据，利用BIM软件建立各专业的三维模型，并将其集成为一个综合模型，包含建筑信息的几何、非几何和属性等方面。

(3)
模型检查是指在项目的设计或施工阶段，利用BIM软件或平台对各专业或综合模型进行质量、空间、进度、成本等方面的检测和分析，发现并解决模型中存在的错误、冲突、偏差等问题，优化模型的质量和可施工性。

(4)
模型交付是指在项目的竣工或运维阶段，根据业主或其他相关方的要求，向其提交项目的BIM交付物，如模型文件、图纸文件、报告文件等，并保证交付物的格式、内容和质量符合约定的标准。

BIM执行计划的实施措施是指在项目开始前，根据BIM的目标、范围、流程、标准、责任、交付物等内容，制定一系列具体的操作步骤和方法，以保证BIM的有效实施和管理。实施措施通常以BIM工作方案或计划形式出现。

1.3.3  BIM技术的实施效果和评价指标

BIM技术的实施效果和评价指标是指在建筑项目的各个阶段，如设计、施工、运维等，利用BIM软件和平台，对建筑信息进行分析、优化、管理和应用后产生的一系列成果和衡量BIM技术应用水平的标准。

1. 实施效果

实施效果是指BIM技术在项目中的应用能够带来的具体的、可量化的或可感知的好处，如提高设计质量、降低施工成本、缩短工期、节约资源、提升管理水平等。实施效果可以从设计效果、施工效果、运维效果几个角度进行评价，具体如下。
(1)
设计效果，是指BIM技术能够提高设计方案的可行性、合理性、创新性和美观性，以及提高设计图纸的准确性、完整性和一致性。设计效果可以通过以下指标进行评价：方案优化次数，反映BIM技术对设计方案的改进能力；设计变更次数，反映BIM技术对设计稳定性的保障能力；设计错误率，反映BIM技术对设计质量的控制能力；设计满意度，反映BIM技术对设计美观性和创新性的提升能力。

(2)
施工效果，是指BIM技术能够降低施工过程中的风险、冲突、变更和浪费，以及提高施工安全性和质量，加快施工进度。施工效果可以通过以下指标进行评价：施工工期，反映BIM技术对施工进度的优化能力；施工成本，反映BIM技术对施工资源的节约能力；施工质量，反映BIM技术对施工标准的保障能力；施工安全，反映BIM技术对施工风险的预防能力。

(3)
运维效果，是指BIM技术能够提高建筑物的运行效率、节能性能、舒适度和延长建筑物的寿命，以及降低运维成本和维修次数。运维效果可以通过以下指标进行评价：运行费用，反映BIM技术对运维成本的节约能力；节能率，反映BIM技术对建筑物能耗的降低能力；舒适度，反映BIM技术对建筑物环境质量的提升能力；维修频率，反映BIM技术对建筑物寿命的延长能力。

2. 评价指标

评价指标是指用于衡量BIM技术在项目中应用程度和水平的一系列定量或定性的标准，如应用范围、深度、模型质量、数据共享等。评价指标可以从以下几个角度进行制定。
(1)
应用范围，是指BIM技术在项目中涉及的专业领域和工作阶段的广度，如建筑、结构、机电等专业领域，以及规划、设计、施工、运维等阶段。应用范围可以通过以下指标进行衡量：应用专业数，反映BIM技术在项目中涵盖的专业领域的数量；应用阶段数，反映BIM技术在项目中涵盖的工作阶段的数量。

(2)
应用深度，是指BIM技术在项目中实现的功能和服务的复杂度和高级性，如模型建立、模型检查、模型交付等。应用深度可以通过以下指标进行衡量：应用功能数，反映BIM技术在项目中实现的功能和服务的数量；应用功能级别，反映BIM技术在项目中实现的功能和服务的复杂度和高级性。

(3)
模型质量，是指BIM技术在项目中建立的模型的准确性、完整性和一致性，以及符合相关标准和规范的程度。模型质量可以通过以下指标进行衡量：模型准确率，反映BIM技术在项目中建立的模型与实际情况或设计要求的吻合程度；模型完整率，反映BIM技术在项目中建立的模型包含的信息和属性的充分程度；模型一致率，反映BIM技术在项目中建立的模型与其他专业或阶段模型的协调程度；模型标准化程度，反映BIM技术在项目中建立的模型符合相关标准和规范的程度。

(4)
数据共享，是指BIM技术在项目中实现的信息交流和协作的有效性和便利性，以及利用相关平台和工具的普及程度。数据共享可以通过以下指标进行衡量：数据交流频率，反映BIM技术在项目中实现的信息交流和协作的频繁程度；数据交流效果，反映BIM技术在项目中实现的信息交流和协作的质量和效率；数据平台使用率，反映BIM技术在项目中利用相关平台和工具进行数据共享和管理的普及程度；数据平台使用效果，反映BIM技术在项目中利用相关平台和工具进行数据共享和管理的便利性和有效性。

1.4  BIM技术的发展趋势和展望

1.4.1  BIM技术的国内外发展现状和水平

我国BIM技术的发展起步于2000年左右，经过20多年的探索和实践，取得了一定的成果和进步。目前，我国BIM技术在一些重大工程项目中得到了广泛应用。根据国家统计局的数据，2016年我国新开工项目计划总投资金额为49万亿元，2021年中国BIM市场规模已达117亿元，如图1-9所示。

我国政府也出台了一系列政策和规范，鼓励和推动BIM技术在建筑业中的普及和标准化。例如，住房城乡建设部发布了《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》《2016—2020年建筑业信息化发展纲要》等文件，提出了BIM技术在工程设计、施工、运营维护全过程的应用目标和要求。同时，住房城乡建设部也牵头制定了一批BIM相关的国家标准和规范，如《建筑信息模型施工应用标准》《建筑信息模型设计交付规范》等。此外，各省市也根据自身情况出台了一些地方性的BIM政策和标准，如《北京市建设工程BIM应用管理办法》《上海市建设工程BIM应用管理办法》等。
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图1-9  BIM技术近年在国内市场规模及增长应用发展状况

我国建筑业在政策的引导和支持下，积极探索和实践BIM技术在各个阶段和领域的应用，取得了一些成效和进步。目前，我国建筑业BIM技术应用范围覆盖到了设计、施工、运维产业全链条，并逐渐形成了一定的应用规律。一些优秀的企业和项目通过BIM技术实现了设计优化、施工模拟、进度控制、成本核算、运维管理等多方面。

国外BIM技术的发展相对于我国要早一些，部分较早接触BIM技术的国家其与BIM相关的产业链也更加完整，相关规范更完备，技术更具有优势，复合型人才储备较国内更多。例如，美国、英国、日本等国家，在BIM技术的政策、标准、教育、应用等方面都有较为成熟和先进的体系。例如，美国在2007年发布了《美国建筑业信息模型标准》(NBIMS-US)，为BIM技术在美国建筑业中的推广和应用提供了统一的规范。英国在2011年发布了《政府建设战略》(GCS)，要求到2016年所有的政府投资项目必须采用BIM技术，并制定了四个级别的BIM成熟度模型(Level 0-3)，为BIM技术在英国建筑业中的发展提供了明确的目标和路径。日本建筑学会(JIA)在2012年发布了从设计师视角出发的BIM导则《JIA BIM导则》，从BIM团队建设、BIM数据处理、BIM设计流程、应用BIM进行预算与模拟等方面为日本的设计院和施工企业应用BIM提供了指导。

1.4.2  BIM技术的发展趋势和方向

目前BIM技术的主流发展趋势是数字孪生、智慧建造和绿色建筑等方向。
(1)
数字孪生，是指通过数字技术将真实世界中的物理实体或系统与虚拟世界中的数字模型相对应，实现两者之间的数据交互和同步更新，从而实现对真实世界的模拟、分析和优化。BIM技术可以为建筑行业提供数字孪生的基础，通过BIM模型可以实现对建筑物的全生命周期管理，从规划、设计、施工到运维，都可以利用BIM模型进行信息集成、协同工作、性能分析、成本控制等。未来，随着大数据、物联网、云计算等新技术的日趋成熟，BIM技术将能够更好地与这些技术相结合，实现对建筑物的实时监测、智能预警、远程控制等功能，提高建筑物的安全性、效率和可持续性。

(2)
智慧建造，是指利用BIM技术和其他先进技术，如人工智能、机器人、无人机等，对建筑施工过程进行智能化管理和自动化执行，从而提高施工质量和效率，降低施工成本和风险。BIM技术可以为智慧建造提供数据支撑和可视化平台，通过BIM模型可以实现对施工进度、资源、质量等方面的精确控制和优化配置，同时可以利用BIM模型与其他设备或系统进行数据交换和指令传递，实现施工过程的自动化或半自动化。未来，随着5G网络的普及和边缘计算技术的发展，BIM技术将能够更快速地与现场设备或系统进行通信和协作，实现施工过程的实时反馈和调整。

(3)
绿色建筑，是指在建筑设计、施工和运营过程中充分考虑节能、环保、健康等因素，最大限度地减少对环境和资源的消耗和污染，最大程度地提高建筑物的舒适性和延长建筑物的使用寿命。BIM技术可以为绿色建筑提供评估工具和优化方案，通过BIM模型可以对建筑物的能耗、排放、材料等方面进行模拟分析，从而选择最佳的设计方案或改进措施。

1.4.3  BIM技术的展望

根据目前BIM技术的发展，未来BIM技术将在全面数字化转型、数字孪生、与人工智能的结合，以及BIM模型的开放性及互操作性上有更大的发展。未来BIM技术将更加智能化、数字化和全面化，并且具有更好的开放性和互操作性，在建筑产业链中的应用也将不断地深化和扩展，并向其他行业拓展。
任务研学
请根据前面所学知识，结合任务信息完成拓展任务。

	任务名称
	任务内容

	拓展
任务
	作品赏析
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四川省大学生BIM建模竞赛获奖作品赏析(四川现代职业学院参赛队)(微课视频)
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四川省大学生BIM建模竞赛获奖作品赏析
(四川现代职业学院参赛队)


项目2  BIM建模基础
目标导学
1. 证书考核要求
(1)
掌握BIM建模软件的界面设置、硬件环境设置的方法。
(2)
掌握标高、轴网的创建方法。
(3)
掌握建筑构件创建方法，如建筑柱、墙体及幕墙、门、窗、楼板、屋顶、天花板、楼梯、栏杆、扶手、坡道等。
(4)
掌握结构构件创建方法，如柱、结构墙、结构板等。
(5)
掌握建筑构件建模流程。
(6)
掌握实体属性定义与参数设置方法。
(7)
掌握生成三视图、标记创建及编辑方法。
(8)
掌握注释类型及注释样式的设定方法。
(9)
掌握实体编辑方法，如移动、复制、旋转、偏移、阵列、镜像、删除、创建组、草图编辑等。
(10)
掌握标注类型及其标注样式的设定方法。
(11)
掌握洞口的创建方法。
2. 知识要求
(1)
熟悉软件界面设置和工作环境设置。
(2)
熟练掌握标高与轴网的编辑类型修改方法。
(3)
熟练掌握标高与轴网的具体绘制方法与技巧。
(4)
熟练掌握复制、阵列、移动、镜像、拾取偏移等编辑方法。
(5)
掌握墙体、屋顶的编辑类型修改方法，熟练掌握拉伸屋顶、迹线屋顶的绘制方法。
(6)
熟练掌握建模方法和基本程序。
3. 能力要求
(1)
熟练应用绘制、复制、阵列、移动、镜像、拾取偏移等编辑方法创建标高与轴网。
(2)
能根据项目需要绘制出不同类型的标高与轴网。
(3)
能根据图纸熟练创建拉伸屋顶和迹线屋顶。
(4)
能根据图纸熟练绘制各类建筑构件和结构构件。
4. 思维导图
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案例引入：2024年，随着城市化进程的加速，人口密度不断增加，原有的医疗设施已难以满足日益增长的就医需求。为改善这一状况，成都市人民政府决定新建一所综合性医院——成都高新区人民医院(四川大学华西高新医院)，以提升区域医疗服务水平。该项目规划为综合医院，占地168亩，一期建设用地面积约为120亩，建筑面积约为36万平方米，规划床位数2000张，建成后将提供三甲标准的医疗健康服务。项目体量大、结构复杂、机电系统繁多、管线密集、净高要求高、医疗专项专业度高，并与地铁5号线接驳，地铁区域空间有限且固定，与周边建筑物地理关系复杂，需对地铁进行保护，施工要求高，技术难度大，专用机械设备多，且需在两年内建成并投入使用，时间紧、任务重、要求高。

问题思考：面对如此庞大的医院建设项目，如何应用BIM技术使该项目在有限的时间内，既确保工程质量，高效完成建设任务，又能兼顾医院运营后的高效管理呢?
理论展学
2.1  界面认知和操作基础
2.1.1  界面认知
安装好Revit 2018后，在电脑桌面上双击软件Revit 2018快捷图标或在电脑【开始】菜单中启动Autodesk Revit，进入软件工作界面，如图2-1所示，Revit 2018提供了两种文件的创建：一是项目文件的创建；二是族文件的创建，软件工作界面中部为软件提供的案例项目。
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图2-1  软件工作界面
在“项目”文件夹中，可打开已有项目文件，也可新建一个项目文件，项目文件为rvt格式。Revit提供了四种项目样板文件，包括构造样板、建筑样板、结构样板和机械样板。项目样板是一种提高绘图效率、统一绘图标准、保证出图质量，在项目开始前根据项目特点预制的样板文件，兼具统一性与特殊性。项目样板类别如表2-1所示，项目样板工作界面如图2-2所示。
表2-1  项目样板类别
	样板类别
	应用范围

	构造样板
	构造样板应用范围较广泛，专业特点不明显，各类设置基本通用，可以理解为其他几类样板的整合

	建筑样板
	建筑样板针对建筑专业，无内嵌结构专业族，无结构平面视图，主要用于表现建筑立面效果

	结构样板
	结构样板针对结构专业，无内嵌门族、窗族等，无建筑平面视图，主要用于表现建筑结构特征

	机械样板
	机械样板主要用于水、暖、机电等专业，主要包含HVAC系统构件
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图2-2  项目样板工作界面
在“族”文件夹中，可以打开已有族文件，也可以新建族文件或者新建概念体量，族文件为rfa格式。Revit建立族文件的第一步是选择族样板，族样板的选择决定了族的类型。Revit提供了众多可供选择的族样板，包含了不同的参数和功能，如公制常规模型模板、公制自适应模型模板等。选择合适的族样板是族能够成功创建的关键，且不同类型的族构件对后面的整体模型也有着重要影响。族样板工作界面如图2-3所示。
1. 应用程序菜单
应用程序菜单提供对常用文件的操作，例如“新建”“打开”和“保存”，还允许使用更高级的操作(如“导出”和“发布”)来管理文件。单击“文件”按钮打开应用程序菜单，如图2-4所示。在应用程序菜单上，单击“最近使用的文档”按钮，可以看到最近打开的文件的列表。
2. 快速访问工具栏
快速访问工具栏包含一组默认工具，可以对该工具栏进行自定义，使其显示最常用的工具。快速访问工具栏可以显示在功能区的上方或下方。如果从快速访问工具栏删除了默认工具，可以在“自定义快速访问工具栏”的下拉列表中选择要添加的工具，来重新添加这些工具，如图2-5所示。需要注意的是：选项卡里的某些工具无法添加到快速访问工具栏中。
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图2-3  族样板工作界面
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图2-4  应用程序菜单 
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图2-5  自定义快速访问工具栏


3. 标题栏
标题栏主要显示当前所使用的Autodesk Revit软件版本，当前文件的名称、格式，以及视图所在图纸等信息，如图2-6所示。
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图2-6  标题栏
4. 信息中心
信息中心包括一些常用的数据交互访问工具，如图2-7所示，通过信息中心可以访问许多与产品相关的信息源。信息中心对于初学者来说十分重要，当遇到不会的操作时，可在信息中心输入关键字或短语进行搜索，Autodesk Revit会检索出相应的操作内容，从而帮助用户解决问题。
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图2-7  信息中心
(1)
搜索：在搜索框中输入要搜索信息的关键字，然后单击“搜索”按钮，即可在联机帮助中快速查找信息。

(2)
通信中心：可以接收支持信息、产品更新信息及订阅的RSS提要信息。

(3)
收藏夹：显示存储的重要链接。

(4)
Autodesk A360：使用该工具可以访问与Autodesk Account相同的服务，但增加了Autodesk A360的移动性和协作优势。个人用户可通过申请的Autodesk账户，登录到自己的云平台。

(5)
Autodesk App Store：单击此按钮，可以登录到Autodesk官方的App商店网站下载不同系列软件的插件。

5. 功能区选项卡
功能区选项卡位于快速访问工具栏下方，默认状态下，共有“建筑”“结构”“系统”“插入”“注释”“分析”“体量和场地”“协作”“视图”“管理”“附加模块”“修改”12个选项，如图2-8所示。
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图2-8  功能区选项卡
6. 功能区面板
功能区面板位于功能区选项卡之下，当选择不同的选项或图元时，功能区里的相关命令会随之进行切换，例如，“建筑”选项与“结构”选项里的功能区面板所显示的按钮是不一样的，如图2-9、图2-10所示。
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图2-9  “建筑”选项
[image: image23.png]



图2-10  “结构”选项
7. 属性面板
属性面板可以查看和修改用来定义 Revit 中图元属性的参数。第一次启动Revit时，属性面板处于打开状态并固定在绘图区域左侧“项目浏览器”的上方，如图2-11所示。
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图2-11  属性面板
(1)
类型选择器：显示当前选择的族类型，并提供一个可从中选择其他类型的下拉列表。
(2)
属性过滤器：该过滤器用来标识将由工具放置的图元类别，或者标识绘图区域中所选图元的类别和数量。如果选择了多个类别或类型，则选项板上仅显示所有类别或类型所共有的实例属性。当选择了多个类别时，使用过滤器的下拉列表可以仅查看特定类别或视图本身的属性。

(3)
编辑类型：单击此按钮，打开相关的“类型属性”对话框，该对话框用来查看和修改选定图元或视图的类型属性。

(4)
实例属性：大多数情况下，属性面板既显示可由用户编辑的实例属性，又显示只读实例属性。当某属性的值由软件自动计算或赋值，或者取决于其他属性的设置时，该属性可能是只读属性，不可编辑。

8. 项目浏览器面板

项目浏览器面板用于显示当前项目中所有视图、图例、明细表、图纸、族、组和其他部分的逻辑层次，如图2-12所示。展开和折叠各分支时，将显示下一层项目。项目浏览器面板位于属性面板下方，可根据自身的作图习惯，将项目浏览器面板置于绘图区域的右侧。
(1)
打开视图。双击视图名称打开视图，也可以在视图名称上右击，选择“打开”命令，打开视图。 

(2)
打开放置了视图的图纸。在视图名称上右击，打开如图2-13所示的快捷菜单，选择“打开图纸”命令，打开放置了视图的图纸。如果快捷菜单中的“打开图纸”选项不可用，则要么视图未放置在图纸上，要么视图是明细表或可放置在多个图纸上的图例视图。

(3)
将视图添加到图纸中。将视图名称拖曳到图纸名称上或拖曳到绘图区域中的图纸上。

(4)
从图纸中删除视图。在图纸名称下的视图名称上右击，在打开的快捷菜单中选择“从图纸中删除”命令，删除视图。
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图2-12  项目浏览器面板
	[image: image26.jpg]FI7F0)
FITFEEE(H)
A0
SEXNER)...

RIFBEARELE(T)...
ETHEERNEER(E).

SHRERWV)
SERHAERIEC)
RIFRESIE (V).
ERBSEFEMEF(S)...
k(D)

SHIZERIR(C)
ERER)..
FESEAIA)

BiEP)
FIEEFEN). .
BE(S)...





图2-13  快捷菜单


9. 绘图区域
绘图区域位于软件工作界面的中间位置，占据Autodesk Revit软件工作界面的大部分空间。默认状态下，绘图区域只显示一个视图，用户可根据作图习惯和需要，选择“视图”“窗口”“平铺”命令(快捷键为WT)，同时显示两个以上的视图，如图2-14所示。
10. 视图控制栏

视图控制栏如图2-15所示，其主要作用依次是控制比例、详细程度、视觉样式、打开/关闭日光路径、打开/关闭阴影、裁剪视图、显示/隐藏裁剪区域、临时隐藏/隔离、显示隐藏的图元、临时视图属性、显示分析模型、显示约束等内容，位于绘图区域左下角。
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图2-14  显示两个以上视图
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图2-15  视图控制栏
(1)
比例：指在图纸中用于表示对象的比例，可以为项目中的每个视图指定不同比例，也可以创建自定义视图比例。单击“比例”按钮，打开比例列表，选择需要的比例，也可以选择“自定义比例”选项，打开“自定义比例”对话框，输入比例。

(2)
详细程度：可根据视图比例设置新建视图的详细程度，包括粗略、中等和精细。当在项目中创建新视图并设置其视图比例后，视图的详细程度会自动根据表格中的排列进行设置。通过定义详细程度，可以影响不同视图比例下同一几何图形的显示。 

(3)
视觉样式：可以为项目视图指定许多不同的图形样式。 

(4)
打开/关闭日光路径：控制日光路径可见性。在一个视图中打开或关闭日光路径时，其他任何视图都不受影响。

(5)
打开/关闭阴影：控制阴影的可见性。在一个视图中打开或关闭阴影时，其他任何视图都不受影响。

(6)
裁剪视图：定义了项目视图的边界。在所有的图形项目视图中显示模型裁剪区域和注释裁剪区域。

(7)
显示/隐藏裁剪区域：可以根据需要显示或隐藏裁剪区域。在绘图区域中，选择裁剪区域，则会显示注释和模型裁剪。内部裁剪是模型裁剪，外部裁剪则是注释裁剪。

(8)
临时隐藏/隔离：“隐藏”工具可在视图中隐藏所选图元，“隔离”工具可在视图中显示所选图元并隐藏所有其他图元。

(9)
显示隐藏的图元：临时查看隐藏图元或取消隐藏。 

(10)
临时视图属性：包括启用临时视图属性、临时应用样板属性、最近使用的模板和恢复视图属性四种视图选项。

(11)
显示分析模型：可以在任何视图中显示分析模型。

(12)
显示约束：在视图中临时查看尺寸标注和对齐约束，以解决或修改模型中的图元。显示约束绘图区域将显示一个彩色边框，以指示处于显示约束模式。所有约束都以彩色显示，而模型图元以半色调(灰色)显示。

11. 视图魔方(View Cube)
View Cube出现在三维视图绘图区域的右上角，通过旋转View Cube，可以观察三维模型的各个视口，如图2-16所示。一般会使用鼠标来查看三维模型，例如，使用鼠标滚轮向上滚动放大模型、向下滚动缩小模型，按住Shift+鼠标滚轮可以旋转模型。
(1)
单击View Cube上的某个角，可以根据由模型的三个侧面定义的视口将模型的当前视图重定向到四分之三视图，单击其中一条边缘，可以根据模型的两个侧面将模型的视图重定向到二分之一视图，单击相应面视图，将视图切换到相应的主视图。 

(2)
如果在从某个面视图中查看模型时View Cube处于活动状态，则四个正交三角形会显示在View Cube附近。使用这些三角形可以切换到某个相邻的面视图。

(3)
单击或拖动View Cube中指南针的东、南、西、北字样，切换到西南、东南、西北、东北等方向视图，或者绕上视图旋转到任意方向视图。

(4)
单击“主视图”[image: image29.jpg]


按钮，不管视图目前是何种视图，都会恢复到主视图方向。

(5)
从某个面视图查看模型时，两个滚动箭头[image: image30.jpg]


按钮会显示在View Cube附近。单击按钮，视图以90°逆时针或顺时针进行旋转。

(6)
单击“关联菜单”[image: image31.jpg]


按钮，打开如图2-17所示的关联菜单。
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图2-16  View Cube 
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图2-17  关联菜单


转至主视图：恢复随模型一同保存的主视图。

保存视图：使用唯一的名称保存当前的视图方向。此选项只允许在查看默认三维视图时使用唯一的名称保存三维视图。如果查看的是以前保存的正交三维视图或透视(相机)三维视图，则视图仅以新方向保存，而且系统不会提示用户提供唯一名称。

锁定到选择项：当视图方向随View Cube发生更改时，使用选定对象可以定义视图的中心。

切换到透视三维视图：在三维视图的平行和透视模式之间切换。

将当前视图设定为主视图：根据当前视图定义模型的主视图。 

将视图设定为前视图：在View Cube上更改定义为前视图的方向，并将三维视图定向到该方向。 

重置为前视图：将模型的前视图重置为其默认方向。

显示指南针：显示或隐藏围绕View Cube的指南针。

定向到视图：将三维视图设置为项目中的任何平面、立面、剖面或三维视图的方向。 

确定方向：将相机定向到北、南、东、西、东北、西北、东南、西南或顶部。 

定向到一个平面：将视图定向到指定的平面。

12. 状态栏
状态栏在屏幕的底部，如图2-18所示。状态栏会提供有关要执行的操作的提示。高亮显示图元或构件时，状态栏会显示族和类型的名称。
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图2-18  状态栏
工作集：显示处于活动状态的工作集。

编辑请求：对于工作共享项目，表示未决的编辑请求数。
设计选项：显示处于活动状态的设计选项。
仅活动项：用于过滤所选内容，以便仅选择活动的设计选项构件。
选择链接：可在已链接的文件中选择链接和单个图元。
选择底图图元：可在底图中选择图元。
选择锁定图元：可选择锁定的图元。
通过面选择图元：可通过单击某个面来选中某个图元。 
选择时拖曳图元：不用先选择图元就可以通过拖曳操作移动图元。 
后台进程：显示在后台运行的进程列表。 
过滤：用于优化在视图中选定的图元类别。
2.1.2  界面基本操作
1. 关于属性面板、项目浏览器面板
如果在制图过程中，一不小心将属性面板、项目浏览器面板关闭，可通过选择“视图”“用户界面”“勾选相应面板”命令将其重新打开。
2. 关于立面
在项目浏览器面板中，双击“立面(建筑立面)”，可以创建标高，默认状态下软件提供了两层标高，可以通过复制的方法创建更多的标高。
3. 关于楼层平面
在项目浏览器面板中，双击“楼层平面”，默认状态下，有场地、标高1和标高2三个平面视图，平面视图的数量与标高成一一对应关系。如果在立面上创建了更多的标高，其相应的平面视图可以通过选择“视图”“平面视图”“楼层平面”命令加载所有的标高平面视图。
4. 关于隐藏窗口
在绘图过程中，用户需要在平面视图、立面视图及三维效果图中不断切换，以便查看具体创建位置和效果，每切换一次视图，前面的视图会作为隐藏窗口隐藏在当前视图之下，形成叠加窗口，如图2-19所示。当需要新建一个文件时，可单击快速访问工具栏中的“关闭隐藏窗口”按钮，如图2-20所示，关掉所有的隐藏窗口，然后再关闭当前窗口。当然，关闭软件，重新打开软件也可以，只是需要多花一些时间。
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图2-19  叠加窗口 
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图2-20  “关闭隐藏
         窗口”按钮


2.1.3  项目新建、打开、保存等操作
1. 新建
单击“新建”下拉按钮，打开“新建”菜单，如图2-21所示，用于创建项目文件、族文件、概念体量等。
(1)
在文件程序菜单中，选择“新建”“项目”命令，打开“新建项目”对话框，如图2-22所示。

(2)
在“样板文件”下拉列表中选择样板，也可以单击“浏览”按钮，打开图2-23所示的“选择样板”对话框，选择需要的样板，单击“打开”按钮，打开样板文件。 
(3)
选中“项目”选项，单击“确定”按钮，创建一个新项目文件。
注意：在Revit中，项目文件是整个建筑物设计的联合文件。建筑的所有标准视图、建筑设计图及明细表都包含在项目文件中，只要修改模型，所有相关的视图、施工图和明细表都会随之自动更新。
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图2-21  “新建”菜单
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图2-22  “新建项目”对话框


2. 打开 

单击“打开”下拉按钮，打开“打开”菜单，如图2-24所示，用于打开项目文件、族、IFC、样例文件等。
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图2-23  “选择样板”对话框 
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图2-24  “打开”菜单


(1)
项目：选择此命令，打开“打开”对话框，在对话框中选择要打开的Revit项目文件，如图2-25所示。
(2)
族：选择此命令，打开“打开”对话框，可以打开软件自带族库中的族文件或用户自己创建的族文件，如图2-26所示。
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图2-25  在“打开”对话框中选择Revit项目文件
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图2-26  在“打开”对话框中选择族文件
(3)
Revit文件：选择此命令，可以打开Revit所支持的文件，例如扩展名为.rvt、.rfa、.adsk和.rte的文件。
(4)
建筑构件：选择此命令，在“打开”对话框中选择要打开的Autodesk交换文件。
(5)
IFC：选择此命令，可以打开IFC类型文件。IFC文件格式含有模型的建筑物或设施，也包括空间的元素、材料和形状。IFC文件通常用于BIM工业程序之间的交互。
(6)
IFC选项：选择此命令，打开“导入IFC选项”对话框，在该对话框中可以设置IFC类型名称对应的Revit类别。此命令只有在打开Revit文件的状态下才可以使用。
(7)
样例文件：选择此命令，打开“打开”对话框，在该对话框中可以打开软件自带的样例项目文件和族文件。
3. 保存 
选择“保存”命令，可以保存当前项目文件、族文件、样板文件等。若文件已命名，则Revit自动保存。若文件未命名，则弹出“另存为”对话框(见图2-27)，命名后保存。在“保存于”下拉列表框中可以指定保存文件的路径；在“文件类型”下拉列表框中可以指定保存文件的类型。为了防止因意外操作或计算机系统故障导致正在绘制的图形文件丢失，可以设置自动保存当前图形文件。
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图2-27  “另存为”对话框

4. 另存为 

单击“另存为”下拉按钮，打开“另存为”菜单，如图2-28所示，可以将文件保存为项目、族、样板和库四种类型文件。选择其中一种命令后打开“另存为”对话框，Revit用另存名保存。
5. 导出 

单击“导出”下拉按钮，打开“导出”菜单，如图2-29所示，可以将项目文件导出为其他格式文件。
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图2-28  “另存为”菜单 
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图2-29  “导出”菜单


(1)
CAD格式：选择此命令，可以将Revit模型导出为DWG/DXF/DNG/ACIS四种格式。
(2)
DWF/DWFx：选择此命令，打开“DWF导出设置”对话框，可以设置需要导出的视图和模型的相关属性。
(3)
FBX：选择此命令，打开“导出3ds Max(FBX)”对话框，将三维模型保存为FBX格式供3ds Max使用。
(4)
族类型：选择此命令，打开“另存为”对话框，将族类型从当前族导出到文本文件。 

(5)
gbXML：选择此命令，打开“导出gbXML”对话框，将设计导出为gbXML，选择“使用能量设置”或“使用房间/空间体积”来生成文件。 
(6)
IFC：选择此命令，打开ExportIFC对话框，将模型导出为IFC文件。
(7)
ODBC数据库：单击此命令，打开“选择数据源”对话框，将模型构件数据导出到ODBC数据库中。

(8)
图像和动画：选择此命令，打开下拉菜单。将项目文件中所制作的漫游、日光研究以及渲染图形以相对应的文件格式保存。

(9)
报告：选择此命令，打开下拉菜单，将项目文件中的明细表和房间/面积报告以相对应的文件格式保存。

(10)
选项：选择此命令，打开下拉菜单，导出文件的参数设置。

6. Suite工作流

选择此命令，打开“Suite工作流”对话框，将项目无缝传递到套包内的各个软件当中。

7. 发布  
选择此命令，打开“发布”菜单，将当前场景导出为不同格式发布到Autodesk Buzzsaw中，实现资源共享，如图2-30所示。

8. 打印

选择此命令，打开“打印”菜单，可以将当前区域或选定的视图和图样进行预览并打印，如图2-31所示。
(1)
打印：选择此命令，打开“打印”对话框，设置打印属性并打印文件。
(2)
打印预览：预览视图打印效果，查看没有问题后可以直接单击“打印”按钮进行打印。
(3)
打印设置：选择此命令，打开“打印设置”对话框，定义从当前模型打印视图和图样时或创建PDF、PLT或PRN文件时使用的设置。
9. 最近使用的文档

在菜单的右侧会默认显示最近打开文件的列表。使用该下拉列表可以修改最近使用的文件的顺序。
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图2-30  “发布”菜单 
	[image: image47.png]&

FTEDHTRES Himta il K ek e aR BRI,

1Te0
@ FEeH K EasEa R ENEES
ERETED A — AT FTED SR,

facry
Q BB SIS BT
=

N HeigE
LB semsm.





图2-31 “打印”菜单


2.1.4  视图控制工具
Autodesk Revit在对视图进行移动、旋转、缩放操作时，有多种控制方法，可使用鼠标结合键盘操作，或使用导航栏操作或使用View Cube工具进行控制，用户可结合自身习惯选择使用。

1. 使用鼠标结合键盘的操作方法

以软件自身提供的建筑样例项目文件为例，打开项目文件并单击快速访问工具栏中的“默认三维视图”按钮切换到三维视图中，如图2-32所示。

放大或缩小视图：鼠标放到视图区中，滚动鼠标滚轮可以放大或缩小视图，向上滚动为放大视图，向下滚动为缩小视图。

移动视图：在视图区中按住鼠标滚轮并移动，可平移视图位置。

旋转视图角度：按住键盘上的Shift键，同时按住鼠标滚轮并移动鼠标，可将视图进行任意角度的查看。

回复原始位置和大小：双击鼠标滚轮，可将视图放回原始位置和原始大小。

2. 使用导航栏的操作方法

在三维视图中，导航栏位于绘图区的右上角位置，默认状态下，导航栏为用户提供了两个工具：一个是全导航控制盘；别一个是区域放大。视图导航栏如图2-33所示。

[image: image48.png]



图2-32  三维视图
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图2-33  视图导航栏

全导航控制盘：单击此按钮，绘图区中显示全导航控制盘图标，如图2-34所示，光标只能在导航盘中移动切换按钮，光标移动至某一按钮上时，该按钮显示为绿色，此时单击鼠标左键并拉动，视图可进行平移、缩放或环视观察。光标移动到导航盘边界继续移动时，导航盘可跟随光标进行位移。

区域放大：单击此按钮，在视图区中框选出需要局部放大的区域，所框区域会在整个绘图区进行放大，匹配绘图区大小。

3. 使用View Cube工具的操作方法

在三维视图中，View Cube工具位于绘图区的右上角位置，该工具为用户提供了模型的上、下、左、右、前、后六个正面视图查看，及东、南、西、北四个方向显示，如图2-35所示。

该工具只能旋转查看视图图元的角度和方向，不能用来平移或缩放视图。将鼠标放置到该图标上，并单击拖动时，视图图元跟随转动。
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图2-34  全导航控制盘 
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图2-35   View Cube工具


2.1.5  图元编辑工具
Autodesk Revit为用户提供了多种实用高效的图元编辑工具。在编辑某创建好的图元时，需要对图元进行选择，然后修改图元属性或进一步编辑图元。下面介绍图元选择、图元编辑的几种常用方法。

1. 图元选择
(1)
控制图元选择的选项：单击“修改”选项卡“修改”面板中的“选择”按钮，打开如图2-36所示的下拉菜单。使用其中的选项控制选择的图元及选择行为。
(2)
选择图元：可以通过表2-2中的方法在绘图区域选择图元。
表2-2  选择图元
	目标
	操作

	定位要选择的所需图元
	将光标移动到绘图区域中的图元上：Revit 将高亮显示该图元并在状态栏和工具提示中显示有关该图元的信息

	选择一个图元
	单击该图元

	选择多个图元
	在按住Ctrl键的同时单击每个图元

	选择特定类别的全部图元
	选择所需类型的一个图元，使用快捷键SA(表示“选择全部实例”)

	选择某种类别的所有图元
	在图元周围绘制一个拾取框，并单击“修改-选择多个”选项卡“选择”面板中的“过滤器”按钮，打开“过滤器”对话框，选择所需类别，并单击“确定”按钮

	取消选择图元
	在按住Shift键的同时单击每个图元，可以从一组选定图元中取消选择该图元

	重新选择以前选择的图元
	在按住Ctrl键的同时按左箭头键


(3)
选择多个图元：使用以下方法选择多个图元。
在按住Ctrl键的同时，单击每个图元。如果要选择多个图元，并且需要使用Tab键来选择与其他图元非常接近的某个图元，在按Tab键时不要按住Ctrl键。
将光标放在要选择的图元一侧，并对角拖曳光标以形成矩形边界，从而绘制一个选择框。要仅选择完全位于选择框边界之内的图元，从左至右拖曳光标。要选择全部或部分位于选择框边界之内的任何图元，从右至左拖曳光标。
按Tab键高亮显示连接的图元，然后单击选择这些图元。
使用“选择全部实例”工具可以在项目或视图中选择某一图元或族类型的所有实例。
在绘图区域中，单击未选定的项目可将其添加到选择集中。要将选定的项目从选择集中删除，请单击该项目。光标将指示正在对选择集执行的操作是添加(+)还是删除(-)。
(4)
使用过滤器选择图元：当选择中包含不同类别的图元时，可以使用过滤器从选择中删除不需要的类别。例如，如果选择的图元中包含墙、门、窗和家具，可以使用过滤器将家具从选择中删除。
将光标放置在图元的一侧，并沿对角线拖曳光标，以形成一个矩形边界定义选择框，如图2-37所示。要仅选择完全位于选择框边界之内的图元，从左至右拖曳光标。要选择全部或部分位于选择框边界之内的任何图元，从右至左拖曳光标。
单击“修改 - 选择多个”选项卡“选择”面板中的“过滤器”按钮，打开如图2-38所示的“过滤器”对话框。修改选择内容时，对话框中和状态栏上的总数会随之更新。
选择类别后，单击“确定”按钮。
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图2-37  选择框 
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图2-38  “过滤器”对话框


在项目中，单击选中某一图元，再右击，选择“全部实例(A)”“在视图中可见(V)”，则可选中该图元的所有同类型图元。需要注意的是，这种方法只能选择一个类型的图元，选择过滤器可以选择多个类型的图元。

2. 图元编辑工具

Autodesk Revit建模过程中，需要对图元进行对齐、镜像、移动、复制等操作，这些操作在“修改”面板中，在选中图元、创建图元时，在功能区面板中均会出现，如图2-39所示。当选择要修改的图元后，会打开“修改|××”选项卡，选择的图元不同，打开的“修改|××”选项卡也会有所不同，但是“修改”选项卡中的操作工具是相同的，修改命令如表2-3所示。下面对常用的几个图元编辑工具进行介绍。
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图2-39  “修改”选项卡
表2-3  修改命令介绍
	序号
	图标
	常用操作
	快捷键
	功能描述

	1
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	对齐
	AL
	可以将一个或多个图元与选定图元对齐，通常用于对齐墙、梁和线，偶尔用于其他类型图元

	2
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	偏移
	OF
	将选定的图元(例如线、墙或梁)复制或移动到其长度的垂直方向上的指定距离处

	3
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	镜像
	MM/DM
	镜像分为拾取轴镜像(MM)和绘制轴镜像(DM)，两者的区别在于是否有对称轴。镜像可以用于图元的翻转，也可用于对称模型的快捷绘制，将已经绘制好的图元，通过镜像命令完成另一对称部分

	4
	[image: image58.png]



	移动
	MV
	好似方向标，上下左右全都有。可以将选定的图元移动到当前视图的指定位置

	5
	[image: image59.png]



	复制
	CO
	用于复制图元，并将其放在当前视图的指定位置

	6
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	旋转
	RO
	可360度任意旋转，绕着指定的原点，选中图元，指定角度就可以旋转

	7
	[image: image61.png]



	修剪/延伸
	TR
	可将一个或多个图元修剪或延伸到边界

	8
	[image: image62.png]



	阵列
	AR
	可以创建一个或多个图元的多个实例，可线性创建、可半径创建

	9
	[image: image63.png]



	缩放
	RE
	放大镜原理，通过图形方式或输入比例系数以调整图元的尺寸和比例，适用于线、墙、图像、链接、DWG 和 DXF 导入、参照平面以及尺寸标注的位置

	10
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	拆分
	SL
	可以将选定的图元进行拆分

	11
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	锁定、解锁、删除
	UP/PN/DE
	锁定负责锁住，解锁负责打开，删除即删掉不需要的图元或者图纸


(1)
对齐图元：可以将一个或多个图元与选定图元对齐。此工具通常用于对齐墙、梁和线，也可以用于其他类型的图元。可以对齐同一类型的图元，也可以对齐不同族的图元。可以在平面视图(二维)、三维视图或立面视图中对齐图元。对齐图元具体步骤如下。
单击“修改”选项卡“修改”面板中的“对齐”按钮，打开选项栏，如图2-40所示。选择要与其他图元对齐的图元。选择要与参照图元对齐的一个或多个图元。在选择之前，将光标在图元上移动，直到高亮显示要与参照图元对齐的图元部分时为止，然后单击该图元，对齐图元。
如果希望选定图元与参照图元保持对齐状态，单击锁定标记来锁定对齐，当修改具有对齐关系的图元时，系统会自动修改与之对齐的其他图元，如图2-41所示。
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图2-40  “对齐”工具
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图2-41  对齐过程图
(2)
偏移图元：将选定的图元，如线、墙或梁复制移动到其长度的垂直方向上的指定距离处。可以对单个图元或属于相同族的图元链应用“偏移”工具。可以通过拖曳选定图元或输入值来指定偏移距离。

“偏移”工具的使用限制条件：只能在线、梁和支撑的工作平面中偏移它们；不能对创建为内建族的墙进行偏移；不能在与图元的移动平面相垂直的视图中偏移这些图元，例如，不能在立面图中偏移墙。
偏移图元的具体步骤如下。
单击“修改”选项卡“修改”面板中的“偏移”按钮，打开选项栏，如图2-42所示。在选项栏中选择设置偏移距离的方式。
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图2-42  “偏移”工具
选择要偏移的图元或链，如果选择“数值方式”选项并指定了偏移距离，则将在放置光标的一侧在离高亮显示图元该距离的地方显示一条预览线，如图2-43所示。
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图2-43  偏移方向
根据需要移动光标，以便在所需偏移位置显示预览线，然后单击，将图元或链移动到该位置，或在那里放置一个副本。
如果选择“图形方式”选项，则单击以选择高亮显示的图元，然后将其拖曳到所需距离并再次单击。开始拖曳后，将显示一个关联尺寸标注，可以输入特定的偏移距离。
(3)
镜像图元：镜像命令可将图元往水平或垂直方向进行反向复制。软件为用户提供了两种镜像方法：一是通过拾取轴的方法；二是通过绘制轴的方法。无论选择哪种方法，都是比较简单的操作，用户可根据实际需要进行选择。

“镜像-拾取轴”是通过已有轴来镜像图元，具体步骤如下：选择要镜像的图元；单击“修改”选项卡“修改”面板中的“镜像-拾取轴”按钮，打开选项栏；选择代表镜像轴的线；单击，完成镜像操作。镜像-拾取轴过程如图2-44所示。

“镜像-绘制轴”是绘制一条临时镜像轴线来镜像图元，具体步骤如下：选择要镜像的图元；单击“修改”选项卡“修改”面板中的“镜像-拾取轴”按钮，打开选项栏；绘制一条临时镜像轴线；单击，完成镜像操作。镜像-绘制轴过程如图2-45所示。
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图2-44  镜像-拾取轴过程 
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图2-45  镜像-绘制轴过程


(4)
移动图元：移动命令可将项目文件中的图元从一个地方移动到另一个地方。移动的时候，先单击移动物体的角点或端点，然后移动到目标位置，单击“确定”按钮，即可实现。其具体步骤如下：选择要移动的图元；单击“修改”选项卡“修改”面板中的“移动”按钮，打开选项栏；单击图元上的点作为移动的起点；使用鼠标移动图元到适当位置；单击，完成移动操作。如果要更精准地移动图元，在移动过程中输入要移动的距离即可。移动过程如图2-46所示。
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图2-46  移动过程
(5)
复制图元：“复制”工具可对项目文件中的图元进行复制。“修改”面板中的“复制”工具只能复制一个图元，如图2-47所示；“编辑图元”面板中的“复制”工具可复制多个，同时约束复制的方向，即控制朝水平方向或垂直方向进行复制。
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图2-47  “复制”工具 
(6)
旋转图元：“旋转”工具，可对项目文件中的图元进行旋转，所需角度可在左下角的“角度”进行设定，同时可以根据需要选择是否进行旋转复制，以及设定旋转的中心点位置，如图2-48所示。并不是所有的图元都可以围绕任何轴旋转。例如，墙不能在立面视图中旋转，窗不能在没有墙的情况下旋转。
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图2-48  “旋转”工具
旋转图元具体步骤如下：选择要旋转的图元；单击“修改”选项卡“修改”面板中的“旋转”按钮，打开选项栏；单击以指定旋转的开始位置放射线，此时显示的线即表示第一条放射线，如果在指定第一条放射线时用光标进行捕捉，则捕捉线将随预览框一起旋转，并在放置第二条放射线时捕捉屏幕上的角度；通过鼠标移动图元到适当位置；单击，完成旋转操作。如果要想更精准地旋转图元，在旋转过程中输入要旋转的角度即可。旋转过程如图2-49所示。
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图2-49  旋转过程
(7)
修剪/延伸图元：在修改面板中，“修剪/延伸为角”工具可把多余的图元修剪掉或将未绘制完整的图元进行延伸直到两图元相交成角，此外，软件还为用户提供了两个工具，分别是“修剪/延伸单个图元”和“修剪/延伸多个图元”，这两个工具不能延伸为角，如图2-50所示。
[image: image76.png]_m_
e
[N gi @xksmm By ‘DCI&D%D

E >
E‘az e acte





图2-50  “修剪/延伸为角”工具
“修剪/延伸为角”工具可以将两个所选图元修剪或延伸成一个角。其具体步骤如下：单击“修改”选项卡“修改”面板中的“修剪/延伸为角”按钮，选择要修剪/延伸的一个线或墙，单击要保留的部分，再选择要修剪/延伸的第二个线或墙，最后根据所选图元修剪/延伸为一个角，如图2-51所示。
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图2-51  修剪/延伸为角的创建过程
“修剪/延伸单一图元”工具可以将一个图元修剪或延伸到其他图元定义的边界。其具体步骤如下：单击“修改”选项卡“修改”面板中的“修剪/延伸单个图元”按钮；选择要用作边界的参照；选择要修剪/延伸的图元。如果此图元与边界(或投影)交叉，则保留所单击的部分，修剪边界另一侧的部分，如图2-52所示。
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图2-52  修剪/延伸单一图元的创建过程
“修剪/延伸多个图元”工具可以将多个图元修剪或延伸到其他图元定义的边界。其具体步骤如下：单击“修改”选项卡“修改”面板中的“修剪/延伸单个图元”按钮；选择要用作边界的参照；单击以选择要修剪或延伸的每个图元，或者框选所有要修剪/延伸的图元。如果此图元与边界(或投影)交叉，则保留所单击的部分，修剪边界另一侧的部分，如图2-53所示。
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图2-53  修剪/延伸多个图元的创建过程
(8)
拆分图元：通过拆分工具，可将图元拆分为两个单独的部分，可删除两个点之间的线段，也可在两面墙之间创建定义的间隙。拆分工具有两种：“拆分图元”和“用间隙拆分”。“用间隙拆分”工具可以在拆分点位置上，设定拆分间隙的大小。“拆分图元”工具可以拆分墙、线、栏杆护手(仅拆分图元)、柱(仅拆分图元)、梁(仅拆分图元)、支撑(仅拆分图元)等图元，如图2-54所示。
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图2-54  “拆分图元”工具与“用间隙拆分”工具
“拆分图元”工具可以在选定点剪切图元(例如墙或管道)，或删除两点之间的线段。其具体步骤如下：单击“修改”选项卡“修改”面板中的“拆分图元”按钮，打开选项栏；在图元上要拆分的位置处单击，拆分图元。如果勾选“删除内部线段”复选框，则单击另一个点来删除一条线段，如图2-55所示。
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图2-55  拆分图元的创建过程
“用间隙拆分”工具将墙拆分成已定义间隙的两面单独的墙。其具体步骤如下：单击“修改”选项卡“修改”面板中的“用间隙拆分”按钮，打开选项栏；在选项栏中输入连接间隙值；在图元上要拆分的位置处单击，拆分图元，如图2-56所示。
[image: image83.png]ER

.

HEIRSNE

HAET




图2-56  用间隙拆分的创建过程
(9)
阵列图元：“阵列”一个非常重要的工具，熟练掌握该工具会大大提高制图的效率。在编辑图元中的“阵列”工具，用户可设定需要阵列的数量、是以旋转还是以移动的方式进行阵列及该数量是到达第二个还是到达最后一个，在水平阵列或垂直阵列时，还可以启用“约束”，使阵列更加高效，如图2-57所示。
“线性阵列”可以指定阵列中的图元之间的距离。其具体步骤如下：单击“修改”选项卡“修改”面板中的“阵列”按钮，选择要阵列的图元，按Enter键，打开选项栏，单击“线性”按钮；在绘图区域中单击以指明测量的起点；移动光标显示第二个成员尺寸或最后一个成员尺寸，如图2-58、图2-59所示，单击确定间距尺寸，或直接输入尺寸值；在选项栏中输入副本数，也可以直接修改图形中的副本数字，完成阵列。
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图2-57  “阵列”工具
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图2-58  设置第二个成员间距 
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图2-59  设置最后一个


“半径阵列”可以绘制圆弧并指定阵列中要显示的图元数量。其具体步骤如下：单击“修改”选项卡“修改”面板中的“阵列”按钮，选择要阵列的图元，按Enter键，打开选项栏，单击“半径”按钮；指定旋转中心点，在大部分情况下，都需要将旋转中心控制点从所选图元的中心移走或重新定位；将光标移动到半径阵列的弧形开始的位置；输入旋转角度和副本数。也可以指定第一条旋转放射线后移动光标放置第二条旋转放射线来确定旋转角度。半径阵列过程如图2-60所示。
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图2-60  半径阵列过程
(10)
锁定、解锁图元：“锁定”工具用来将图元进行锁定。锁定图元后，用户将不能对其进行移动等操作，如果不小心将该图元删除，将会出现一条警告信息，告知用户该图元已被锁定；若需要对锁定的图元进行操作，需要先将其进行解锁，如图2-61所示。
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图2-61  “锁定”“解锁”工具
(11)
缩放图元：“缩放”工具适用于线、墙、图像、链接、DWG和DXF导入、参照平面及尺寸标注的位置。可以通过图形方式或输入比例系数来调整图元的尺寸和比例，如图2-62所示。
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图2-62  “缩放”工具
缩放图元大小时，需要考虑以下事项。
无法调整已锁定的图元。需要先解锁图元，然后才能调整其尺寸。

调整图元尺寸时，需要定义一个原点，图元将相对于该固定点均匀地改变大小。

所有选定图元都必须位于平行平面中。选择集中的所有墙必须都具有相同的底部标高。

调整墙的尺寸时，插入对象(如门和窗)与墙的中点保持固定的距离。
调整大小会改变尺寸标注的位置，但不改变尺寸标注的值。如果被调整的图元是尺寸标注的参照图元，则尺寸标注值会随之改变。

链接符号和导入符号具有名为“实例比例”的只读实例参数。它表明实例大小与基准符号的差异程度。可以调整链接符号或导入符号来更改实例比例。
缩放图元的具体步骤如下：单击“修改”选项卡“修改”面板中的“缩放”按钮，选择要缩放的图元，打开选项栏；在图形中单击以确定原点；如果选择“图形方式”选项，则移动光标定义第一个矢量，单击设置长度，然后再次移动光标定义第二个矢量，系统根据定义的两个矢量确定缩放比例；如果选择“数值方式”选项，则输入比例系数，缩放图元。
2.2  标高与轴网
2.2.1  基本概念
标高是Revit模型使用的基准，用于确定模型重要特征的高程，反映建筑构件在高度方向上的定位。例如，建筑的一层、二层、屋面、女儿墙顶部等任何重要垂直基准线定义为标高。在建模开始前，应对项目的层高和标高信息做整体规划，建模时，Revit将通过标高确定建筑构件的高度和空间高度。
轴网属于基准图元，作用就是为绘制三维模型提供平面位置参考，属于定位作用。轴网是与标高水平面相垂直的竖直面，故标高创建完成后，可以切换至任意平面视图(如楼层平面视图)来创建和编辑轴网，轴网用于在平面视图中定位项目图元。轴网与标高共同组成建筑的三维定位系统。
注意：在Revit中，标高实际上是一组空间高度上相互平行的平面。Revit会在立面识图、剖面识图中显示标高的投影。因此，仅需要在一个立面视图中绘制和修改标高，在其他视图中会自动修改标高信息。同时，在平面视图中放置图元时，默认情况下每个图元会使用相关的标高基准作为底部和顶部定位标高，受基准标高的约束，当修改标高时，图元的底部和顶部标高也会随着移动。创建模型时，要先建标高，后建轴网，一般情况下在楼层平面视图创建的轴网，默认高度是刚好覆盖已创建好的标高范围，因此，后创建的楼层平面中看不见前面所创建的参照平面或轴网。
2.2.2  标高的创建与修改
1. 新建项目
在Revit中绘图时，一般是先建标高，再建轴网。在正式建模之前，需要新建项目。在软件初始界面，选择“项目”“新建”命令，在弹出的“新建项目”对话框中，在“样板文件”下拉列表中，选择“建筑样板”，单击“确定”按钮，如图2-63所示。
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图2-63  新建项目
注意：此任务只讲解标高创建及修改的主要命令和操作，而非实际项目，实际项目建模见“实操研学”部分。
2. 绘制标高
新建项目文件，并保存文件为rvt格式，将“文件保存选项”下的最大备份数改为1，如图2-64所示。
在Revit工作界面的“项目浏览器”中双击“立面(建筑立面)”，会出现东、北、南、西四个立面视图，单击任一立面视图，例如“东”，绘图界面就切换到“东”立面，如图2-65所示。
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图2-64  项目文件保存
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图2-65  立面视图
选择“建筑”功能区面板下的“基准”“标高”命令，这时功能区选项卡上会高亮显示“修改|放置 标高”，这时可以通过绘制功能或者拾取功能绘制标高，如图2-66所示。
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图2-66  绘制标高
移动光标到绘图窗口中“标高2”左侧标头正上方，当出现蓝色标头对齐虚线时，单击捕捉标高起点，如图2-67所示。
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图2-67  捕捉标高起点
从左向右移动光标至“标高2”右侧标头上方，当出现蓝色标头对齐虚线时，再次单击，捕捉标高终点，创建“标高3”。标高的单位和建筑制图规范一致，样板文件已设置标高对象标高值的单位为m，样板文件已默认建好两个标高，标高1为0-000，标高2为4-000。
注意：标高只能在立面视图或者剖面视图中创建和编辑。
3. 编辑标高和修改标高
选择标高线，会出现临时尺寸、控制符号，单击临时尺寸数字或者标高标头数字，可完成对标高的修改，如图2-68所示。
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图2-68  编辑标高
对标高名称和样式的修改，可通过编辑标高标头族来实现，也可以在“属性”选项卡中完成标高标头的类型样式。单击已绘制的标高线，在“属性”选项卡中可以修改标高的标头形式，Revit样板文件提供上标头、下标头和正负零标高三种类型样式，单击“编辑类型”按钮，可在弹出的对话框中修改标头的显示样式、线型、线宽等，如图2-69所示。其中，对于标高名称(标高1、标高2等)的修改，可以根据项目需求进行更改，可在弹出的提示框中确认是否重命名相应视图，单击“是(Y)”按钮，则所有与之相关的视图同步更新名称。
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图2-69  类型属性
2.2.3  轴网的创建与修改
1. 创建轴网
在“项目浏览器”中双击“楼层平面”选项下的“标高1”，打开一层平面视图。选择“建筑”“基准”“轴网”，如图2-70所示，进入轴网绘制状态，显示“单击可输入轴网起点”提示信息。将光标移动到视图中单击捕捉一点作为轴线起点，然后从上向下移动光标一定距离后，再次单击捕捉轴线终点，按两次Esc键退出轴线绘制，创建第一条竖直轴线，轴号默认为1。单击1号轴线，单击工具栏中“复制”按钮，在选项栏勾选“约束”“多个”复选框，如图2-71所示。移动光标在1号轴网上单击捕捉一点作为复制参考点，然后向右移动光标，输入轴线间距值后按Enter键，确认后可复制随后的竖向定位轴线。
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图2-70  新建轴网
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图2-71  复制轴网
依次绘制水平定位轴线，形成轴网。绘制第一条水平定位轴线时，其编号为顺延竖向轴线的编号，可以选择该轴线，双击编号，修改水平轴线为字母轴。
2. 编辑轴网和修改轴网
(1)
轴头显示编辑。选择一根轴线，图面将出现临时尺寸标注，单击尺寸标注上的数字，可修改轴线间距，如图2-72所示。勾选或取消勾选“隐藏/显示标头”可以控制轴号的显示与隐藏。如需调整所有轴网的表现形式，单击任何一根轴线，选择“属性”“编辑类型”“类型属性”，在弹出的“类型属性”对话框中修改相应的参数，如图2-73所示。
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图2-72  轴线间距修改
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图2-73  轴网属性修改


(2)
调整轴线位置。单击轴线，会出现这条轴线与相邻轴线的间距(蓝色临时尺寸标注)，单击间距值，可调整所选轴线的位置，如图2-74所示。
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图2-74  调整轴线位置
(3)
修改轴线编号。单击轴线，然后单击轴线名称，可输入新值(可以是数字或字母)以修改轴线编号，如图2-75所示。也可以选择轴线，在“属性”选项板“名称”选项输入其他属性值，修改轴线编号。
(4)
调整轴号位置。当有相邻轴线间距较近，轴号重合，这时需要将某条轴线的编号位置进行调整。选择现有轴线，选择“添加弯头”，拖曳控制柄，可将编号从轴线中移开。选择轴线后，可通过拖曳模型端点修改轴网，如图2-76所示。
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图2-75  调整轴线编号
[image: image103.png]


[image: image104.png]


[image: image105.png]



图2-76  调整轴号位置
(5)
显示和隐藏轴网编号。选择一条轴线后，在轴网编号附近会提示一个复选框。选中该复选框，可隐藏/显示轴网编号，如图2-77所示。
(6)
轴网锁定。轴网绘制完成后，可以框选全部轴线，再选择“修改|轴网”“锁定”，确保轴网固定于原位，不会因误操作而偏离规定位置，如图2-78所示。
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图2-77  显示和隐藏轴网编号 
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图2-78  轴网锁定
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图2-36  “选择”下拉菜单











